
MEULES D’AFFÛTAGE
 POUR SCIES



L’AFFÛTAGE DE SCIES

L’affûtage de scies consiste à la remise en état des lames de scies 
dans l’industrie du bois. Cette application utilise des meules 
plates pour les opérations de profilage et d’affûtage des dents.

Si l’ancien parc  de machines propose des opérations à sec, 
les dernières machines (CN) permettent un arrosage et 
l’utilisation  de meules parfois jusqu’à 63m/s.

Norton, marque du groupe Saint-Gobain, vous propose 
une gamme complète d’abrasifs agglomérés, avec des 
spécifications spécialement étudiées, pour assurer 
un bon affûtage de vos scies circulaires et scies  
à ruban. Nos produits vous permettront 
d’améliorer votre productivité, les temps de coupe 
et la longévité de vos lames.

APPLICATIONS :

• Défonçage
• Affûtage

MARCHÉ :

•  Marché des lames
pour le bois
(lames neuves
et maintenance)

MACHINES :

• Vollmer
• Iseli
• Alligator
• Autres…

DIMENSIONS :

•  Diamètre :
125 mm - 350 mm

•  Epaisseur :
1,5 mm - 13 mm

•  Alésage :
20 mm - 127 mm

TYPES D’ABRASIFS ET DE LIANT POUR LES MEULES VITRIFIÉES :

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

GRAIN
CÉRAMIQUE

SGB

Formules contenant du grain SG 
et d’autres abrasifs en oxyde
d’aluminium.
Abrasif intermédiaire entre les abrasifs
classiques et les abrasifs SG.

Excellent rapport performance/prix
Bon comportement sur les machines
de faible ou moyenne puissance.
Polyvalent au niveau des nuances des
aciers.

GRAIN OXYDE 
D’ALUMINIUM

38A

Oxyde d’aluminium de haute pureté.
Friabilité.
Arêtes très vives.

Fort pouvoir de coupe. Coupe froide.
Polyvalent et économique.
Pour aciers durs et sensibles 
à l’échauffement.

LIANT VITRIUM3 VS3

Une formule unique qui améliore 
la liaison grain-agglomérant.
Une coupe froide améliorant la qualité
des pièces. Bonne tenue des profils.

une technologie révolutionnaire 

de liant vitrifié.

Une utilisation possible dans tous
les domaines de l’affûtage.
Une réduction des coûts,
Une meilleure productivité, 
pouvoir de coupe accru.

MATÉRIAUX :

• Aciers rapides (HSS)
• Stellite



VITRIFIÉ

D
 (mm)

T
 (mm)

H
 (mm)

FORME TRAITEMENT SPECIFICATION N° ART
VITESSE

(m/s)
U.E. DIFFÉRENCIATION

125 8 20 01C 38A 60 L VS3 69210431218 35 5 STANDARD

150 3 30 01 38A 80 L VS3 66243541074 50 5 STANDARD

150 3 32 01 38A 80 L VS3 66243541080 50 5 STANDARD

150 4 20 01 38A 80 L VS3 66243541077 63 5 STANDARD

150 4 32 01 38A 80 L VS3 66243541079 63 5 STANDARD

150 4 32 01 SGB 80 K VS3 66243541066 63 5 TECHNIQUE

150 6 32 01 SGB 60 K VS3 66243541070 63 5 TECHNIQUE

150 6 32 01 SGB 80 K VS3 66243541083 63 5 TECHNIQUE

150 6 38 01 SGB 60 K VS3 66243541082 63 5 TECHNIQUE

150 8 20 01C 38A 60 L VS3 69210431422 35 5 STANDARD

150 8 32 01 38A 60 L VS3 66243541068 63 5 STANDARD

150 10 20 01C 38A 60 L VS3 69210431426 35 5 STANDARD

150 10 32 01 38A 60 L VS3 66243541071 63 5 STANDARD

150 10 32 01 SGB 60 K VS3 66243541072 63 5 TECHNIQUE

175 3 51 01 38A 60 L VS3 66243541075 50 5 STANDARD

175 6 51 01 38A 60 L VS3 66243541069 63 5 STANDARD

180 4 32 01 SGB 120 I VS3 66243565210 63 2 TECHNIQUE

180 4 32 01 SGB 80 J VS3 66243565209 35 2 TECHNIQUE

180 6 32 01 SGB 120 I VS3 66243565212 63 2 TECHNIQUE

180 6 32 01 SGB 80 J VS3 66243565211 63 2 TECHNIQUE

180 8 32 01 SGB 120 I VS3 66243565214 63 2 TECHNIQUE

180 8 32 01 SGB 80 J VS3 66243565213 63 2 TECHNIQUE

180 10 32 01 SGB 120 I VS3 66243565217 63 2 TECHNIQUE

180 10 32 01 SGB 80 J VS3 66243565215 63 2 TECHNIQUE

180 13 32 01 SGB 120 I VS3 66243565219 63 2 TECHNIQUE

180 13 32 01 SGB 80 J VS3 66243565218 63 2 TECHNIQUE

200 1,5 32 01 SGB 80 K VS3 66253354585 50 5 TECHNIQUE

200 2 32 01 38A 80 L VS3 66243541085 50 5 STANDARD

200 2 32 01 SGB 80 K VS3 66253354586 50 5 TECHNIQUE

200 2,5 32 01 SGB 80 K VS3 66253354587 50 5 TECHNIQUE

200 3 32 01 38A 80 L VS3 66243541084 50 5 STANDARD

200 3 32 01 SGB 80 K VS3 66253354588 50 5 TECHNIQUE

200 4 32 01 SGB 120 I VS3 66243565222 63 2 TECHNIQUE

200 4 32 01 SGB 80 K VS3 66243541087 63 5 TECHNIQUE

200 6 20 01 38A 60 L VS3 66243541081 63 5 STANDARD

200 6 32 01 38A 60 K VS3 66243541076 63 5 STANDARD

200 6 32 01 SGB 120 I VS3 66243565224 63 2 TECHNIQUE

200 6 32 01 SGB 60 K VS3 66243541086 63 5 TECHNIQUE

200 6 32 01 SGB 80 J VS3 66243565223 63 2 TECHNIQUE

200 8 20 01 38A 60 L VS3 66243541090 63 5 STANDARD

200 8 32 01 SGB 120 I VS3 66243565228 63 2 TECHNIQUE

200 8 32 01 SGB 60 K VS3 66243541088 63 5 TECHNIQUE

200 8 32 01 SGB 80 J VS3 66243565226 63 2 TECHNIQUE

200 8 32 01C 38A 60 L VS3 69210431430 63 5 STANDARD

200 10 32 01 38A 60 L VS3 66243541091 63 5 STANDARD

200 10 32 01 SGB 120 I VS3 66243565231 63 2 TECHNIQUE

200 10 32 01 SGB 80 J VS3 66243565230 63 2 TECHNIQUE

200 10 32 01 Traitement résine 38A 60 L VS3 66253348277 63 2 STANDARD

200 13 32 01 SGB 120 I VS3 66243565233 63 2 TECHNIQUE

200 13 32 01 SGB 80 J VS3 66243565232 63 2 TECHNIQUE

200 13 32 01 Traitement résine 38A 60 L VS3 66253348352 63 5 STANDARD

250 3 32 01 SGB 80 K VS3 66243541097 50 5 TECHNIQUE

250 10 20 01C 38A 60 L VS3 66243541093 63 5 STANDARD

250 10 32 01C 38A 60 L VS3 69210431945 63 5 STANDARD

250 13 32 01C Traitement résine 38A 60 L VS3 66253348353 63 5 STANDARD
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www.saint-gobain-abrasives.com

Saint-Gobain Abrasifs

Rue de l’Ambassadeur - B.P.8 - 78702 Conflans-Saint-Honorine - France

Tel: +33 1 34 90 40 00 - Fax: +33 1 34 90 43 97

ORGANIQUE

Norton est une marque commerciale du groupe Saint-Gobain.

Nouveauté : Ces meules Vortex vous sont proposées pour l’affûtage de vos scies ruban.

Norton, marque du groupe Saint-Gobain, vous offre également, sur demande#, une nouvelle 
gamme de meules organiques pour l’affûtage, permettant un bon dégagement de copeaux.
 Dopées par l’apport du grain céramique Quantum, augmentant le pouvoir de coupe,  
les meules Norton vont accroître votre productivité et réduire vos coûts pièces grâce 
à la diminution de la fréquence de dressage.

# Sur demande

TYPES D’ABRASIFS ET DE LIANTS POUR LES MEULES ORGANIQUES :

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

GRAIN
CÉRAMIQUE

Q3A

Formule associant le grain Quantum
et la technologie Vortex.

Excellent pouvoir de coupe avec
réduction du temps de cycle.
Moins de stress et de friction sur  
la pièce permettant une meilleure
qualité de finition.

LIANT VORTEX B492
Un liant organique nouvelle génération. Décuplez votre pouvoir de coupe.

Conservez une forme parfaite de la
meule.

D
 (mm)

T
 (mm)

H
 (mm)

SPECIFICATION N° ART
VITESSE

(m/s)
VITESSE

(RPM)
MOQ

200 6 40 Q3A 80 M B492 66253359697# 63 6050 10

200 10 32 Q3A 60 K B492 66243560607# 80 5100 10

200 10 32 Q3A 80 M B492 66243496659# 63 6050 10

250 8 40 Q3A 80 L B492 66253373947# 63 4850 10

250 8 40 Q3A 80 M B492 66253373951# 63 4850 10

250 10 32 Q3A 60 K B492 66243560609# 80 6150 10

250 10 32 Q3A 80 L B492 66243477447# 63 4850 10

250 11 40 Q3A 60 J B492 66253376811# 40 3100 10

250 12 32 Q3A 60 K B492 66243560612# 80 6150 10

300 8 32 Q3A 80 K B492 66253277061# 50 3200 10

300 10 30 Q3A 80 K B492 66243560617# 80 5100 10

300 10 32 Q3A 60 J B492 66243560619# 80 5100 10

300 10 32 Q3A 80 L B492 66243566220# 63 4050 10

300 10 40 Q3A 60 K B492 66243560621# 80 5100 10

300 10 40 Q3A 80 K B492 66243560622# 80 5100 10

300 11 40 Q3A 60 J B492 66253376813# 40 2550 10

300 12 32 Q3A 80 L B492 66253366333# 63 4050 10

300 12 40 Q3A 60 K B492 66243560624# 80 5100 10

300 12 40 Q3A 80 K B492 66243560625# 80 5100 10

300 12 40 Q3A 80 M B492 61463689932# 50 3200 10

350 10 32 Q3A 80 M B492 66253364082# 63 3450 10

350 10 127 Q3A 80 J B492 66253356520# 63 3450 10

350 12 40 Q3A 80 L B492 66253373946# 63 3450 10

350 13 127 Q3A 80 K B492 61463683357# 50 2750 10
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D’autres dimensions et spécifications sont également 
disponibles sur demande. Merci de vous rapprocher de votre 
commercial Norton ou de contacter notre service client.


