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1 ZDZIERANIE/USUWANIE LAKIERU

2 PRZYGOTOWANIE SZPACHLÓWKI 

3 NAKŁADANIE I SZLIFOWANIE PODKŁADU

4 MATOWANIE POWIERZCHNI

ETAP GRANULACJA NARZĘDZIE
SKOK 

OSCYLACJI/ 
PODKŁADKA

Rozszlifowanie uszkodzonego  
elementu P80 / P120

Szlifierka  
oscylacyjno-obrotowa  
Dynabrade 150 mm

5mm/10mm 
twarda 

Czyszczenie i odtłuszczanie
(następnie nakładanie  
szpachlówki)

- -

ETAP GRANULACJA NARZĘDZIE 
SKOK 

OSCYLACJI/ 
PODKŁADKA

Nanoszenie pudru kontrolnego - - -

Szlifowanie szplachlówki 
i wygładzanie krawędzi

P120  +  P150 / P180
Szlifierka  

oscylacyjno-obrotowa 
Dynabrade 150 mm

lub ręczny bloczek szlifierski
Multi-Air®

5mm/  
średnia

Szlifowanie obszaru wypełnionego 
szpachlówką

P220 / P240

Obróbka ręczna krawędzi za pomocą 
włókniny BearTex® lub RotoloFoam

Włóknina bordowa - Rotolo 
P240/P320

Czyszczenie i odtłuszczanie
(następnie nakładanie szpachlówki) - - -

ETAP GRANULACJA NARZĘDZIE 
SKOK 

OSCYLACJI/ 
PODKŁADKA

Nanoszenie pudru kontrolnego - - -

Wygładzanie podkładu
i usuwanie niedoskonałości P320 / P400 Szlifierka  

oscylacyjno-obrotowa  
Dynabrade 

150 mm

2.5mm/  
średnia 

Końcowe szlifowanie podkładu
P400 / P600  

Soft-Touch, opcjonalnie
z przekładką gąbkową

Obróbka ręczna krawędzi za pomocą 
włókniny BearTex® lub pianki 
RotoloFoam

Włóknina szara - Rotolo  
P400/P800 (*) - -

ETAP GRANULACJA NARZĘDZIE 
SKOK 

OSCYLACJI/ 
PODKŁADKA

Matowanie powierzchni  
pod przejście (łącznie koloru)

P800-P1000  
Soft-Touch (*)

Szlifierka  
oscylacyjno-obrotowa  
Dynabrade 150 mm

2.5mm/ miękka

Szlifowanie ręczne powierzchni  
za pomocą Rotolo-Foam P1000 - -

Czyszczenie i odtłuszczanie
(następnie nakładanie warstwy  
wierzchniej)

- - -

(*) użycie ostatniej granulacji zależy od rodzaju warstwy wierzchniej: akryl, metalic, perła

(*) użycie ostatniej granulacji zależy od rodzaju warstwy wierzchniej: akryl, metalic, perła


