
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
POLEROWANIA

PROCESY
RENOWACJA

Środek do pielęgnacji karoserii 
Norton Liquid Ice 

Używać z czarną ściereczką  
z mikrofibry

STARY LAKIER

DEFEKTY I NAPRAWA

NIERÓWNOŚCI 
LAKIERU I PLAMY

ZACIEKI

EFEKT SKÓRKI 
POMARAŃCZY

NIEWIELKIE NIEDOSKONAŁOŚCI 
NA TWARDYM LAKIERZE/  
ODŚWIEŻANIE STAREGO KOLORU

Naprawy  
punktowe

Wiele obszarów

Krok 2 Norton Liquid Ice OEM (opcjonalnie) 
Stosować czarną gąbkę polerską  

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czarnej  
ściereczki z mikrofibry 
Polerka Dynabrade

Norton Ice Q255  
Krążki na gąbce 150 mm (2000/3000) 

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade 150 mm

Black Ice 
Krążki rozetowe 38 mm (P1500/2000/2500) 

Mini szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade

Norton Pure Ice Q175 
Krążki na folii 150 mm (P1500) Stosować wraz  

z miękką przekładką gąbkową
Szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade 150 mm

Norton Ice Q255  
Krążki na gąbce 80 mm (2000/3000) 

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade 80 mm

Szlifowanie na mokro Polerowanie Ochrona

Norton Ice Q255  
Krążki na gąbce 150 mm (2000/3000) 

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade 150 mm

Norton Black Ice  
arkusze wodoodporne 

Norton T100  
arkusze wodoodporne

Norton Ice Q255  
Krążki na gąbce150 mm (2000/3000) 

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade 150 mm

Norton Pure Ice Q175 
Krążki na folii 150 mm (P1500)  

Stosować z miękką przekładką gąbkową  
Szlifierka oscylacyjno-obrotowa mimośrodowa 

Dynabrade 150 mm

Usuwanie wtrąceń na lakierze bezbarwnym Polerowanie Ochrona

Krok 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut  
Stosować białą gąbkę polerską lub futro polerskie 

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czerwonej 
ściereczki z mikrofibry  

Polerka Dynabrade

Krok 2 Norton Liquid Ice OEM (opcjonalnie) 
Stosować czarną gąbkę polerską  

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czarnej  
ściereczki z mikrofibry 
Polerka Dynabrade

Krok 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut  
Stosować białą gąbkę polerską lub futro polerskie 

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czerwonej 
ściereczki z mikrofibry  

Polerka Dynabrade

Krok 2 Norton Liquid Ice OEM (opcjonalnie) 
Stosować czarną gąbkę polerską  

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czarnej  
ściereczki z mikrofibry 
Polerka Dynabrade

Krok 1 Liquid Ice Quick Cut 
Stosować białą gąbkę polerską lub futro polerskie

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą  
białej ściereczki z mikrofibry  

Polerka Dynabrade

Krok 2 Norton Liquid Ice OEM (opcjonalnie) 
Stosować czarną gąbkę polerską  

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czarnej  
ściereczki z mikrofibry 
Polerka Dynabrade

Środek do pielęgnacji karoserii 
Norton Liquid Ice 

Używać z czarną ściereczką  
z mikrofibry

Środek do pielęgnacji karoserii 
Norton Liquid Ice 

Używać z czarną ściereczką  
z mikrofibry

Środek do pielęgnacji karoserii 
Norton Liquid Ice 

Używać z czarną ściereczką  
z mikrofibry

Norton Ice Q255  
Krążki na gąbce 76/150 mm (2000/3000) 

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa Dynabrade 150 mm

Krok 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut  
Stosować białą gąbkę polerską lub futro polerskie 

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czerwonej 
ściereczki z mikrofibry  

Polerka Dynabrade

Krok 2 Norton Liquid Ice OEM (opcjonalnie) 
Stosować czarną gąbkę polerską  

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czarnej 
ściereczki z mikrofibry 

Polerka Dynabrade

Środek do pielęgnacji karoserii 
Norton Liquid Ice 

Używać z czarną ściereczką  
z mikrofibry

Norton Liquid Ice Xtra Cut  
Stosować białą gąbkę polerską lub futro polerskie  

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czerwonej ściereczki z mikrofibry  
Polerka Dynabrade

PROCES 
JEDNO- 

ETAPOWY

PROCES 
DWU- 

ETAPOWY

Krok 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut  
Stosować białą gąbkę polerską lub futro polerskie 

Resztki pasty polerskiej usunąć za pomocą czerwonej 
ściereczki z mikrofibry  

Polerka Dynabrade
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