
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton
Diamantbohrkronen 212/203mm x450mm /1"1/4 F Norton Clipper PRO CB BETON
Artikelnummer: 70184624893

EAN: 5450248239376

SizeDerived: 212/203mm x450mm /1"1/4 F

Beschreibung

Bohrkrone mit lasergeschweißten Segmenten zum Nassbohren. Die speziellen konisch geformten Segmente ermöglichen ein schnelles Anbohren.
Nutzlänge: 450 mm. Verbindung: 1 ¼” UNC Innengewinde Anwendungen : Beton und Stahlbeton, Mauerwerk. Auch für Asphalt und abrasive
Materialien geeignet.
Merkmale & Vorteile

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und Mauerwerk

Useful length: 450mm.

Connection: 1 ¼” UNC female thread.

Leichte, anwenderfreundliche Bohrkrone für handgeführte
Kernbohrungen.

10 mm hohe und extra dünne Dachsegmente für eine sehr hohe
Bohrgeschwindigkeit und schnelles Anbohren.

Applications: concrete and reinforced concrete, masonry blocks. Also
suitable for asphalt & abrasive materials.

Core drills with laser welded segments for wet drilling. The special
tapered-shape segments allow for an easier start of the drill.

Nutzlänge: 300 mm.

Anwendungsdaten

Materialverwendung: Stahlbeton und Beton,Baumaterialien

Maschine: Kernbohrer

Anwendung: Bohren

Ausrüstung:

Technische Daten

Durchmesser: Segmenthöhe: 10 mm

Nutzlänge: 450 mm Segmentlänge: 24 mm

Befestigungsprozess: Laser Segmentstärke: 4.5 mm

Anzahl der Segmente: 14 pc

Anwendung: Nass

Verbindungstyp: 1"1/4 F


