
 

Pro+ - Krazki z podkladem piankowym Selfgrip
Niezabijajacy sie Krazek Selfgrip na piance 150x14mm Gr1000 14+1 Holes Norton PRO+
Numer produktu: 66261108822

EAN:

SizeDerived: 150x14mm

Opis

Krazki Norton Pro Plus w technologii Soft-Touch posiadaja miekkie piankowe podloze, zaprojektowane dla zapewnienia bardziej wydajnego
szlifowania zakrzywionych i wyprofilowanych powierzchni, bez przecinania warstwy farby. W polaczeniu z wysoce wydajnym papierem
ceramicznym, krazki utrzymuja doskonale dzialanie scierne i gwarantuja wysoka jakosc wykonczenia przez dlugi okres uzytkowania. Ponadto,
system Soft-Touch oferuje rozwiazanie dla kazdego zastosowania, umozliwiajac operatorom dobór odpowiedniego krazka do kazdej operacji
szlifowania na podstawie koloru piankowego podkladu.
Cechy & korzyci

Mieszanka ziarna ceramicznego Norton SG i ziarna tlenku glinu klasy
premium poddanego obróbce termicznej

Uzywajac kombinacji ziarna SG® i tlenku glinu poddanego obróbce
cieplnej, A975 dostarcza najbardziej agresywnego, chlodnego ciecia z
dobra odpornoscia na rozdarcie.

Papier lateksowy wzmocniony niebieskim wlóknem

Piankowy podklad jest kodowany za pomoca koloru, co ulatwia
identyfikacje krazka wymaganego do danej operacji szlifowania.

Papier wzmocniony wlóknem lateksowym, zapewnia lepsza odpornosc
na rozdarcia, zachowujac wspaniala elastycznosc.

Wodorozcienczalna powloka No-Fil

Brak pigmentu w powloce No-Fil i spoiwie

Powloka No-Fil® jest odporna na obciazenia, aby wydluzyc zywotnosc
krazka podczas szlifowania na sucho lub mokro. Brak pigmentów w
warstwie No-Fil i spoiwie likwiduje ryzyko barwienia obrabianego
materialu

Informacje dotyczce zastowania

Materia: Farba I Lakier,Drewno I Plyty Wiórowe

Maszyna: Szlifierka tarczowa

Proces: Wykaczanie

Safety Equipments:

Dane techniczne

Podksztalt nasypu: Krazki perforowane Ziarno: 1000

Material podkladowy: Liczba otworów wlotu odpylacza: 14+1 Holes

Powierzchnia podkladu: Pianka 4 mm na rzep 70 g/m² Srednica: 150 mm

Code Cap: A975 Srednica otworu: 14 mm


