
 

Wiertnice - CDP ROBO 350
Wiertnice i kolumny do wiertnic Elektryczny jednofazowy 3.30 Norton Clipper CDP ROBO 350
Numer produktu: 70184601371

EAN:

SizeDerived:

Opis

Norton Clipper ROBO 300 i 350 to nasze nowe, kompaktowe i lekkie spalinowe maszyny wiertnicze, które pozwalaja na prace z wiertlami z
polaczeniem 1 ¼" lub 3 otworami. Obydwa zestawy ROBO 300 i 350 obejmuja silnik, rame silnika, rure wydechowa (silnik spalinowy) pas oraz
kolek mocujacy, 10-litrowy zbiornik i narzedzia.
Cechy & korzyci

Wysoki udar umozliwia stosowanie wiertel ze zlaczem 1 ¼”oraz wiertel
3-otworowych.

Mozliwosc ustawienia kolumny pod katem nawet do 45° daje latwosc i
duza dowolnosc pozycjonowania.

Wytrzymala rama gwarantuje stabilnosc, nawet podczas pracy w
wykopie.

Kompaktowosc i niewielka waga powoduje, ze z produktu mozna latwo
korzystac nawet w ciasnych przestrzeniach

Easy setting by column swing, pre-defined 45° and 90° positions.

Stability, even working in a trench.

Informacje dotyczce zastowania

Materia: Asfalt I Beton Nieutwardzony,Beton I Beton Zbrojony,Materialy Budowlane

Maszyna: Wiertarka koronowa

Proces: Wiercenie

Safety Equipments:

Dane techniczne

Wysokosc: 830 mm Typ silnika: CDM 353

Dlugosc: Moc akustyczna: 105 dB

Szerokosc:

Glebokosc ciecia: 400 mm

Maksymalna srednica ostrza: 350 mm Rozrusznik:

Srednica otworu:

Energia: Elektryczny jednofazowy Napiecie 1:

Marka silnika: Clipper Kontrola glebokosci:

Moc silnika: 3.30


