
 

Przecinarki jezdne - CS 401
Przecinarki do podloza Beznynowy 4-suwowy 9.60 Norton Clipper CS 401
Numer produktu: 70184647623

EAN: 5450248563624

SizeDerived:

Opis

NORTON CLIPPER oferuje szeroka game profesjonalnych i wydajnych urzadzen. Clipper CS401 to kompaktowa i oszczedna pila podlogowa.
Pojedyncza platforma z 2 silnikami i maksymalna srednica tarczy tnacej, aby zapewnic najlepsze rozwiazanie dla potrzeb uzytkowników. Szeroka
rama i nisko polozony srodek ciezkosci poprawiaja kontrole uzytkownika nad urzadzeniem i redukuja drgania. Odpowiednia do ciecia wszystkich
rodzajów podlóg zarówno na mokro, jak i na sucho.
Cechy & korzyci

Dwie alternatywne wersje lepiej dopasowane do wymogów
uzytkowników: z oslona tarczy 400 mm i moca 9HP oraz z oslona tarczy
450 mm i moca 13 HP.

Odlaczany poliuretanowy zbiornik na wode o pojemnosci 20 l, co
zapewnia latwosc ciecia na mokro nawet w odizolowanych miejscach.

Szybka, prosta i precyzyjna regulacja glebokosci ciecia jest zapewniana
przez kontrole glebokosci za pomoca pokretla i licznika

Odlaczany poliuretanowy zbiornik na wode o pojemnosci 20L.

Adjustable handle.

Low centre of gravity for better direction control.

Informacje dotyczce zastowania

Materia: Asfalt I Beton Nieutwardzony,Beton I Beton Zbrojony,Materialy Budowlane,Plytki I Kamien Naturalny

Maszyna: Przecinarka jezdna

Proces: Przecinanie

Safety Equipments:

Dane techniczne

Wysokosc: 960 mm Typ silnika: GX390 CY

Dlugosc: 1190 mm Moc akustyczna: 105 dB

Szerokosc: 665 mm Naped: Suw

Glebokosc ciecia: 170 mm Strona ciecia: Prawa

Maksymalna srednica ostrza: 450 mm Rozrusznik: Odrzut

Srednica otworu: 25.4 mm Wibracje m/s2:

Energia: Beznynowy 4-suwowy Napiecie 1:

Marka silnika: Honda Kontrola glebokosci: Manualna

Moc silnika: 9.60


