
 

Tarcze diamentowe- EXTREME UNIVERSAL LASER
Tarcze 900x60mm Norton Clipper EXTREME UNIVERSAL LASER
Numer produktu: 70184647651

EAN: 5450248564287

SizeDerived: 900x60mm

Opis

Norton Clipper oferuje szeroka game profesjonalnych i wydajnych tarczy diamentowych. Tarcza ta charakteryzuje sie doskonalym stosunkiem
wartosci do ceny. Jest to tarcza spawana laserowo, specjalnie zaprojektowana do ciecia na mokro i sucho przy uzyciu pil murarskich. Segmenty
Duo concept zapewniaja BARDZO SZYBKIE ciecie i dzieki 15mm segmentom gwarantuja PODWYZSZONA TRWALOSC. Rózne, stalowe dyski
laserowo wykonanymi nacieciami Duo. Nowa specyfikacja i 15mm segmenty dla szybszego ciecia i dluzszej trwalosci. Zastosowanie: szeroka
gama twardych i miekkich materialów budowlanych.
Cechy & korzyci

Segmenty o wysokosci do 15 mm zapewniaja dluga zywotnosc i
szybkie ciecie wszystkich materialów budowlanych

Tarcza Extreme Universal umozliwia szybkie przecinanie materialów
konstrukcyjnych sredniej i duzej twardosci.

Segmenty DUO zapewniaja duza predkosc ciecia, zwiekszony komfort i
niski poziom wibracji

Segmenty o wysokosci nawet 15 mm zapewniaja dlugi okres
eksploatacji i szybkie tempo przecinania wszystkich rodzajów
materialów budowlanych.

Segmenty typu DUO gwarantuja szybkie tempo ciecia, wiekszy komfort
oraz nizszy poziom wibracji.

Wreby w ksztalcie strzalek szybko usuwaja zanieczyszczenia z
powierzchni tarczy i wskazuja kierunek obrotu

„DUO” redukuja cieplo i chlodza rdzen tarczy

Wreby w ksztalcie strzalki pozwalaja szybko usunac odpadki z
powierzchni tarczy i wskazuja kierunek obrotu.

Ciecie w ksztalcie DUO ogranicza wydzielanie ciepla i chlodzi rdzen
tarczy.

Laser welded segments ensure optimum safety against segment loss

Segmenty spawane laserowo zapewniaja optymalny poziom
bezpieczenstwa chroniac przed utrata segmentu.

Informacje dotyczce zastowania

Materia: Materialy Budowlane

Maszyna: Przecinarka do wyrobów murarskich

Proces: Przecinanie

Safety Equipments:

Dane techniczne

Srednica: 900 mm Wysokosc segmentu: 15 mm



Srednica otworu: 60 mm Dlugosc segmentu: 48 mm

Zalacznik_Obróbka: Laserowe Grubosc segmentu: 4.4 mm

Liczba segmentów: 36 pc

Zastosowanie na sucho lub mokro: Na mokro

Rodzaj wrebu: Wrab szeroki

Typ stalowego srodka: Standard


