
A SOLUÇÃO IDEAL PARA A 
RETIFICAÇÃO INTERNA 
• EFICIÊNCIA DE CORTE

• MELHOR ACABAMENTO DA PEÇA OBRA

• AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO REBOLO

• MAIOR PRODUTIVIDADE



REDUÇÃO DO TEMPO DE CICLO
Nossa tecnologia de grãos auto-afiáveis aumenta as taxas 
de remoção de material e reduz a necessidade de dressagem, 
reduzindo os tempos de ciclo geral e o custo efetivo por peça.

MELHOR CONSISTÊNCIA GEOMÉTRICA
A inovadora tecnologia de grãos proporciona um produto com 
eficiência de corte incomparáveis, reduzindo assim os esforços no 
eixo do motor, com menor consumo de energia, mesmo para altas
taxas de remoção de material. Isso significa menos estresse 
mecânico e melhor geometria da peça.

 

MAIOR VIDA ÚTIL DO REBOLO
A nova microestrutura de grãos permite maior longevidade do 
rebolo mantendo suas características de corte frio e manutenção 
do perfil. A redução da necessidade de dressagem aumenta 
significativamente a vida útil do rebolo IDeal-Prime sem sacrificar 
a qualidade da peça  

MELHOR ACABAMENTO SUPERFICIAL
O rebolo Norton IDeal Prime utiliza a mais recente tecnologia de liga
 e avançados processos de fabricação que garantem uma consistência 
incomparável do produto em relação ao acabamento superficial ao 
longo do tempo.

IDeal rime :

Disponibilidade de fabricação IDeal-Prime:

Vantagens 

Abrasivo  Inovador grão cerâmico para proporcionar alta eficiência de corte. 
Opções de combinações com outros tipos de grãos para melhor manutenção do perfil.

 

Granulometria 
(FEPA F)

 

Dureza 

Estrutura 

Liga Última tecnologia de liga vitrificada para melhor retenção de grãos engenheirados aplicados para retíficas de precisão.

Velocidade Até 80m/s.

Rebolo mais macio para faclitar a atuação
do grão proporcionando um corte mais suave.

Estrutura mais fechada para melhor manutenção 
do perfil e reduzir o desgaste do rebolo. 

 

Grão fino para acabamento superficial. 

 

Estrutura do rebolo mais aberta proporcionando 
maior remoção de material e menor índice de 
queima na peça obra.
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A SOLUÇÃO IDEAL PARA A 
RETIFICAÇÃO INTERNA

   
 

Onde a eficiência de retificação, precisão máxima e redução dos custos de processos são essenciais 
a Norton prova ser a parceira ideal. O rebolo Norton IDeal-Prime utiliza um novo grão cerâmico nanocristalino 
da Saint-Gobain, incorparado à uma liga de alta eficiência. Graças às propriedades de micro-fratura desse 
novo grão cerâmico & (somada) a capacidade de retenção dessa liga, o rebolo Norton IDeal-Prime oferece 
excelente eficiência de retificação e vida útil do rebolo significativamente mais longa, garantindo excelente 
qualidade das peças obras com menor tempo de processo.

REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
A escolha do rebolo IDeal-Prime permite reduzir o impacto ambiental associado 
ao seu processo, através da redução do número de ferramentas abrasivas 
consumidas, além da redução na pegada de carbono em nosso processo 
de produção e da remoção de indutores artificiais de poros.  

Rebolo mais duro, maior poder de retenção do 
grão e vida úti. 

Grão grosso para ação de corte agressiva.



ESTUDO DE CASO

Aplicação:                                           Retífica interna de pista
Peça obra / material:                    Rolamento de Embreagem / C80m S130002 - 700+140 HV10
Dimensões da peça (mm):          60x46
Sobre material (mm):                   0,4 no raio
Dimensões do rebolo (mm):      32x11x8
Especificação:                                   NQN120L10VS3
Comparado com:                             Produto cerâmico competitivo
Refrigeração:                                    Emulsão
Dressador:                                         Rolo

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

UMA VARIEDADE DE PERFIS 
E FORMAS PODEM SER 
PRODUZIDOS PARA 
ADEQUAR A SUA APLICAÇÃO

 
 

 Produto cerâmico competitivo 
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Saint-Gobain Abrasivos
Rua João Zacharias, 342

Guarulhos - SP 
www.saint-gobain-abrasives.com  
 

BENEFÍCIOS DO TESTE DE RETÍFICA:
APLICAÇÃO: RETÍFICA DE DIÂMETRO INTERNO

MÉTODO DE TESTE 1 - QUALIDADE DA PEÇA OBRA
•  Repetibilidade dos ciclos de retificação sem dressagem 

entre os ciclos

• Comparação com um produto cerâmico competitivo
•  Parâmetros medidos: Potência mínima 

(quantidade mínima de potência necessária para o grão 
começar a cortar).

•  Aumento da Taxa de Remoção de Material (MRR)

 
• Comparação com um produto cerâmico competitivo
•

  
Medidas de qualidade da peça obra:

 
-  
- Acabamento superficial

 
- Retilineidade ou linearidade

Potência mínima de corte vs. Números de ciclos de retificação
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IDeal-Prime

Acabamento superficial Ra (µm) vs. Taxa de remoção específica relativa MRR' relativa (=Q')
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Retilineidade média(µm) vs. MRR' relativa (=Q')
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POTÊNCIA MÍNIMA DE CORTE NECESSÁRIA 
MENOR DO QUE O COMPETIDOR

 

A potência mínima de corte não aumenta, independentemente 
do número de ciclos, devido a um corte mais friável e estável.

 
 

MELHOR CONSISTÊNCIA GEOMÉTRICA 
A qualidade da peça obra permanece estável, sem dressagem,  
devido à retenção aprimorada do perfil do rebolo.

 

MÉTODO DE TESTE 2 - POTÊNCIA MÍNIMA


