
AUMENTA IL TUO  
STANDARD MIGLIORA  
LA TUA PRODUTTIVITA’

UNA GAMMA COMPLETA 
DI SOLUZIONI PER OGNI 

APPLICAZIONE 



LA GAMMA NORTON BDX 
OFFRE SOLUZIONI PER TUTTE 
LE APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Il marchio Norton è riconosciuto per 
la sua qualità nei prodotti abrasivi 
e la gamma BDX ne è la perfetta 
testimonianza. Con troncatori, mole da 
sbavo, dischi lamellari, mole da banco 
e una selezione di dischi diamantati, 
BDX diventa la gamma più completa 
che offre soluzioni ottimali in termini 
di prestazioni e prezzi in tutte le 
applicazioni industriali.



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO
I dischi Norton BDX offrono buone prestazioni in 
termini di asportazione e sono ideali per il taglio 
e lo sbavo su acciaio, acciaio inossidabile, pietra 
e metalli in genere. I dischi BDX non contengono 
ferro, zolfo e cloro per garantire un ambiente di 
lavoro sicuro e per evitare contaminazioni del 
componente.

CARATTERISTICHE

•	 Grana “premium” in ossido di alluminio

•	 Bilanciamento perfetto ed elevata densità

•	 Grana in carburo di silicio

BENEFICI

•	 Elevata velocità di taglio
•	 Ottima capacità di asportazione
•	 Durata e costanza delle prestazioni

•	 Precisione nel taglio
•	 Bassi livelli di vibrazione

•	 Ottima capacità di asportazione
•	 Elevata velocità di taglio

APPLICAZIONI

•	 Metallo ed acciaio inossidabile
•	 Pietra, mattoni e cemento

MERCATI

•	 Fabbricazioni di manufatti metallici
•	 Saldature 
•	 Costruzioni

1  	Forte presenza del marchio

2  	Gamma di prodotti “GOOD”

3  	Pittogrammi materiali
4  	Diametro x Spessore x Foro
5  	Specifica del prodotto

6  	Massima velocità di utilizzo
7  Macchina
8  Codice articolo e codice EAN
9  Certificazione OSA
10  Pittogrammi di sicurezza

Usare 
protezioni 
auricolari

Usare 
occhiali di 
protezione

Indossare 
maschera 
antipolvere

Usare 
guanti 

protettivi

Leggere le 
istruzioni

Non 
contengono 
ferro, zolfo  

e cloro

Non lavorare 
con la faccia 
della mola

Non utilizzare 
mole e dischi 
danneggiati

2

1

1

3

4

5
7

6

8 9

10



DISCHI DA TAGLIO

DIA (mm) SPESSORE x FORO (mm) SPECIFICA MAX RPM IMBALLO CODICE

115

1,0x22,23 A60T 13.300 25 66252831452

1,6x22,23 A46T 13.300 25 66252831451

2,0x22,23 A36X 13.300 25 66252831456

2,5x22,23 A36X 13.300 25 66252831454

125

1,0x22,23 A60T 12.250 25 66252831541

1,6x22,23 A46T 12.250 25 66252831460

2,0x22,23 A36X 12.250 25 66252831462

2,5x22,23 A36X 12.250 25 66252831461

150 2,0x22,23 A36X 10.200 25 66252832741

180

1,6x22,23 A46T 8.500 25 66252832631

2,0x22,23 A36X 8.500 25 66252831468

2,5x22,23 A36X 8.500 25 66252831466

230

1,9x22,23 A46Z 6.650 25 66252832686

2,0x22,23 A36X 6.650 25 66252831476

2,5x22,23 A36X 6.650 25 66252831471

FORMA 41
90̊

DIA (mm) SPESSORE x FORO (mm) SPECIFICA MAXRPM IMBALLO CODICE

100
2,5x16,0 A36T 15.300 25 66252831497

3,2x16,0 A24R 15.300 25 66252831500

115
2,5x22,23 A36T 13.300 25 66252831504

3,2x22,23 A24R 13.300 25 66252831508

125
2,5x22,23 A36T 12.250 25 66252831513

3,2x22,23 A24R 12.250 25 66252831517

150 3,2x22,23 A24R 10.200 25 66252832632

180
2,5x22,23 A36T 8.500 25 66252831522

3,2x22,23 A24R 8.500 25 66252831525

230
2,5x22,23 A36T 6.650 25 66252831494

3,2x22,23 A24R 6.650 25 66252829430

FORMA 42
90̊

DIA (mm) SPESSORE x FORO (mm) SPECIFICA MAX RPM IMBALLO CODICE

115 2,5x22,23 C24T 13.300 25 66252832941

125 2,5x22,23 C24T 12.250 25 66252832942

180 2,5x22,23 C24T 8.500 25 66252832945

230 2,5x22,23 C24T 6.650 25 66252832848

FORMA 41
90̊

PIETRA PIASTRELLE

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

METALLO INOX

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

METALLO INOX



DIA (mm) SPESSORE x FORO (mm) SPECIFICA MAX RPM IMBALLO CODICE

100 3,2x16,0 C24T 15.300 25 66252831501

115 3,2x22,23 C24T 13.300 25 66252831509

125 3,2x22,23 C24T 12.250 25 66252831518

180 2,5x22,23 C24T 8.500 25 66252831526

230 3,2x22,23 C24T 6.650 25 66252831496

FORMA 42
90̊

DIA (mm) SPESSORE x FORO (mm) SPECIFICA MAX RPM IMBALLO CODICE

115 6,5x22,23 C24R 13.300 10 66252831409

125 6,5x22,23 C24R 12.250 10 66252831416

180 6,5x22,23 C24R 8.500 10 66252831432

230 6,5x22,23 C24R 6.650 10 66252831441

MOLE DA SBAVO

DIA (mm) SPESSORE x FORO (mm) SPECIFICA MAX RPM IMBALLO CODICE

100
4,0x16,0 A24R 15.300 25 66252831398

6,5x16,0 A24R 15.300 10 66252831400

115
4,0x22,23 A24R 13.300 25 66252831406

6,5x22,23 A24R 13.300 10 66252831408

125
4,0x22,23 A24R 12.250 25 66252829766

6,5x22,23 A24R 12.250 10 66252831415

150 6,5x22,23 A24R 10.200 10 66252832633

180
4,0x22,23 A24R 8.500 25 66252829477

6,5x22,23 A24R 8.500 10 66252831431

230
4,0x22,23 A24R 6.650 25 66252831439

6,5x22,23 A24R 6.650 10 66252831440

FORMA 27

FORMA 27 PIETRA

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

30̊

30̊

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

METALLO INOX

PIETRA PIASTRELLE

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC



DISCHI LAMELLARI
I dischi lamellari BDX contengono una nuova grana allo zirconio 
sviluppata appositamente per i dischi lamellari che garantisce 
una maggior rimozione di materiale in minor tempo e un 
supporto in cotone flessibile e allo stesso tempo con una 
maggior resistenza all’usura. Questi miglioramenti rendono 
i dischi lamellari BDX un ottimo prodotto adatto a tutte le 
applicazioni ad un prezzo molto competitivo.

1  Forte presenza del marchio

2  Gamma di prodotti “GOOD”

3  Pittogramma materiali

4  Diametro x Foro (mm e pollici)

5  Massima velocità di utilizzo

 

6  Paese di origine

7  Dimensione della grana

8  Codice articolo e codice  
a barre

9  Certificazione OSA

10  Pittogrammi di sicurezza
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CONSIGLI UTILI

CARATTERISTICHE

•	 Nuova grana abrasiva allo zirconio 

•	 Nuovo supporto in cotone

•	 Maggior densità della grana abrasiva

•	 Nuova configurazione delle lamelle ad alta densità

BENEFICI

•	 Azione di taglio più aggressiva
•	 Rimozione di materiale più veloce

•	 Maggior resistenza all’usura

•	 Maggior durata del prodotto

•	 Ideale su qualsiasi tipo di smerigliatrice angolare

MERCATI

•	 Carpenteria metallica e meccanica generale
•	 Finitura di componenti metallici
•	 Trasporti

PIANO - per sbavo e finitura con una 
minor angolazione del disco (fino a 15°)

CONICO - per sbavatura con 
un’angolazione di 15°-25°

APPLICAZIONI

•	 Rimozione delle saldature
•	 Smussatura
•	 Sbavatura

•	 Pulizia della superficie
•	 Rimozione vernici e ruggine
•	 Legno e compositi

CONICO – per una rimozione veloce di materiale
•	 L’inclinazione delle lamelle permette la finitura anche 

sugli spigoli
•	 L’angolazione delle lamelle aumenta la superficie di 

contatto per una maggior rimozione di materiale su 
superfici piane

•	 Raccomandato per una maggior rimozione di  
materiale

PIANO –  per finitura
•	 Utilizzato principalmente su superfici piane
•	 Raccomandato per ottenere delle superfici  

con una finitura uniforme



DIAMETRO x FORO 
(mm)

GRANA PRODOTTO MAX RPM IMBALLO CODICE

115x22

40 R842 13.300 10 63642501362

60 R842 13.300 10 63642501363

80 R842 13.300 10 63642501364

120 R842 13.300 10 63642501365

125x22

40 R842 12.250 10 63642501378

60 R842 12.250 10 63642501379

80 R842 12.250 10 63642501380

120 R842 12.250 10 63642501382

180x22

40 R842 8.500 10 63642501467

60 R842 8.500 10 63642501468

80 R842 8.500 10 63642501469

120 R842 8.500 10 63642501470

DIAMETRO x FORO 
(mm)

GRANA PRODOTTO MAX RPM IMBALLO CODICE

115x22

40 R842 13.300 10 63642501359

60 R842 13.300 10 63642501360

80 R842 13.300 10 63642501361

120 R842 13.300 10 63642501358

125x22

40 R842 12.250 10 63642501367

60 R842 12.250 10 63642501368

80 R842 12.250 10 63642501370

120 R842 12.250 10 63642501371

180x22

40 R842 8.500 10 63642501383

60 R842 8.500 10 63642501385

80 R842 8.500 10 63642501465

120 R842 8.500 10 63642501466

DIAMETRO x FORO 
(mm)

GRANA PRODOTTO MAX RPM IMBALLO CODICE

115x22

40 R842 13.300 10 63642501471

60 R842 13.300 10 63642501472

80 R842 13.300 10 63642501473

120 R842 13.300 10 63642501474

125x22

40 R842 12.250 10 63642501495

60 R842 12.250 10 63642501494

80 R842 12.250 10 63642501496

120 R842 12.250 10 63642501497

180x22

40 R842 8.500 10 63642501475

60 R842 8.500 10 63642501477

80 R842 8.500 10 63642501478

120 R842 8.500 10 63642501479

SUPPORTO IN FIBRA CONICO

SUPPORTO IN FIBRA PIANO

SUPPORTO IN PLASTICA PIANO

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

METALLO INOX

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

METALLO INOX

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

METALLO INOX



CONSIGLI UTILI
Tutte le mole da banco devono essere ravvivate per 
prevenire l’intasamento. L’intasamento può generare 
calore durante la lavorazione e significativa perdita di 
taglienza, danneggiando il pezzo e portando anche alla 
rottura della mola. 

MERCATI

•	 Carpenteria metallica  e meccanica generale
•	 Affilatura utensili

APPLICAZIONI

•	 Sbavatura manuale 
•	 Affilatura di utensili

NOTA

•	 Tutte le mole con foro 32mm vengono fornite con 
bussole di riduzione da 32 a 20mm per adattare il 
prodotto a differenti dimensioni dell’albero.

•	 Centraggio e bilanciatura della mola raccomandati 
prima dell’utilizzo.

1  Forte presenza del marchio 

2  Gamma di prodotti “GOOD” 

3  Diametro x Spessore x Foro 

4  Specifica prodotto

5  Massima velocità di utilizzo

6  Codice articolo  

7  Codice a barre

8  Certificazione OSA

9  Pittogrammi di sicurezza

MOLE DA BANCO

La gamma di mole da banco Norton BDX raggruppa la 
classe più diffusa di dimensioni, tipologie di abrasivo 
e granulometrie utilizzate per le operazioni di sbavatura 
e affilatura.
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CARATTERISTICHE
•	 Ossido di alluminio di alta qualità con legate vetrificato
•	 Grane abrasive di elevata precisione e durezza

BENEFICI
•	 Buon compromesso costo/prestazioni ed elevata durata

OSSIDO DI ALLUMINIO BRUNO
Molto tenace, adatto per rettificare e sbavare la maggioranza degli 
acciai e ferro dolce

D (mm) T (mm) B (mm) GRANA IMBALLO SPECIFICA CODICE

150 20 32 36 1 A36OVS 66253384410

150 20 32 46 1 A46NVS 66253384413

150 20 32 60 1 A60NVS 66253384414

150 25 32 36 1 A36OVS 66253384992

150 25 32 46 1 A46NVS 66253384993

150 25 32 60 1 A60NVS 66253384415

180 20 32 46 1 A46NVS 66253384416

180 20 32 60 1 A60NVS 66253384417

200 20 32 36 1 A36OVS 66253384418

200 20 32 46 1 A46NVS 66253384419

200 20 32 60 1 A60NVS 66253384420

200 25 32 36 1 A36OVS 66253384421

200 25 32 46 1 A46NVS 66253384422

200 25 32 60 1 A60NVS 66253384424

250 32 32 36 1 A36OVS 66253384425

250 32 32 46 1 A46NVS 66253384426

250 32 32 60 1 A60NVS 66253384428

300 32 32 60 1 A60NVS 66253384429

Legenda: D = Diametro, T = Spessore, B = Foro 

FORMA 01

CARATTERISTICHE
•	 Ossido di alluminio bianco con legate vetrificato
•	 Grane abrasive semifriabili con elevata taglienza

BENEFICI
•	 Azione di taglio fredda e priva di bruciature

OSSIDO DI ALLUMINIO BIANCO
Ideale per applicazioni di affilatura di materiali sensibili al calore 
con pressioni di lavoro basse o moderate

FORMA 01

Legenda: D = Diametro, T = Spessore, B = Foro

D (mm) T (mm) B (mm) GRANA IMBALLO SPECIFICA CODICE

150 20 32 46 1 38A46NVS 66253384550

150 20 32 60 1 38A60NVS 66253384551

150 20 32 80 1 38A80KVS 66253384997

150 25 32 46 1 38A46NVS 66253385001

150 25 32 60 1 38A60NVS 66253384552

200 20 32 46 1 38A46NVS 66253384553

200 20 32 60 1 38A60NVS 66253384555

200 25 32 46 1 38A46NVS 66253384556

200 25 32 60 1 38A60NVS 66253384558

200 25 32 80 1 38A80NVS 66253384560

300 32 32 60 1 38A60NVS 66253384561



IMBALLO DIMENSIONE SPECIFICA CODICE

1 8x8x35 BA-35 FS 07958768694

CARATTERISTICHE
•	 Carburo di silicio verde estremamente puro e tagliente
•	 Grane abrasive friabili con elevata taglienza

BENEFICI
•	 Capacità di taglio e finitura ottimali per materiali non ferrosi

CARBURO DI SILICIO VERDE
Ideale per applicazioni di rettifica di precisione e affilatura 
su carburi metallici, metalli non ferrosi, gomma e plastiche

FORMA 01

Legenda: D = Diametro, T = Spessore, B = Foro 

D (mm) T (mm) B (mm) GRANA IMBALLO SPECIFICA CODICE

150 20 32 60 1 39C60KVS 66253384430

150 20 32 80 1 39C80KVS 66253384431

150 20 32 100 1 39C100KVS 66253385250

150 20 32 120 1 39C120KVS 66253384432

150 25 32 60 1 39C60KVS 66253384435

150 25 32 80 1 39C80KVS 66253385251

150 25 32 100 1 39C100KVS 66253385252

200 20 32 46 1 39C46KVS 66253384436

200 20 32 60 1 39C60KVS 66253384437

200 20 32 80 1 39C80KVS 66253384439

200 20 32 100 1 39C100KVS 66253385255

200 20 32 120 1 39C120KVS 66253384441

200 25 32 46 1 39C46KVS 66253384444

200 25 32 60 1 39C60KVS 66253384446

200 25 32 80 1 39C80KVS 66253384450

200 25 32 100 1 39C100KVS 66253385259

250 32 32 46 1 39C46KVS 66253384454

300 32 32 60 1 39C60KVS 66253384456

CARATTERISTICHE
•	 Alta concentrazione di diamante
•	 Gambo saldato

BENEFICI
•	 Elevata resistenza all’usura e durata del prodotto
•	 Adatto per la ravvivatura manuale della faccia di lavoro 

della mola

RAVVIVATORE DIAMANTATO



CONSIGLI UTILI
•	 Controllare visivamente il disco per verificare la presenza di cricche 

dell’anima metallica o per eventuali danneggiamenti dei segmenti.

•	 Controllare che il disco diamantato sia adatto alla lavorazione e che le 
marcature siano intatte e leggibili.

•	 Utilizzare sempre gli strumenti appositi per il montaggio o la 
rimozione del disco. 

•	 Osservare le marcature del senso di rotazione. 

•	 Assicurarsi che le flange di montaggio siano piane, pulite e senza 
difetti.

DISCHI DIAMANTATI

L’offerta di dischi diamantati BDX è la soluzione ideale 
come rapporto qualità prezzo per una vasta gamma 
di materiali: dal granito alle piastrelle in ceramica 
e in generale per tutti i materiali da edilizia.

1  Forte presenza del marchio
2  	Gamma di prodotti “GOOD”
3  	Diametro x Foro
4  	Pittogramma materiali
5  	Massima velocità di utilizzo

6  Macchine
7  Taglio a secco o a umido
8  Codice articolo e codice  

a barre
9  Certificazione OSA
10  Pittogrammi di sicurezza
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CARATTERISTICHE

•	 Dischi ottimizzati per le lavorazioni con macchine di 
media e bassa potenza  

•	 Legante metallico ed elevata concentrazione di grana 
diamantata 

BENEFICI

•	 Possibilità di lavorare con tutte le smerigliatrici angolari 

•	 Elevata velocità di taglio per un’ampia gamma di materiali  
•	 Veloce rimozione di materiale e lunga durata del prodotto

MERCATI

•	 Operazioni di manutenzione ordinaria

APPLICAZIONI

•	 Taglio di piastrelle e materiali da edilizia in genere con 
smerigliatrici angolari



FORMA DIMENSIONI (mm) IMBALLO CODICE

Corona continua zigrinata 115x22.23 1 70184694234

Corona continua zigrinata 125x22.23 1 70184694235

Corona continua zigrinata 230x22.23 1 70184694236

FORMA DIMENSIONI (mm) IMBALLO CODICE

Corona continua 115x22.23 1 70184694237

Corona continua 125x22.23 1 70184694238

Corona continua 230x22.23 1 70184694239

CERAMICA E 
PIASTRELLE

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

MATTONI

FORMA DIMENSIONI (mm) IMBALLO CODICE

Sinterizzato a settori 115x22.23 1 70184694240

Sinterizzato a settori 125x22.23 1 70184694241

Sinterizzato a settori 230x22.23 1 70184694242

MATERIALI 
DA EDILIZIA

BDX JET

BDX CERAM

BDX UNI

FORMA DIMENSIONI (mm) IMBALLO CODICE

Corona continua zigrinata 

Turbo Jet
115x22.23 1 70184694264

CERAMICA E 
PIASTRELLE

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

BDX GRES

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Tegole

Asphalt

Norton Substrate Icons

CMYK

Single colour
Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

Asphalt Brick Concrete Steel Inox Tiles Roof tiles

Granite Paving Aluminium Stone Rail Guss PVC

GRANITOMATERIALI  
DA EDILIZIA

La sicurezza personale dei lavoratori che usano prodotti abrasivi è di primaria importanza per 
Norton e per Saint Gobain Abrasivi. Tutti gli abrasivi Norton sono sviluppati, fabbricati e testati 
in accordo con le norme europee standard FEPA. In aggiunta tutti i prodotti Norton rispettano 
i severi requisiti dell’organizzazione internazionale della sicurezza oSa. Saint Gobain Abrasivi 
ha la certificazione di qualità ISO 9001, la certificazione ambientale ISO 14001 e adotta il sistema 
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza.
Norton è un marchio registrato di Saint Gobain Abrasives.
Form # 2759	

METTI ALLA PROVA IL BDX. PER SAPERNE DI PIU’ CHIAMA IL TUO CONTATTO NORTON 
O VISITA IL SITO www.norton.eu

www.norton.eu
Saint Gobain Abrasivi spa 
Via per Cesano Boscone, 4
20094 Corsico (MI)
Italia

Tel:  +39 02 44 851 
Fax: +39 02 44 78 266


