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NORTON CLIPPER CB 511
Die neue Bandsäge CB511 von Norton Clipper ermöglicht den schnellen  

und einfachen Schnitt auch durch große Leichtbau-Steine bei einem Standard 

Stromanschluß von 230 Volt. 

  Sicherheit bei der Anwendung sowie Zeitersparnis

  Keine Wasserzuführung notwendig

  Geringer Wartungsaufwand

  Platzeinsparung beim Transport und Lagerung

  Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder 
per Hand 

  Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt. 
Dadurch erhöht sich die Standzeit der 
Maschine.

BESONDERE MERKMALE

  Automatische Bandabschaltung am Schnittende

  Trockenschnitt mit minimaler 
Staubentwicklung

  Einfach in der Handhabung 

  Galvanisierter und klappbarer Schneidtisch

  Transportöse, zwei Staplertaschen  
und Transporträder

  Leistungsstarker 1,85 kW Motor welcher 
zusätzlich durch eine Verkleidung geschützt ist

IHRE VORTEILE

Schnittführung Präzisionsschnitte für alle Anwendungen Sicher in der Anwendung Inklusive Sägeband  
für Hochlochziegel  

(z.B. Poroton®)

Verfügbare Sägebänder:

ART. - NR. BEZEICHNUNG ANWENDUNGEN ABMESSUNGEN EAN CODE

70184695024
Hartmetall  

Sägeband 

Hochlochziegel wie 

Poroton®, etc.
3850 x 27mm 5450248698180

70184695025
Hartmetall  

Sägeband 

Porenbeton, Gasbeton, 

Kalksandstein etc.
3850 x 27mm 5450248698395

TECHNISCHE DATEN

Modell CB 511 230V Max. Schnitthöhe 508mm

Art. - Nr. 70184694702 Max. Schnittlänge 660mm

EAN Code 5450248692393 Max. Schnittbreite 420mm

Netzspannung / Motorleistung 

kW
230V ~1 / 1,85kW (2,5PS)

Abmessungen Sägetisch 

(LxB)
 710 x 1060mm

Sicherung / Generator 16A / 3kVA Schallleistung / Schalldruckpegel 93,3dB(A) / 80dB(A)

Abmessungen Sägeband 3850 x 27mm Gewicht 203kg

… als auch 
Porenbeton, 
Kalksandstein 
und viele weitere 
Baumaterialien

Ideal sowohl für 
Hochlochziegel …

Durch einfachen und 
direkten Zugang lässt 
sich das Sägeblatt 
schnell wechseln

Abmessung mit eingeklapptem Schneidtisch 

(Transportstellung) 

1050 x 900 x 1840mm


