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YAPIYA YÖN  
VEREN MARKA
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NORTON CLIPPER İLE TÜM KESME, DELME, TAŞLAMA VE 
ZIMPARALAMA İŞLERİ İÇİN, YAPI VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNE 
TEK ADRES GÖSTERİYORUZ. 

Büyük ölçekli inşaat mühendisliği projelerinden toplu 
konut projelerine kadar uzanan geniş bir hizmet 
aralığında sizi inşaata yönelik en iyi performansı 
sergileyen, en güvenli makine, kesici ve aşındırıcılarla 
donatabiliriz. Bu sayede hem sürdürülebilir bir 
çalışma ortamı yaratmış hem de personelinizin konfor 
düzeyini artırmış olacaksınız. 
 
Norton Clipper, dünyanın ilk lazer kaynaklı elmas 
kesicisini üreterek yapı ve inşaat endüstrisinde devrim 
yaratmıştır. 
Hastane, okul, ofis, yerleşim yeri ve şehir merkezleri 
gibi gürültü konusunda hassas olabilen yerler için 
harika bir çözüm olan ödüllü sessiz kesiciler; elmas 
aşındırıcı üreticiliğinde son devrim olan ve yüksek 
konfor, rakipsiz performans, daha az enerji üretimi 

ve tüm rakiplerini geride bırakan yüksek güvenlik 
sağlayan ‘İnfiltre Edilmiş Yüksek Yoğunluk Teknolojisi 
(i-HDTM)’ ile yenilikler yaratmaya devam ediyor.

Bunların yanı sıra, Norton Clipper en yaygın 
yüzeylerdeki kesme işlemlerine yönelik en geniş 
elmas kesme diskleri çeşitliliğine sahiptir.  
Bu yüzeyler arasında betonarme, granit, seramik, 
doğal taş ve asfaltı sayabiliriz. Ayrıca, Norton Clipper 
duvar, zemin, seramik ve el tipi kesme makinaları, 
karotlu delme ekipmanları, zemin taşlama ve perdah 
makinaları dahil yüksek performanslı makinalar 
da üretiyor. Uzmanlığınız ne olursa olsun; size 
bulunduğunuz ortamı iyileştirmenizi mümkün 
kılacak güvenli, yüksek kaliteli kesici gereçler, kesme 
makinaları ve aşındırıcı ürünler sunabiliyor.

Norton Clipper, makina ve sarf malzemeleri ürün yelpazesini tamamen yeniledi. Kayda değer marka 
yatırımlarıyla makinelerimizin ve kesicilerimizin ambalajlarının görünümlerini modernize ettik. Bu sayede 
ürünlerin tanınmasını ve doğru şekilde seçilebilmesini kolaylaştırdık. Norton Clipper’ın birleştirilmiş, tek tip 
marka kimliği tüm ürün gruplarını içermekte,  
Norton ve Clipper arasındaki ilişkiyi  
güçlendirmekte ve performans  
mükemmelliğini gözler önüne  
sermektedir.

YENİ BİR GÖRÜNÜM
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MALZEMENİZ İÇİN DOĞRU 
KESİCİYİ SEÇMEK

Hızlı ve kolay ürün seçimini bir sonraki seviyeye taşımak için belirgin malzeme 
renk kodlama işlemi ambalaj üzerine uygulandı. Bu işlem paketin arka 
kısmında iş için doğru kesicinin seçildiğinden emin olmak adına son kullanıcıya  
rehberlik etmesi amacıyla tasarlanmış bilgiler ile desteklendi.

BETON / BETONARME
Extreme, Pro, Classic

ÇOK AMAÇLI
Extreme, Pro, Classic

SERAMİK 
Extreme, Pro, Classic

ASFALT EXTREME 
Extreme, Pro, Classic

4X4 EXPLORER 
Pro

REFRAKTER 
Extreme, Pro

DOĞAL TAŞ
Extreme, Pro

Clipper elmas kesici ürün yelpazesi içerisinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
uyarlanmış, üç farklı performans seçeneği sunuyoruz. Kalite sınıflandırması açıkça 
ürün yelpazesi isimleri ile ilgili: Extreme, Pro ve Classic; söz konusu performans
seviyeleri, ambalaj üzerinde isimlerinin altında yer alan elmas sayısı ile 
belirtilmektedir. Amblem üzerinde yer alan ek performans göstergesi ise Pro ve 
Extreme ürünlerini belirtiyor.

CLASSIC: Günlük kullanım için 
yüksek kalite - performans oranı 
sunuyor.

PRO: Sık kullanımda profesyonel 
kalite sunarken, yüksek performans 
ve mükemmel verimlilik sağlıyor.

EXTREME: Norton Clipper 
kesicilerin en gelişmiş ve yeni 
ürünlerini içeren, hızlı ve pürüzsüz 
kesim sağlayan, ağır kullanıma  
yönelik, çok uzun ömürlü 
ürünlerden oluşan  kalite sınıfı.

ELMAS KESME DİSKLERİ ÜRÜN KATEGORİSİ

SPEED & LIFE
VITESSE ET DURÉE DE VIE
SCHNELL UND LANGLEBIG 

CLASSIC
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ÜRÜN İSMİ
DÖNÜŞTÜRME PANOSU

Duo Extreme +
Extreme Beton

Vorax
Silencio Extreme Beton Silencio
Super Beton Evo Pro Beton Soft
ZDH 500

Pro Beton
ZDH Duo Ø230mm
Classic Beton Classic Beton
Classic Turbo Laser Classic Beton Turbo
V-Max III Extreme Beton Wall Saw
V-Max II Silencio Extreme Beton Silencio Wall Saw
Revex LB Extreme Beton LB

BETON

ELMAS KESME DİSKLERİ

ÇOK AMAÇLI YAPI MALZEMELERİ

FMD Duo
Extreme Universal Laser

Duo BS-15
BS Silencio Extreme Universal Silencio
Euro ZML Evo

Pro Universal LaserAlfa 
Pro BS-12
Classic Laser

Classic Universal Laser
Classic BS-10
Classic Uni Classic Universal
Aero Jet Evo Extreme Universal Turbo
Euro Jet Pro Universal Turbo
Classic Jet Classic Universal Turbo
Multi-runner Pro Universal Ductile

TP-Z Extreme Universal TP-Z
TP Mortar Raker Pro Universal TP
TP-V Crack Chaser Pro Universal TP-V

Extreme CG Extreme CG Extreme CG
Pro CG Pro CG
Classic CG Classic CG
Pro CG-PCD Low Vibration Pro CG-PCD Low Vibration
Classic CG-PCD Classic CG-PCD

Cut’ N Grind
Extreme Cut’ N Grind
Pro Cut’ N Grind

AŞINDIRICI MALZEMELERİ

Duo Asphalt +
Extreme Asphalt

Platinum
Platinum LB Extreme Asphalt LB
Super Asphalt Evo Pro Asphalt
Classic Asphalt Classic Asphalt
M45 Evo - Green Concrete Pro Green Concrete
Xenon 6 Black Extreme Green Concrete

SERAMİK VE PORSELEN KAROLAR

Super Gres XT Evo
Extreme Ceramic Turbo

Super Gres XT
Classic Ceram XT Classic Ceramic Turbo
Ceram XJ Extreme Ceramic
MD 110 CD

Pro Ceramic
MD 120 C
Classic Ceram Classic Ceramic
Pro Glass Pro Ceramic Glass

GRANİT, MERMER & DOĞAL TAŞLAR 

Duo Granit + Extreme Granite
Granito Pro Granite
Granit Turbo Laser Pro Granite Turbo
Marmo Pro Pro Marmo
Pro Surf Pro Marmo Surf
Super Stradalit Evo Extreme Stradalit

REFRAKTER MALZEMELERİ

RC400 Extreme RC400
RC465 Extreme RC465
RC525 Extreme RC525
RC540 Extreme RC540
RC575 Extreme RC575
ZDH500 Pro beton
ZDM200 Pro ZDM200
ZDM944T Pro ZDM944T

ÇOKLU MALZEMELER 4x4 Explorer + Pro 4x4 Explorer

ÖNCEKİ İSMİ ŞİMDİKİ İSMİ ÖNCEKİ İSMİ ŞİMDİKİ İSMİ

KAROTLU MATKAP UÇLARI

BETON

X3 Extreme CB Beton
Pro CB Beton Pro CB Beton
Pro CB Beton (crown) Pro CB Beton Crowned
Pro CB Beton XT Pro CB Beton XT
Classic CB Beton Classic CB Beton
Classic CDT Classic CB Beton Soft
ROBO Forsheda Pro CB Beton ROBO

ÇOK AMAÇLI YAPI 
MALZEMELERİ

DD5 Gold Extreme CB Universal
Arid 7 Pro CB Universal
Arid 5 Classic CB Universal
Pro Arid DS Pro DS
Classic Arid DS Classic DS

AŞINDIRICI  
MALZEMELERİ

X5 Extreme CB Asphalt

DOĞAL TAŞ  & 
FAYANSLAR

Pro Ceram VB dry Extreme VB
Diamond Tile Drills Classic VB
Pro CB Granit Pro CB Granit

ÖNCEKİ İSMİ ŞİMDİKİ İSMİ
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UZMANLARIMIZ ARACILIĞIYLA 
DAHA FAZLASINI KEŞFEDEBİLİR VE 
www.nortonabrasives.com 
İNTERNET SİTEMİZDEN MAKİNA YEDEK 
PARÇALARINA YÖNELİK DAHA FAZLA 
BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ.
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YENİLİKÇİ MÜKEMMELLİĞİ AYAĞINIZA GETİRİYORUZ 
AR-GE’ye yatırımlarda bulunmak, yeni fikirlerin oluşturulmasına destek olmak ve son bilimsel gelişmelerin 
pazara hazır ürünlere dönüştürülme hızını artırmak işletme başarısını belirleyen ana faktörler arasında 
yer almaktadır ve Norton Clipper’ın önceliklerinin başında gelmektedir. Ayrıca, Norton Clipper işletme 
operasyonlarında da yenilikçi bir yaklaşım uygulamakta ve müşteri ilişkilerine sürekli olarak değer katmak 
amacıyla kendini yeni fikirlere ev sahipliği yapan, bu fikirlerin analizini yapan ve kullanan kesintisiz gelişim 
proseslerine ve hizmetlerine adamış durumdadır.

Günümüzde, Norton İnfiltre Yüksek Yoğunluk Teknolojisini (i-HDTM) 
geliştirmiş, bunu patentli lazer kaynak teknolojisiyle bir araya 
getirerek bir devrim yaratmıştır. Yıllar süren araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının  ardından bu devrim yaratan yenilik, müşterilerimize 
eşsiz güvenlik, düşük enerji sarfiyatı ve daha çeşitli segment 
seçenekleri sunmaktadır.

i-HDTM teknolojisi her bir segmentin tamamında, basınç uygulamayı 
gerektirmeksizin homojen yoğunluk dağılımı sağlamaktadır 
(standart proseste de görüldüğü gibi). Bu da Norton’un dengeli 
aşınma gösteren ve daha yüksek kesim hızı sağlayan segmentler 
üretebilmesini mümkün kılıyor.

Elmas, segment yapısının temel kısımlarından birini oluşturur 
ve patentli proses esnasında özel bir bağlayıcı madde göbek 
etrafındaki segmente elmas bağlar, bu sayede daha uzun ömürlülük 
ve elmas tanelerinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanmış olur. 

Norton’un optimize prosesi segment tasarımının esnekliğini 
de artırmakta, kesilen malzeme ve kullanım amacına uygun 
olarak elmas kesici şekillerinin çeşitlendirilebilmesine imkan 
tanımaktadır.

i-HDTM TEKNOLOJİSİ

YENİLİKLER

Segment ana yapısının 
oluşturulması.1
Segment gözeneklerinin eşsiz 
bağlayıcı madde ile iç içe 
geçmesi.2
Sınırsız segment tasarımı için  
geliştirilmiş özelliklere sahip 
alaşım malzemesi.SONUÇ

Son dönemlerde bir dizi ürün yeniliği tanıtıldı. Bu yenilikler söz 
konusu katalog genelinde açık bir şekilde gösterilmektedir. Norton 
Clipper’ın yenilikçi aşındırıcı çözümleri üsttün performans ve 
verimlilik sunuyor; yapı ve inşaat sektöründe hafif ekipman ve 
elmas kesme diskleri alanında uzman, dünyanın lider aşındırıcı 
üreticisi pozisyonunu güçlendiriyor.

i-HDTM elmas kesme diskleri gibi en güncel yenilikçi ürünler 
piyasadaki en uzun ömürlü ve hızlı kesiciler arasında yer alıyor. 
 

i-HDTM’ın üretim prosesi müşterilerimize rakipsiz bir performans 
değeri ve geliştirilmiş güvenlik seçenekleri sunuyor:

•  Norton Clipper Silencio, dünya çapında yüksek performansa 
sahip en az gürültü seviyesi ile çalışan kesici (standart kesicilerle 
karşılaştırıldığında gürültü seviyesinde 30 kata varan azalma) 
olarak kabul edilmektedir.

• Patentli Norton Clipper elips şekline sahip kanallar sadece  
 ürün güvenliğini artırmıyor, aynı zamanda çelik merkezin  
 çatlama riskini de azaltıyor. 

YÜKSEK YOĞUNLUKLU ELMAS  
KESME DİSKLERİ
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SILENCIO
Yerleşim alanları, şehir merkezleri, okullar ve hastaneler en 
çok gürültü duyarlılığı bulunan bölgeler olarak görülmekte ve 
bu alanlarda gürültü seviyesi aşımını engelleyici birçok yerel 
yönetmelik uygulanmaktadır.

17mm’ye varan yüksek segmentler ve her bir uygulama için 
sipariş üzerine düzenlenen ürün özellikleri ile, Norton Clipper 
Silencio; granit, beton ve genel amaçlı malzemeler için 
sunmuş olduğumuz en etkin elmas kesme diskleri arasında 
yer almakta ve civar bölgenin kesim işlemi esnasında ortaya 
çıkan gürültüden etkilenmesini engellemektedir. 

CS451 ASFALT KESME MAKİNASI 
Geliştirilmiş kullanıcı konforu için dayanıklı ve işlevsel bir ürün 
sunar ve  titreşim seviyelerinde %40’a varan azalma sağlar.

Gerek sulu gerekse kuru uygulamalarda mükemmel  kesim 
performansı için optimize edilmiş ağırlık dağıtım sistemi sunar.

CDP ROBO 300 & 350
Norton Clipper’ın yeni kompakt ve hafif petrol delme 
makinası, kanallarda beton boruların delinmesi için uygun 
olan  kapalı alanlarda çalışmanıza imkan  sağlıyor.

Ayrıca, önceden tanımlanmış 45° ve 90° açılar ve kollu vinç 
sayesinde kolay ayar seçeneği sunuyor. Aksesuarları ile 
birlikte teslim edilir.

EXTREME CG Comfort
Çanak diskli taşlama motoru teknolojisinde yaşanan  
en güncel gelişme: 4 kat daha fazla çalışmanızı sağlar!

Bu makinayı bir kere denediğinizde bir daha 
bırakamayacaksınız!

KESİM İŞLEMİ ESNASINDA OLUŞAN 
GÜRÜLTÜ SEVİYESİNDE %30’A VARAN 
AZALMA

BETONARME BORULARIN
DELİNMESİ İÇİN  
ÖZEL OLARAK  
TASARLANMIŞ

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
El-kol titreşim sendromu; el tipi kesme veya taşlama makinaları gibi elektrikli aletlerin uzun süreli ve sık 
kullanımından kaynaklanabiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, Norton Clipper, titreşim seviyelerini  
düşüren ve operatör konforunu artıran CS451 ve EXTREME CG Comfort ürünlerini geliştirdi.

TİTREŞİMSİZ

TİTREŞİM

El / Kol < 2,5 m/s2 ≥ 3,5 m/s2 ≥ 4,5 m/s2

Vücut < 0,8 m/s2 ≥ 1,15 m/s2 ≥ 2,5 m/s2

Çalışma Süresi

2
saat

4
saat

8
saat
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ÜRÜN KALİTE STANDARTLARI 
& ŞANTİYEDE KULLANICI 
GÜVENLİĞİ 

Dönerek çalışan tüm ürünler tehlike arz eder ve Saint-Gobain Aşındırıcılar olarak 
biz yaptığımız her işin odak noktasında sağlığınızdan ve güvenliğinizden emin olmak 
adına her türlü önlemi alıyor ve uyguluyoruz. Güvenlik & kalite unsurları işletme 
önceliklerimiz arasında en üst sırayı almaktadır ve Norton Clipper elmas kesme 
diskleri zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere en sıkı Avrupa sağlık, güvenlik & 
çevre standartlarına uygun şekilde üretilmektedir.

OSA - AŞINDIRICI GÜVENLIĞI 
ORGANIZASYONU
Saint-Gobain Aşındırıcılar, Aşındırıcı Güvenliği 
Organizasyonunun kurucu üyeleri arasında yer 
almaktadır. oSa’ya üye tüm şirketlerin EN13236 
ve EN12413 gerekliliklerine uygun, sıkı üretim, 
güvenlik ve kalite standartları uygulama yükümlülüğü 
bulunmaktadır ve uygunluğun sağlandığından emin 
olunulması amacıyla düzenli olarak denetime tabidir. 
Aşındırıcı ya da elmas ürün üzerinde bulunan oSa 
sembolü kullanıcıya ürün güvenliğini ve kalitesini 
garanti eder.

ELMAS KESME DİSKLERİ IÇIN 
EN13236 - STANDARTLARI
EN13236 Avrupa Standardı süper aşındırıcı 
(elmas) ürünlere yönelik güvenlik gereksinimlerini 
yönetmektedir. Kullanıcı güvenliği Norton’un her 
daim en yüksek önceliği olmuştur. Norton and 
Saint-Gobain Aşındırıcılar, FEPA, Avrupa Aşındırıcı 
Üreticileri Federasyonu, ile birlikte söz konusu güvenlik 
standardının oluşturulmasında aktif rol oynamıştır.

ELMAS KESME DİSKLERİ



Bir dizi işletme cihazları sunuyoruz ve bu cihazlar güvenlik standartlarına uygun olarak üretilirken aynı zamanda 
zorlu koşullar altında dahi yüksek performans sunuyor. Makinalarımız, aşağıda belirtilen Avrupa Birliği 
Direktifleri ile uyumlu çalışıyor:

MAKİNALARLA İLGİLİ 2006/42/EC 
AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ
Bu direktif, Avrupa Birliği seviyesinde makinalar için 
belirlenmiş temel  sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin  
harmonizasyonu için düzenleyici esas teşkil ediyor. 

2014/35/UE ALÇAK GERİLİM 
DİREKTİFİ
Ürün grubumuzun bir kısmı elektrikli motorları içeriyor 
ve bu ürünlerin tasarımları Alçak Gerilim Avrupa Birliği 
direktifleri ile uyumludur. Diğer direktiflerde olduğu 
gibi, müşterilerimize yüksek güvenilirlik ve emniyetli 
çalışma koşulları sunmak adına talep edilenden çok 
daha fazlasını yapıyoruz.

2014/30/UE ELEKTRO-MANYETİK 
UYUMLULUK DİREKTİFİ
İnşaat sektöründe, Norton Clippler makinaları elektro-
manyetik dalgalanmalara karşı hassas olabilecek, 
gerek profesyonel gerekse yerli ekipmanların 
bulunduğu birçok yerde kullanılıyor. Bu riski göz önünde 
bulunduruyor ve tasarımlarımızın Elektro-manyetik 
Uygunluk Avrupa Birliği Direktifi ile uyumlu olduğundan 
emin oluyoruz. 

MAKİNALAR

Saint-Gobain Aşındırıcılar, makinalarla ilgili 2006/42/EC Avrupa Birliği Direktifinden yayınlamış tip C harmonize 
edilmiş Avrupa Standartları gibi özel Güvenlik Yönergeleri ve Standartlarının hazırlanışında etkin bir şekilde yer alıyor.

EN 12418  Şantiye alanı için duvar ve beton kesme  
makinaları - Güvenlik

EN 13862  Asfalt kesme makinaları - Güvenlik

EN 12348  Karot makinaları - Güvenlik

 
 

EN 15027  Şantiye için taşınabilir duvar testereleri  
 ve  tel kesme makinaları ekipmanı - Güvenlik

EN 12649  Beton sıkıştırma ve perdah  
 makinaları – Güvenlik

ISO 19432  Portatif, elle kullanılan, içten  
 yanmalı motorlu kesme makinaları

GÜVENLİK YÖNERGELERİ & STANDARTLARI

ELMAS KESME DİSKLERİ
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DİĞER ALETLER

KAROT UÇLARI
SAYFA 70

ELMAS SERAMİK DELİM 
UÇLARI SAYFA 73

ELMAS GRANİT DELİM 
UÇLARI
 SAYFA 73

ELMAS TAŞLAMA DİSKLERİ 
SAYFA 157

REFRAKTER MALZEMELERI

EXTREME RC400
SAYFA 55

EXTREME RC465
SAYFA 55

EXTREME RC525
SAYFA 55

EXTREME RC540
SAYFA 56

EXTREME RC575
SAYFA 56

PRO BETON
SAYFA 57

PRO ZDM 200
SAYFA 57

PRO ZMD 944T
SAYFA 57

BETON & BETONARME

EXTREME BETON
SAYFA 20

EXTREME BETON SILENCIO
SAYFA 21

PRO BETON
SAYFA 22

CLASSIC BETON
SAYFA 23

EXTREME BETON WS
SAYFA 23

EXTREME BETON SILENCIO 
WS SAYFA 24

ASFALT & AŞINDIRICI MALZEMELER

EXTREME ASPHALT
SAYFA 50

PRO ASPHALT
SAYFA 51

CLASSIC ASPHALT
SAYFA 51

EXTREME GREEN  
CONCRETE SAYFA 52

PRO GREEN  
CONCRETE SAYFA 52

ÇOK AMAÇLI YAPI MALZEMELERİ

CLASSIC UNIVERSAL
SAYFA 31

PRO UNIVERSAL  
DUCTILE SAYFA 33

EXTREME UNIVERSAL  
TP-Z SAYFA 34

PRO UNIVERSAL  
TP SAYFA 34

PRO UNIVERSAL  
TP-V SAYFA 34

EXTREME CG COMFORT
SAYFA 36

EXTREME CG
SAYFA 35

 
ELMAS KESME DİSKLERİ
ÜRÜN İNDEKSİ

GRANİT, MERMER & DOĞAL TAŞLAR 

EXTREME GRANITE
SAYFA 46

EXTREME STRADALIT
SAYFA 46

PRO GRANITE TURBO
SAYFA 47

PRO GRANITE
SAYFA 47

PRO MARMO
SAYFA 48

PRO MARMO SURF
SAYFA 48

ÇOK AMAÇLI

PRO 4X4 EXPLORER
SAYFA 40
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DİĞER ALETLER

KAROT UÇLARI
SAYFA 70

ELMAS SERAMİK DELİM 
UÇLARI SAYFA 73

ELMAS GRANİT DELİM 
UÇLARI
 SAYFA 73

ELMAS TAŞLAMA DİSKLERİ 
SAYFA 157

REFRAKTER MALZEMELERI

EXTREME RC400
SAYFA 55

EXTREME RC465
SAYFA 55

EXTREME RC525
SAYFA 55

EXTREME RC540
SAYFA 56

EXTREME RC575
SAYFA 56

PRO BETON
SAYFA 57

PRO ZDM 200
SAYFA 57

PRO ZMD 944T
SAYFA 57

SERAMİK & PORSELEN KAROLAR

EXTREME CERAMIC TURBO
SAYFA 42

EXTREME CERAMIC
SAYFA 42

PRO CERAMIC
SAYFA 43

CLASSIC CERAMIC TURBO
SAYFA 43

CLASSIC CERAMIC
SAYFA 43

PRO CERAMIC GLASS
SAYFA 43

PRO CG
SAYFA 35

CLASSIC CG
SAYFA 35

PRO CG-PCD
SAYFA 36

CLASSIC CG-PCD
SAYFA 36

EXTREME CUT’N’GRIND
SAYFA 37

PRO CUT’N’GRIND
SAYFA 37

ÇOK AMAÇLI YAPI MALZEMELERİ

EXTREME UNIVERSAL 
TURBO SAYFA 26

PRO UNIVERSAL  
TURBO SAYFA 27

CLASSIC UNIVERSAL 
TURBO SAYFA 27

EXTREME UNIVERSAL 
LASER SAYFA 28

EXTREME UNIVERSAL 
SILENCIO SAYFA 29

PRO UNIVERSAL  
LASER SAYFA 30

CLASSIC UNIVERSAL 
LASER SAYFA 31

ÇOK AMAÇLI YAPI MALZEMELERİ

CLASSIC UNIVERSAL
SAYFA 31

PRO UNIVERSAL  
DUCTILE SAYFA 33

EXTREME UNIVERSAL  
TP-Z SAYFA 34

PRO UNIVERSAL  
TP SAYFA 34

PRO UNIVERSAL  
TP-V SAYFA 34

EXTREME CG COMFORT
SAYFA 36

EXTREME CG
SAYFA 35
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ASFALT KESME MAKINALARI

C51
SAYFA 112

CS401
SAYFA 113

CS451
SAYFA 114

CS1
SAYFA 115

CSB1
SAYFA 116

SERAMİK KESME MAKİNALARI

TT180 BM
SAYFA 80

TT200 EM
SAYFA 81

TT250 G
SAYFA 82

TR202
SAYFA 83

TR232 S
SAYFA 84

TR232 L
WS SAYFA 85

TR252
SAYFA 86

PERDAH MAKİNALARI

CT600 UNO
SAYFA 148

CT601
SAYFA 149

CT901
SAYFA 150

MTA36
SAYFA 151

CT1201
SAYFA 152

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

CGW
SAYFA 92

CM351 UNO
SAYFA 93

CM42
SAYFA 94

CM42 ALU
SAYFA 95

JCW
SAYFA 96

CST120 UNO
SAYFA 98

CST100/120
SAYFA 99

 
MAKİNA
İNDEKSİ

ŞERIT TESTERE

CB511
SAYFA 105
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ASFALT KESME MAKİNALARI (ELEKTRİKLİ)

CS451ET
SAYFA 118

CS451E
SAYFA 118

CS7,5
SAYFA 119

ASFALT KESME MAKINALARI

C51
SAYFA 112

CS401
SAYFA 113

CS451
SAYFA 114

CS1
SAYFA 115

CSB1
SAYFA 116

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

CST100/120 ALU
SAYFA 100

CST 150
SAYFA 99

CM401
SAYFA 97

CM501
SAYFA 101

ISM/ISC
SAYFA 102

JUMBO 651
SAYFA 103

JUMBO 900/1000
SAYFA 104

SİLME MAKİNALARI

CG125
SAYFA 155

CG180
SAYFA 155

CG252
SAYFA 156

TOZ EMİCİ MAKİNALAR

CV402
SAYFA 158

CV360
SAYFA 159

KANAL AÇMA MAKİNALARI

SC181
SAYFA 154

SC401
SAYFA 154

KAROT MAKİNA VE APARATLARI

CDM 163/203
SAYFA 130

CDM 253/353
SAYFA 132

CDR 133/163
SAYFA 134

CDR 253/353
SAYFA 135

CDP ROBO 300/350
SAYFA 137

EL TİPİ KESME MAKİNALARI

CP512/CP512 iLUBE
SAYFA 125

CP514/CP514 iLUBE
SAYFA 125

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

CGW
SAYFA 92

CM351 UNO
SAYFA 93

CM42
SAYFA 94

CM42 ALU
SAYFA 95

JCW
SAYFA 96

CST120 UNO
SAYFA 98

CST100/120
SAYFA 99
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NOTLAR



BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

19DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL BUILDING MATERIALS

BETON VE 
ÖNGERİLMİŞ BETON 
İÇİN ELMAS KESME 
DİSKLERİ
Özel olarak kesim işlemi için geliştirilmiş elmas kesme 
disklerimizi keşfedin: betonarme, kürlenmiş beton, 
kenar taşı, beton boru, kalite tuğla, dış cephe tuğlası, refrakter 
tuğla, döşeme taşı ve kaldırım taşları, blok kaplama, 
yıkanmış çakıl beton plaka, doğal taş, mıcır, kumtaşı, kireç taşı.



20 BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

EXTREME BETON
EXTREME BETON, I-HDTM TEKNOLOJISI SAYESINDE ARTIK SON 
KULLANICIYA BIRÇOK FAYDA SAĞLIYOR:

•  Dua Extreme’e göre %20 daha yüksek kesme hızı.

•  Artırılmış segment yüksekliği, yüksek yoğunluk, segment boyunca elmas 
dağılımının daha iyi olması ve  daha iyi kum tutma  özelliği sayesinde 
%20 daha uzun ömür.

•  Daha pürüzsüz, daha rahat kesim işlemi ve daha iyi kesim kalitesi 
için daha az titreşim. 

•  i-HDTM işlemi sayesinde olağanüstü güvenlik için %60 daha fazla 
tork direnci.

•  Uygulamalar: avuç içi  taşlama makinalarında beton & 
betonarme, testere kesimi ve 90 hp’ye kadar asfalt kesme  
makinaları için

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Duo Extreme ve Vorax 5 (≥500mm)

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT 

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 12/2,2 701846 30301 5450248 414193

125 22,23 12/2,2 701846 30302 5450248 414209

230 22,23 15/3,0 701846 47723 5450248 569299

300 20 15/3,0 701846 47787 5450248 570745

 300 25,4 15/3,0 701846 47788 5450248 570752

350 20 15/3,2 701846 47789 5450248 570769

 350 25,4 15/3,2 701846 47790 5450248 570776

 400 20 15/3,2 701846 93353 5450248 572657

 400 25,4 15/3,2 701846 93354 5450248 572664

450 25,4 15/3,8 701846 02363 545028 727361

500 25,4 15/3,8 701846 01690 5450248 709626

600 25,4 15/4,4 701846 01691 5450248 709633

700 25,4 15/4,4 701846 01692* 5450248 709640

800 25,4 15/4,4 701846 01693 5450248 709657



21BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

Önceki ismiyle Silencio

EXTREME BETON SILENCIO

Konut alanları, şehir merkezleri, okullar ve hastaneler en çok gürültü duyarlılığı 
bulunan bölgeler olarak görülmekte ve bu alanlarda gürültü seviyesi aşımını 
engelleyici birçok yerel yönetmelik uygulanmaktadır. 17 mm’ye kadar yüksek 
segmentler ve her uygulama için özel sipariş özellikleri ile Norton Silencio en 
sessiz elmas kesme diskimizdir. Norton Silencio, beton, betonarme, granit 
ve yapı malzemeleri üzerinde kullanıldığında geleneksel bıçaklara kıyasla 
gürültüyü 20 kata kadar (-13 dB) azaltarak hızlı ve etkin bir kesim sağlar.

Silencio’yu farklı kılan şey nedir?

Silencio’nun 10 farklı inovasyon ve güvenlik ödülünün sahibi 
olan patentli teknolojisi iki özellikten yararlanır: 

•  Bir gürültü emici tabaka iki metal levha arasına sandviçleme 
tekniği ile sıkıştırılmıştır; böylece kesme titreşimleri ve 
ürününün çalışma gürültüsü azaltılır.

•  Patentli ‘ofset kanallar’ elmas kesme diskinin etrafında 
sesli hava akımı oluşumunu engeller.

•  Her bir kesme diski, belirli bir makine 
uygulamasında gürültüyü mümkün olduğunca 
azaltmak ve kesme performansını artırmak için 
ince ayarlanmıştır.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

230 22,23 17/2,8 701846 01168 5450248 702498

300 20 15/3,2 701846 29000 5450248 398226

300 25,4 15/3,2 701846 42421 5450248 498308

350 20 15/3,2 701846 47780 5450248 570998

350 25,4 15/3,2 701846 28999 5450248 398219

350 25,4 15/3,2 701846 28997 5450248 398196

400 20 15/3,2 701846 94504 5450248 688518

400 25,4 15/3,2 701846 43510 5450248 510604

450 25,4 15/3,2 701846 31020 5450248 450597

500 25,4 15/3,2 701846 30416 5450248 440901

BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ  
AVUÇ IÇI TAŞLAMA MAKINALARI, KESME MAKINALARI VE ASFALT KESME MAKINALARI IÇIN

PREMIUM SESSİZ ELMAS 
KESME DİSKİ



Lütfen stok sorunuz.

22 BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI, KESME MAKİNALARI, GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME 
MAKİNALARI & ASFALT KESME MAKİNALARI İÇİN

CLASSIC BETON TURBO

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 10/2,4 701846 94465 5450248 687993

125 22,23 10/2,4 701846 94466 5450248 688006

230 22,23 10/2,6 701846 94467 5450248 688013

300 20 10/3,2 701846 94468 5450248 688020

300 22,23 10/3,2 701846 02486 5450248 730606

350 20 10/3,2 701846 94469 5450248 688037

 350 25,4 10/3,2 701846 94470 5450248 688044

 400 20 10/3,2 701846 01392 5450248 707493

 400 25,4 10/3,2 701846 94471 5450248 688051

• Lazer kaynaklı elmas kesme diski.
• Kuru ve sulu kesim için.

• Oluklu segmentler.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Classic Turbo Laser

PRO BETON

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

230 22,23 12/2,8 701846 12117* 5450248 210498

300 20 10/2,5 701846 27058** 5450248 372554

350 20 10/2,8 701846 27060** 5450248 372578

350 25,4 10/2,8 701846 27061** 5450248 372585

400 25,4 10/3,2 701846 27062** 5450248 372592

450 25,4 10/3,2 701846 27063** 5450248 372608

500 25,4 10/3,8 701846 27064** 5450248 372615

600 25,4 10/4,0 701846 27065** 5450248 372622

• Geniş bir inşaat malzemeleri ve betonarme 
yelpazesinde yoğun kullanım için lazer kaynaklı 
kesme diski.

• Kuru ve sulu kesim için.

• Sert malzemelerde mükemmel sonuç için dar 
kanallı yapı.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle * ZDH Duo    ** ZDH 500

PRO BETON SOFT

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300 20 12/2,8 701846 11453 5450248 185123

300 25,4 12/2,8 701846 11455 5450248 185147

350 20 12/2,8 701846 11456 5450248 185154

350 25,4 12/2,8 701846 11458 5450248 185178

400 20 12/3,2 701846 11459 5450248 185185

400 25,4 12/3,2 701846 11460 5450248 185192

450 25,4 12/3,2 701846 11461 5450248 185208

500 25,4 12/3,8 701846 11981 5450248 204374

600 25,4 12/4,4 701846 11982 5450248 204381

• Lazer kaynaklı kesme diski.
• Kuru ve sulu kesim için. 

 

• Kesme diski ömrünü izlemek ve kesim yönünü 
(450 mm’ye kadar) göstermek için derinlik 
göstergesi.

• Yumuşak malzemeler üzerinde mükemmel 
sonuçlar elde etmek için geniş kanallı yapı.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Super Beton Evo

Lütfen stok sorunuz.



23BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
KESME MAKİNALARI,  ASFALT KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME 

MAKİNALARI İÇİN

EXTREME BETON DUVAR TESTERESİ

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm)
İÇ ÇAP 
TİPİ

SEGMENT  
H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

600 25,4 14/3,8 701846 01239 5450248 703709

600 25,4 14/4,8 701846 01243 5450248 703716

600 25,4 14/5,5 701846 01244 5450248 703723

650 25,4 14/3,8 701846 01245 5450248 703730

700 25,4 14/3,8 701846 01246 5450248 703747

750 25,4 WS75 14/3,8 701846 01442 5450248 708599

800 25,4 14/3,8 701846 01248 5450248 703761

800 60 14/3,8 701846 01249 5450248 703778

800 25,4 14/4,8 701846 94918 5450248 695226

800 60 14/4,8 701846 01250 5450248 703785

800 60 Hydrostress 14/4,8 701846 01252 5450248 703792

800 60 TS20 14/4,8 701846 01433 5450248 708353

800 60 14/5,5 701846 01434 5450248 708360

900 60 14/4,8 701846 01253 5450248 703808

1000 60 14/4,8 701846 01254 5450248 703815

1200 60 14/4,8 701846 01255 5450248 703822

• Şu ana kadarki en hızlı kesim işlemi için i-HD 
™ teknolojili yeni nesil duvar tipi testere.

• Elektrikli veya hidrolik duvar testeresi 
makinaları için ideal.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle V-Max III

CLASSIC BETON

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300 20 10/2,8 701846 26869 5450248 353621

 300 25,4 10/2,8 701846 26870 5450248 353638

350 20 10/2,8 701846 26871 5450248 353645

 350 25,4 10/2,8 701846 26872 5450248 353652

 400 25,4 10/3,2 701846 26873 5450248 353669

450 25,4 10/3,2 701846 26874 5450248 353676

500* 25,4 10/3,4 701846 94416* 5450248 687429

600* 25,4 10/3,6 701846 94417* 5450248 687436

• Ekonomik bir çözüm.
• Lazer kaynaklı kesme diski.

• Kuru veya sulu kesim için.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* Kaynak kesmesine karşı koruma sağlayan segmentleriyle birlikte 500-600mm

Diğer iç çap tipleri için lütfen bizimle iletişime geçin.




































































































































































































TS5
90 mm’lik bir daire üzerindeki 
gömme M10 vidalar için 3 konik delik. 
İç çap 25,4mm

HYDROSTRESS
130 mm’lik bir daire üzerindeki 
gömme M8 vidalar için 6 konik 
delik. 80mm dairede ø9mm’lik  
6 delik İç çap 60mm

TS20
110 mm’lik bir daire üzerindeki 
gömme M10 vidalar için 6 konik delik. 
İç çap 60mm



































































































































İÇ ÇAP TİPLERİ

25,4 mm

90 mm

CS10

23

Clipper'dan ipucu



Lütfen stok sorunuz.

24 BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

EXTREME BETON SILENCIO DUVAR TESTERESİ

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm)
İÇ ÇAPI 
DESEN

SEGMENT  
H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

500 25,4 14/3,7 701846 29577* 5450248 566403

600 60 Hydrostress 14/3,7 701846 29881* 5450248 566526

600 60 14/4,8 701846 29450* 5450248 562238

600 60 14/5,5 701846 43459* 5450248 510253

700 25,4 TS5 14/3,7 701846 30679* 5450248 446231

700 60 14/4,8 701846 45647* 5450248 532392

700 60 14/5,5 701846 44285* 5450248 518594

750 60 14/4,8 701846 30706* 5450248 446545

800 60 TS20 14/4,8 701846 45624* 5450248 532217

800 60 14/4,8 701846 28513* 5450248 565994

800 60 14/5,5 701846 44772* 5450248 524427

1000 60 14/4,8 701846 30618* 5450248 443193

1200 60 14/4,8 701846 42575* 5450248 498377

• Gürültü azaltma teknolojisine sahip duvar 
testeresi.

• Elektrikli veya hidrolik duvar testeresi 
makinaları için ideal.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle V-MAX

BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
DUVAR TESTERELERİ & ASFALT KESME MAKİNALARI İÇİN

Lütfen stok sorunuz.



UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

25DIAMOND BETON & BETONARME İÇİN KESME DİSKLERİ

Özellikle şu malzemeleri kesmek için tasarlanmış elmas kesme disklerimizi keşfedin:  
kürlenmiş beton, bordürler,  beton boru, tuğla, blok kaplama, kaldırım  
taşları ve döşeme taşları, yıkanmış çakıllı beton levhalar,  
doğal taş,  kumtaşı, kireç taşı, çakmak taşı.

UNİVERSAL YAPI 
MALZEMELERİ  
İÇİN ELMAS KESME 
DİSKLERİ



26 UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 12/1,8 701846 23598 5450248 236863

125 22,23 12/2,0 701846 23599 5450248 330868

230 22,23 12/2,8 701846 23180 5450248 234692

 300 20 12/2,8 701846 11230 5450248 174042

300 25,4 12/2,8 701846 11236 5450248 174417

 350 20 12/3,2 701846 11427 5450248 183907

350 25,4 12/3,2 701846 11561 5450248 186960

230 70/22,23 + Flanş 12/2,8 701846 23448 5450248 329336

EXTREME UNIVERSAL TURBO

PERFORMANS TASARIMLA BULUŞTUĞUNDA
Extreme Universal kesme diski orta dereceden sert dereceye kadar 
inşaat malzemelerini hızlıca keser. 

•  12 mm emprenyeli elmas segmentleri çok uzun ömür sağlar.

•  Bıçak üzerindeki ok şeklindeki girintiler, kesme diski 
aşınmasının azaltılması ve dönüş yönünün doğru olmasını  
sağlamak için çelik göbeği korur.

•  Havalandırılan dalgalı çelik merkez, kuru kesim 
esnasında kesme diski sertliğini destekleyecek şekilde 
ısıyı düşürür.

•  Oluklu, sürekli kanal freze pürüzsüz ve yüksek 
kaliteli kesim işlemini mümkün kıldığı gibi kullanım 
kolaylığı  sağlar ve sert malzemeleri daha agresif 
biçimde keser.

•  Orta ve sert yapı malzemeleri, blok taşlar,  
granit, doğal taş, kiremit ve sert fayanslardan 
oluşan  çok geniş bir yelpazede kullanım 
için idealdir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DALGALI ÇELİK MERKEZLİ 12mm 
YÜKSEKLİĞİNDE SEGMENTLER

DÖNÜŞ YÖNÜ

12mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Aero Jet Evo

KESME DİSKİ İÇ ÇAPINI FARKLI MİL 
/ ŞAFT İÇ ÇAPLARI İLE BİRLİKTE 
KULLANMAK ÜZERE AYARLAYIN

Clipper'dan ipucu



27UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

PRO UNIVERSAL TURBO

CLASSIC UNIVERSAL TURBO

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 12/2,1 701846 10314 5450248 007616

125 22,23 12/2,1 701846 10315 5450248 007623

150 22,23 12/2,5 701846 10316 5450248 007630

180 22,23 12/2,5 701846 10317 5450248 007647

230 22,23 12/2,8 701846 10267 5450248 005223

300 20 12/3,2 701846 10259 5450248 004905

350 20 12/3,2 701846 10334 5450248 007982

 350 25,4 12/3,2 701846 10336 5450248 008002

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 10/2,2 701846 26814 5450248 353188

125 22,23 10/2,2 701846 26815 5450248 353195

180 22,23 10/2,4 701846 26816 5450248 353201

230 22,23 10/2,6 701846 26818 5450248 353225

300 20 10/3,2 701846 26822 5450248 353263

 350 25,4 10/3,2 701846 26824 5450248 353294

230 70/22,23 + Flanş 10/2,6 701846 26819 5450248 353232

• 12 mm yüksek kesintisiz kanal frezeli kesme 
diski

• Genel malzemeler ve doğal taş üzerinde çok 
amaçlı kullanım için idealdir.

• İç çap etrafındaki takviye flanşları en zor 
koşullar altında bile sağlamlık ve düz bir kesim 
işlemi sağlar.

• Kuru veya sulu kesim için.

• Ekonomik bir çözüm.
• Kesintisiz kanal frezeli kesme diski.

• Kuru veya sulu kullanın.

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ
EL TİPİ KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Euro Jet

Önceki ismiyle Classic Jet



28 UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300* 30/25,4 15/2,8 701846 12282 5450248 218777

350* 30/25,4 15/2,8 701846 12283 5450248 218784

400 25,4 10/3,2 701846 11438 5450248 184782

450 25,4 10/3,2 701846 11439 5450248 184799

500 25,4 7/3,8 701846 11440 5450248 184805

EXTREME UNIVERSAL LASER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

15MM YÜKSEKLİĞİNDE SEGMENTLER 
300MM VE 350MM ÇAPLAR ÜZERINDE

DÖNÜŞ YÖNÜ EN İYİ SONUÇ İÇİN NORTON CLIPPER 
GAZBETON, TUĞLA, BIMS KESME 
MAKİNALARI İLE BİRLİKTE KULLANIN

15mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

EN İYİ ÖZELLİKLERE SAHİP  GAZBETON, 
TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI.
Extreme Universal kesici yumuşaktan serte kadar tüm 
malzemelerde süper hızlı kesim işlemi ve uzun ömür sağlar.

•  15 mm yüksekliğe kadar olan segmentler, tüm yapı 
malzemeleri üzerinde uzun ömür ve hızlı kesim sunar.

•  DUO segmentler yüksek kesim hızı, geliştirilmiş konfor ve 
düşük titreşim seviyeleri sağlar.

•  Ok şeklindeki kanal yuvaları bıçak yüzeyindeki artıkları 
hızlıca uzaklaştırır ve dönme yönünü belirtir.

•  ‘DUO’ biçimli kesme, ısıyı düşürür ve kesme diski 
göbeğini soğutur.

•  Lazer kaynaklı segmentler, segment kaybına  
karşı optimum güvenlik sağlar.

Önceki ismiyle FMD DUO*   Duo biçimli özel segmentler ve Duo lazer kesimler  sadece 300mm & 
350mm çaplı kesiciler içindir.



29UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300 25,4 15/2,8 701846 40269 5450248 456209

350 25,4 15/2,8 701846 28998 5450248 398202

400 25,4 15/3,1 701846 40270 5450248 456216

450 25,4 15/3,1 701846 94368 5450248 686699

500 25,4 15/3,2 701846 30309 5450248 414155

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up padKonut alanları, şehir merkezleri, okullar ve hastaneler en çok gürültü duyarlılığı 
bulunan bölgeler olarak görülmekte ve bu alanlarda  gürültü seviyesi aşımını 
engelleyici birçok yerel yönetmelik uygulanmaktadır. 15 mm’ye kadar yüksek 
segmentler ve her uygulama  için özel sipariş özellikleri ile Norton Silencio en 
sessiz elmas kesme diskimizdir. Norton Silencio, beton, betonarme, granit 
ve yapı  malzemeleri üzerinde kullanıldığında geleneksel bıçaklara kıyasla 
gürültüyü 30 kata kadar (-15 dB) azaltarak hızlı ve etkin bir kesim  sağlar.

Silencio’yu farklı kılan şey nedir?

Silencio’nun 10 farklı inovasyon ve güvenlik ödülünün sahibi olan 
patentli teknolojisi iki özellikten yararlanır:

•  Bir gürültü emici tabaka iki metal levha arasına sandviçleme 
tekniği ile sıkıştırılmıştır; böylece kesme titreşimleri ve  
ürününün çalışma gürültüsü sönümlenir.

•  Patentli ‘ofset kanallar’ elmas kesme diskinin etrafında sesli 
hava akımı oluşumunu engeller.

•  Her bir kesme diski, belirli bir makine uygulamasında 
gürültüyü mümkün olduğunca azaltmak ve kesme 
performansını  artırmak için ince ayarlanmıştır.

Önceki ismiyle Silencio

PREMIUM SESSİZ 
 ELMAS KESME DİSKİ

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ
EL TİPİ KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

NORTON CLIPPER  
EXTREME UNIVERSAL  
SİLENCIO’YU BİR DE
ÇALIŞIRKEN İZLEYİN!

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

650 25,4 15/4,4 701846 94227 5450248 594697

900 60/55 15/4,4 701846 94030 5450248 587309

1000 60/55 15/4,4 701846 94595 5450248 689898

• Duvar testereleriniz için sunduğumuz en iyi 
kalite.

• Gürültü seviyesinde % 30’a varan azalma.

• Optimum güvenlik ve performans  için lazer 
kaynaklı kesici.

Önceki ismiyle BS Silencio

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Clipper'dan ipucu

BLOK 
TESTERELER 
İÇİN İDEAL



30 UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

PRO UNIVERSAL LASER

• Hızlı kesim işlemi.
• Beton döşemeler ve  genel amaçlı inşaat 

malzemeleri için.

• Gazbeton, tuğla, bims kesme makinalarında 
kuru veya sulu kesim için.

Elmas şeklinde delikler 
sadece 230 mm’de

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ
EL TİPİ KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 10/2,2 701846 24738 5450248 341031

125 22,23 10/2,2 701846 24739 5450248 341048

150 22,23 10/2,2 701846 25562 5450248 346333

150 30/2H 10/2,2 701846 10539 5450248 012238

180 22,23 10/2,5 701846 25563 5450248 346357

180 30/2H 10/2,5 701846 25564 5450248 346364

230 22,23 10/2,5 701846 11396 5450248 183143

300 20 10/2,8 701846 22225 5450248 233190

  300 25,4 10/2,8 701846 22314 5450248 233213

350 20 10/2,8 701846 22315 5450248 233220

350 25,4 10/2,8 701846 22227 5450248 233237

350 25,4 10/2,8 701846 11209* 5450248 173236

400 25,4 10/2,5 701846 10679* 5450248 015277

400 25,4 10/3,2 701846 25951 5450248 347996

450 25,4 10/3,2 701846 25952 5450248 348009

500 25,4 10/3,2 701846 25953 5450248 348016

Önceki ismiyle Euro ZML Evo ve Alfa



31UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

CLASSIC UNIVERSAL LASER

• Kuru veya sulu kesim için ekonomik bir kesici 
tercihi. 

• İnşaat malzemeleri, boşluksuz tuğla, 
kalksandstein ve hafif bloklarda kullanılmak 
üzere.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Classic Laser

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 7/2,2 701846 26834 5450248 353409

125 22,23 7/2,2 701846 26835 5450248 353416

150 22,23 7/2,2 701846 26836 5450248 353423

180 22,23 7/2,5 701846 26837 5450248 353447

230 22,23 10/2,5 701846 26838 5450248 353454

300 20 10/2,5 701846 26839 5450248 353461

 300 25,4 10/2,5 701846 26840 5450248 353478

350 20 10/2,8 701846 26841 5450248 353485

 350 25,4 10/2,8 701846 26842 5450248 353492

CLASSIC UNIVERSAL

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 10/1,8 701846 26806 5450248 353096

125 22,23 10/1,8 701846 26807 5450248 353102

180 22,23 10/2,2 701846 26809 5450248 353126

230 22,23 10/2,4 701846 26810 5450248 353133

300 20 10/3,0 701846 26811 5450248 353157

350 25,4 10/3,2 701846 26813 5450248 353171

• Ekonomik bir çözüm.
• Sinterlenmiş elmas kesici.

• Kuru veya sulu kesim için.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Classic Uni

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI, EL TİPİ KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS 

KESME MAKİNALARI



32 UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ
GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME  MAKİNALARI İÇİN

CLASSIC UNIVERSAL LASER

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

650 25,4 10/4,4 701846 47267 5450248 564249

900 60/55 10/4,4 701846 47269 5450248 564256

1000 60/55 10/4,4 701846 47650 5450248 564263

• Gazbeton, tuğla, bims kesme makinalarında 
kuru veya sulu kesim için ekonomik bir kesici 
tercihi.

• İnşaat malzemeleri, boşluksuz tuğla, 
kalksandstein ve hafif bloklarda kullanılmak 
üzere.

Önceki ismiyle Classic BS10

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO UNIVERSAL LASER

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

600 25,4 12/4,4 701846 47258* 5450248 564195

625 60/55 12/4,4 701846 93972 5450248 586593

650 25,4 12/4,4 701846 47265 5450248 564225

700 60/55 12/4,4 701846 47264 5450248 564218

900 60/55 12/4,4 701846 47266 5450248 564232

1000 60/55 12/4,4 701846 47263 5450248 564201

• Lazer kaynak, optimum performans  ve güvenlik 
sağlar.

• 12 mm segment yüksekliği 

• Beton döşemeler ve genel amaçlı inşaat 
malzemeleri için.

• Gazbeton, tuğla, bims kesme makinalarında 
kuru veya sulu kesim için.

Önceki ismiyle Pro BS12

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

EXTREME UNIVERSAL LASER

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

900 60/55 15/4,8 701846 47651 5450248 564287

• Tüm malzemelerde  süper hızlı kesim işlemi ve 
uzun ömür sağlar.

• 15mm yüksekliğe sahip segmentler.

Önceki ismiyle DUO BS15

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Clipper'dan ipucu

BLOK 
TESTERELER  
İÇİN İDEAL
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Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 2,8 701846 94459 5450248 687894

125 22,23 2,8 701846 94460 5450248 687900

180 22,23 2,8 701846 94461 5450248 687917

230 22,23 3,1 701846 94462 5450248 687924

 300 20 3,4 701846 94463 5450248 687931

 350 25,4 3,4 701846 94464 5450248 687948

 400 20 3,3 701846 94691 5450248 691518

Çok çeşitli malzemelerin kuru kesimi için vakum lehimli bıçaklar.

Genel amaçlı inşaat malzemeleri, beton, bitümlü kiremitler, PVC, 
kil ve fiberglas destekli  reçine, küçük miktarlarda ahşap, demir ve 
metallerle kullanılmak için uygundur.

PRO UNIVERSAL
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Multi-Runner



34 UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

EXTREME UNIVERSAL TP-Z

PRO UNIVERSAL TP

PRO UNIVERSAL TP-V

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 7/6,5 701846 01130 5450248 704553

125 22,23 7/6,5 701846 41691 5450248 492801

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 6,5/4,5 701846 10712 5450248 047063

125 22,23 6,5/4,5 701846 10713 5450248 047070

115 22,23 6,5/6,5 701846 10305 5450248 006466

125 22,23 6,5/6,5 701846 10307 5450248 006534

115 22,23 6,5/8,0 701846 10715 5450248 047094

125 22,23 6,5/8,0 701846 10716 5450248 047100

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 13/6,5 701846 24198 5450248 235477

125 22,23 13/6,5 701846 24199 5450248 235484

• Daha düşük sürtünme ile daha hızlı bir kesim 
için temas yüzey alanını azaltan alternatif 
Z-biçimli segmentlere sahip yenilikçi harç 
tarağı.

• Uzun ömür ve yüksek temizleme  oranı için 
i-HD™ teknolojisi ile üretilmiştir.

• Tuğlalar, doğal taş bloklar veya cephe tuğlaları 
arasındaki harç derzlerinin çıkarılması için.

• Farklı harç bağlantıları için farklı kalınlıklara 
sahip segmentler.

• Sert metal koruyucu kanallar çelik merkezin 
içten oyulmasını engeller ve ürün kullanım 
ömrüne katkıda bulunur.

• Tuğlalar, doğal taş bloklar veya cephe tuğlaları 
arasındaki harç derzlerinin çıkarılması için.

• Harcı standart kesiciye göre 2 kat daha hızlı 
kaldırır.

• Zemin ve duvardaki çatlakların tamir edilmesi 
amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

• V şeklindeki segmentler tamir işleminin harç 
ile yapılabilmesine imkan vermek adına  çatlağı 
genişletir.

• Kullanım alanları: Beton zemin ve duvarlar, 
gazbeton, tuğla, bims, plaster levhalar.

• Betonu standart kesiciye göre 2 kat daha hızlı 
kaldırır.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle TP-Z

Önceki ismi TP Harç Tarağı

Önceki ismiyle TP-V Crack Chaser

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ
HARÇ TARAĞI VE DERZ AÇMA APARATLARI



35
Lütfen stok sorunuz.

UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS SİLME DİSKLERİ

 i-HD™ teknolojisi sayesinde Clipper Extreme Çanak silme diski artık 
mükemmel bir yüzey taşlama performansı sunuyor. 

•  Her bir segment geneline yayılmış homojen kesici yoğunluğu 
sayesinde i-HD segmentleri en iyi finisajı, yüksek 
 talaş kaldırma hızı ve en uzun kullanım ömrü sunuyor.

•  Eşsiz, büyük segment tasarımı geniş yüzeylerin hızla 
taşlanmasına imkan tanıyor.

•  Düşük titreşim, uygulamanın daha konforlu bir şekilde 
yapılmasına olanak sağlıyor.

•  Büyük havalandırma delikleri daha iyi soğutma ve 
daha az ısı oluşumu anlamına geliyor.

•  Düz, 125mm çanak silme diski tüm vakum 
taşlama makinalarında kullanım için idealdir.

•  Kullanım alanları: Yapı malzemeleri, beton,  
doğal taş ve aşındırıcı malzemeleri.

•  Kiremitçi, inşaatçılar, beton döşeme 
müteahhitleri, yüzme havuzu montaj 
ustalarının kullanımı için idealdir.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
CUP  

YÜKSEKLIK (mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

100 19 22,23 4,5 701846 94991 5450248 697343

125 24 22,23 4,5 701846 94993 5450248 697367

180 29 22,23 4,5 701846 94994 5450248 697374

125 FLAT 19 22,23 4,5 701846 94992 5450248 697350

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
CUP  

YÜKSEKLİK (mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

100 19 22,23 4,5 701846 94988 5450248 697312

125 24 22,23 4,5 701846 94989 5450248 697329

180 29 22,23 4,5 701846 94990 5450248 697336

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
CUP  

YÜKSEKLİK (mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

100 19 22,23 4,5 701846 94995 5450248 697381

125 24 22,23 4,5 701846 94996 5450248 697398

180 29 22,23 4,5 701846 01079 5450248 699293

EXTREME CG

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CG

CLASSIC CG

• Yüksek talaş kaldırma hızı sunar.
• Kullanım esnasında daha iyi bir konfor sağlayan 

düşük titreşim özelliği sunar.
• Uzun kullanım ömrü ve kaliteli bir finisaj 

işlemi sağlayan i-HD üretim teknolojisi ile 
donatılmıştır.

• Orta sertlikteki inşaat ve yapı elemanlarının 
(beton, betonarme, doğal taş) perdahlanması ve 
taşlanması için idealdir.

• Ekonomik bir çözüm.
• İnşaat ve yapı elemanlarının (beton, betonarme, 

doğal taş) perdahlanması ve taşlanması için 
idealdir.

• Daha küçük boyutlardaki segmentler sert 
malzeme üzerinde mükemmel performans 
sunar.

• Düz kenarlar, yıkamalı taşlama esnasında 
duvarların ya da tavanların zarar görmesini 
engeller.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Daha fazla bilgi için perakende satış 
ekranında  sayfa 15’e bakınız* Ø için toplam yükseklik 125 mm

* Ø için toplam yükseklik 125 mm

* Ø için toplam yükseklik 125 mm

H = 24mm*

H = 24mm*

H = 24mm*

EN İYİ PERFORMANS  
NORTON CLIPPER CG125 

VE CG180 İLE BİRLİKTE 
KULLANILDIĞINDA 

ALINMAKTADIR!

Clipper'dan ipucu
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36 UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS SİLME DİSKLERİ

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
CUP  

YÜKSEKLIK (mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
PCD  

UNSURLARI ÜRÜN No EAN 13 Kod

125 18 22,23 12 parça 701846 45886 5450248 535492

PRO CG-PCD COMFORT

• Çok Taneli Elmas (PCD) çanak diskli taş, 
yapışkan, epoksi reçine & boyanın hızlı bir 
biçimde çıkarılması amacıyla tasarlanmıştır.

• Gömülü titreşim azaltıcı sistem, kullanım 
esnasında konfor sağlıyor.

• Mükemmel bir finisaj elde etmek için PCD 
taşından sonra beton bir çanak diskli taş 
kullanın.

H = 18mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
CUP  

YÜKSEKLIK (mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
PCD  

UNSURLARI ÜRÜN No EAN 13 Kod

125 19 22,23 12 parça 701846 93445 5450248 577317

CLASSIC CG-PCD
• CLASSIC CG-PCD Uygun Maliyetli Çok Taneli 

Elmas (PCD) çanak diskli taş.
• Yapışkan maddenin, epoksi reçinenin & 

boyanın hızlı bir şekilde çıkarılması amacıyla 
tasarlanmıştır.

• Mükemmel bir finisaj elde etmek için PCD 
taşından sonra beton bir çanak diskli taş 
kullanın.

H = 19mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
CUP  

YÜKSEKLİK (mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

125 24 22,23 4,5 701846 02648 5450248 735106

EXTREME CG Comfort, özellikle daha düşük titreşim seviyeleri elde 
etmek ve operatör konforunu iyileştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

•  Düşük titreşim seviyeleri

•  Kullanımı rahat

•  En iyi sonuçlar için yeni segment şekilleri

•  Yüksek talaş kaldırma ve uzun kullanım ömrü için i-HD 
Teknolojisi 

EXTREME CG COMFORT

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

H = 24mm*

* Ø için toplam yükseklik 125 mm

El-Kol titreşimleri, ağrılı ve işten alıkoyan 
kan damarı,  sinir bozukluklarına yol 

açan, titreşimden kaynaklanan beyaz 
parmak adında bir hastalığa neden 

olmaktadır. Bu sebeple titreşimi en aza 
indirgeyen ve kullanım rahatlığını en üst 

seviyeye çıkartan bir ürün geliştirdik.

EN İYİ PERFORMANS, NORTON 
CLIPPER CG125 İLE BİRLİKTE 
KULLANILDIĞINDA ELDE 
EDİLMEKTEDİR!

Clipper'dan ipucu

Clipper'dan ipucu

Lütfen stok sorunuz.



Lütfen stok sorunuz.
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UNİVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ
HARÇ TARAĞI VE DERZ AÇMA APARATLARI

EXTREME CUT’N’GRIND

MAKİNALAR
Ø  

(mm) İÇ ÇAPI 
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

125 M14 25 / 3,9 701846 02036 5450248 719182

• Yapı malzemelerini kesme ve taşlama işlemleri 
için çok amaçlı araç olarak geliştirilmiştir.

• i-HD™ teknolojisi uzun kullanım ömrü, daha 
hızlı kesim işlemi ve eşsiz bir tasarım sunuyor.

• Elmas kesme diskleri ve çanak silme 
disklerinin kullanıldığı aynı uygulamalarda 
kullanabilir.

• Ofset kesim ve taşlama işlemleri için M14 ile 
bağlantılı alüminyum flanş ile donatılmıştır.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CUT’N’GRIND

MAKİNALAR
Ø  

(mm) İÇ ÇAPI 
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

100 M14 25 / 3,9 701846 41171 5450248 465591

125 M14 25 / 3,9 701846 41172 5450248 465607

• Kesme ve taşlama işlemlerinde hızlı talaş 
kaldırma ve yüksek finisaj kalitesi için 
Sinterlenmiş Turbo şekil.

• Ofset kesim ve taşlama işlemlerinde M14 ile 
bağlantılı alüminyum flanş ile donatılmıştır.

• Elmas kesme diskleri ve çanak silme disklerinin 
kullanıldığı aynı uygulamalarda kullanabilir.

• Kullanım alanları: Beton, yıkanmış beton, bloklar, 
sünek dökme demir ve doğal taşlar.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

KESME VE TAŞLAMA İÇİN 
TEK ÜRÜN!

Clipper'dan ipucu

Lütfen stok sorunuz.
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Lütfen stok sorunuz.

NOTLAR



BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.
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ÇOK AMAÇLIELMAS  
KESME DİSKLERİ
Beton, betonarme, kiremit, kaldırım, blok, granit, doğal taş, asfalt, cüruf briketi, kumtaşı ve 
bileme taşı kesimi için özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı kesiciler.
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Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 10/2,2 701846 02018 5450248 720997

125 22,23 10/2,2 701846 02019 5450248 721000

180 22,23 10/2,5 701846 02020 5450248 721017

230 22,23 12/2,5 701846 02021 5450248 721024

 300 20 12/3,0 701846 02022 5450248 721031

   300 25,4 12/3,0 701846 02023 5450248 721048

 350 20 12/3,2 701846 02091 5450248 721055

   350 25,4/20 12/3,2 701846 02092 5450248 721062

   350 25,4 12/3,2 701846 02093 5450248 721079

   400 25,4 12/3,2 701846 02095 5450248 721093

 400 20 12/3,2 701846 02094 5450248 721086

 450 25,4 12/3,2 701846 02096 5450248 721109

 500 25,4 10/3,8 701846 02097 5450248 721116

PRO 4X4 EXPLORER
Pro 4x4 Explorer ürün yelpazesi şimdi çok daha kaliteli! Herhangi bir 
malzeme üzerinde kullanıldığında daha hızlı kesim işlemi, ürün kullanım 
ömrü, geliştirilmiş güvenlik ve mükemmel bir kullanım konforu sağlaması 
üretim prosesine ek faydalar getiriyor. 

•  Çok amaçlı kesiciler tüm malzemeleri kesebilir özellikte üretilmiştir.

• Disk başına daha fazla kesim işlemi için 12mm segment  
    yüksekliğine varan seçenekler mevcuttur.

•  Dört kenarlı segmentler konforlu, pürüzsüz, titreşim seviyesi 
düşük bir kesim işlemi sağlar.

•  Patentli kesim derinliği göstergesi kullanım esnasında 
daha iyi bir kesme derinliği bilgisi sağlar.

•  Özel olarak ürün üzerine oyulmuş aşınma göstergesi 
segment aşınma seviyesinin takip edilmesini sağlar.

• Patentli damla şeklindeki kanallar, kalın metal 
kesim işlemi esnasında dahi yorulma çatlaklarının 
oluşmasını engeller.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DAMLA ŞEKLİNDE KANALLAR SEGMENT AŞINMA GÖSTERGESİ PATENTLİ KESİM DERİNLİĞİ GÖSTERGESİ

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MAKİNALAR KESİCİ İÇ ÇAPI (mm) MAKİNA İÇ ÇAPI (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

25,4 22,23 701846 23894 5450248 236528

25,4/22,23 20 701846 22589 5450248 233176

QUICK FIX
Sistem, farklı mil/şaft iç çaplarındaki makinalarla uyumlu olması amcıyla ayarlanabilir çapa sahip 
kesicilerin kullanılmasına olanak  sağlıyor. İki versiyonu mevcuttur; birincisi, 22,33mm mil/şaft iç 
çapına sahip makinalara uygun 25,4mm iç çapında kesici kullanımına imkan tanırken, ikinci versiyonu 
20mm mil/şaft iç çapındaki makinalara monte edilebilir 25,4mm veya 22,23mm iç çapındaki kesicilerin 
kullanımı için idealdir.

Söz konusu sistem, EN 13236 Avrupa Standartı gereksinimleri ile uyumludur.

Aşağıda belirtilen tüm mal-
zemelerin kesim işleminde 
kullanılabilir:

• Betonarme
• Beton lento
• Kireç taşı
• Beton çatı kiremitleri
• Kaldırım ve bloklar
• Granit & doğal taşlar
• Asfalt
• Beton üzeri asfalt
• Cüruf briketi
• Bileme taşı
• Kumtaşı
• 5mm kalınlığına kadar çelik  
   parçalar

Lütfen stok sorunuz.



BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.
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SERAMİK VE PORSELEN  
İÇİN ELMAS KESME  
DİSKLERİ
Kesim işlemi için özel olarak tasarlanmış elmas kesme diskleri ürün yelpazemizi keşfedin: 
seramik ve porselen karolar, sırlı yeniden yapılandırılmış taş, cam, tekstüre cam, sırlı seramik 
karo, granit, mermer, karo & sert doğal taş.
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Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 10/1,4 701846 44759** 5450248 523994

125 22,23 10/1,4 701846 44760** 5450248 524007

180 22,23 10/1,4 701846 21970** 5450248 232193

200 25,4 10/1,4 701846 25427* 5450248 345756

230 22,23 10/1,4 701846 21973** 5450248 232186

230 25,4 10/1,4 701846 27653* 5450248 385813

 250 25,4 10/1,6 701846 25428* 5450248 345763

 250 30 10/1,6 701846 45565* 5450248 531586

 300 25,4 10/1,9 701846 25429* 5450248 345787

 300 30 10/1,6 701846 45566* 5450248 531593

EXTREME CERAMIC TURBO

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

10mm YÜKSEKLİĞİNDE ELMAS 1,4mm KALINLIĞINDA KESİCİ HIZLI KESİM SÜREKLİ ELMAS

10mm

1,4mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

KALİTELİ SERT SERAMİK KARO KESİMİ.
•  10mm yüksekliğindeki elmas kesici, yüksek kalite kesim işlemi 

için mükemmel bir seçimdir.

•  Premium elmas seviyesi ve kolay kesilen metal bağlayıcı söz 
konusu kesiciyi en sert karoların kesilmesi işleminde  
dahi mükemmel bir seçenek olarak müşteri kullanımına 
sunuyor.

•  Hızlı kesim işlemi ve daha az malzeme israfı için  1,4mm 
kalınlık.

•  Çelik merkez üzerinde bulunan takviye flanşı, 
kesicinin karoya herhangi bir zarar vermeden düz 
bir hizada devam etmesine yardımcı oluyor.

•  Kullanım alanları: Avuç içi taşlama makinaları, 
ray karolar ve gazbeton, tuğla, bims kesme 
makinaları.

•  Seramik, porselen, duvar seramiği ve yer 
karosu üzerinde kullanılabilir.

Önceki ismi Super Gres XT* ve Super Gres XT Evo**

Önceki ismiyle Ceram XJ

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

200 25,4 9/1,6 701846 47047 5450248 554608

230 25,4 9/1,6 701846 44431 5450248 522409

 250 25,4 9/1,6 701846 44432 5450248 522416

300 25,4 9/2,0 701846 30334 5450248 414599

350 25,4 9/2,0 701846 30335 5450248 414605

EXTREME CERAMIC
• Gazbeton, tuğla, bims kesme makinalarında 

sulu kesim işlemi için sürekli sinterlenmiş 
elmas kesme diski.

• İnce lazer-kesim yuvaları kesicinin soğumasına 
imkan tanıyor ve daha pürüzsüz bir kesim 
işlemi sağlıyor. 

• Kullanım alanları: Sırlı seramik karo, granit, 
mermer, karo, sırsız porselen karo.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad
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Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

Sulu & kuru kesim

115 22,23 9/1,6 701846 25942 5450248 347927

125 22,23 9/1,6 701846 25940 5450248 347897

180 22,23 9/1,7 701846 25944 5450248 347941

230 22,23 9/2,2 701846 25946 5450248 347965

Sadece sulu kesim

150 25,4/22,23 9/1,6 701846 25560 5450248 346319

180 25,4/22,23 9/1,6 701846 25561 5450248 346326

 200 25,4 9/1,6 701846 25093 5450248 343998

 200 30 9/1,6 701846 25094 5450248 344001

 230 25,4 9/1,6 701846 25096 5450248 344025

 250 25,4 9/1,6 701846 25097 5450248 344032

 300 25,4 9,5/2,0 701846 25098 5450248 344049

 350 25,4 9,5/2,0 701846 25100 5450248 344063

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 7/1,6 701846 27645 5450248 385745

125 22,23 7/1,6 701846 27646 5450248 385752

SERAMİK VE PORSELEN İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ  
AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI, SERAMİK KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS 

KESME MAKİNALARI.

PRO CERAMIC

CLASSIC CERAMIC TURBO

• Düşük maliyetli sürekli elmas kesici.

• Kuru ve sulu kesim işlemi için kullanılabilir.

• Kullanım alanları: Seramik, granit, mermer, 
karo, sırsız porselen karo.

• Turbo sürekli elmas kesme diski sert seramik 
karoların daha hızlı ve pürüzsüz kesilmesini 
sağlar.

• Ekonomik bir çözüm.

• Porselen ve seramik karoların sulu veya kuru 
kesim işlemi için

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle MD 110 CD

Önceki ismiyle MD 120 C

Önceki ismiyle Classic Ceram XT

CLASSIC CERAMIC
• Düşük maliyetli sürekli elmas kesme diski. • Orta sertlikte karo veya seramiklerin kuru ya da 

sulu kesim işlemi için.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 7/1,6 701846 26825 5450248 353317

125 22,23 7/1,6 701846 26826 5450248 353324

  180 25,4/22,23 7/1,7 701846 26828 5450248 353348

 200 30/25,4 7/1,7 701846 26829 5450248 353355

 230 22,23 7/1,8 701846 26830 5450248 353362

230 25,4 7/1,8 701846 28734 5450248 396499

 250 25,4 7/1,8 701846 26831 5450248 353379

 300 25,4 7/2,1 701846 26832 5450248 353386

 350 25,4 7/2,1 701846 26833 5450248 353393

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



44 SERAMİK VE PORSELEN İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

SERAMİK VE PORSELEN İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI, SERAMİK KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, 
BİMS KESME MAKİNALARI.

 PRO CERAMIC GLASS

• Cam kesme ve sırlı malzeme için sürekli elmas 
kesme diski.

• Ürüne has özellikler, cam ve cam benzeri 
malzemelerin kesim işleminde en iyi kaliteyi 
sunar.

• Kullanım alanları: Cam, tekstüre cam kiremit 
ve sırlı seramik karolar.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

180 25,4 10/1,6 701846 30184 5450248 412618

200 25,4 10/1,6 701846 30185 5450248 412625

230 25,4 10/1,6 701846 30187 5450248 412649

250 25,4 10/1,6 701846 30188 5450248 412656

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Pro Glass



ÇOK AMAÇLIELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

45DIAMOND BLADES FOR CERAMIC & PORCELAIN TILES 

GRANİT, MERMER  
VE DOĞAL TAŞLAR  
İÇİN ELMAS KESME 
DİSKLERİ



Lütfen stok sorunuz.

46 GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞLAR İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

ÖZELLİKLER
•  15mm yüksekliğinde lazer kaynaklı segmentler.

•  Yenilikçi teknik özellikler.

•  Özel “ok” şekilli kanal yuvaları.

•  Duo konsepti: iki adet trapezoit segment. 

FAYDALAR
• Uzun kullanım ömrü.

•  Granit ya da doğal taş gibi sert yapılı malzemelerin  
kesim işlemi için özel olarak geliştirilmiş tasarım.

• Rotasyon yönünü sürekli olarak doğru  gösterir.

•  Segment kaybına karşı yüksek güvenlik.

•  Kesim işleminden kaynaklanan artık 
malzemenin kolayca çıkarılması.

•  Mükemmel hızlı kesim imkanı.

•  Pürüzsüz kesim, düşük titreşim.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

230 22,23 15/2,6 701846 01172 5450248 702702

300 20 15/2,8 701846 01173 5450248 702719

 350 25,4 15/2,8 701846 01174 5450248 702726

• Duo şekilli, 15mm yüksekliğinde lazer kaynaklı 
segmentler.

• Kullanım alanları: Granit, doğal taş, beton levha 
ve bloklar.

• i-HD™ teknolojisi ile üretilmiş, ‘Duo’ şekilli 
trapezoit segmentler daha uzun ürün kullanım 
ömrü, muhteşem kesim hızı, artırılmış konfor 
ve geliştirilmiş güvenlik seçenekleri sunuyor.

EXTREME GRANITE
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Duo Granite+

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 10/2,5 701846 21132 5450248 231394

400 25,4 10/2,5 701846 23047 5450248 326014

EXTREME STRADALIT
• Sessiz çelik merkezli, lazer kaynaklı, 10mm 

yüksekliğinde segmentler.

• Sulu kesim işlemine yönelik yüksek 
performanslı kesiciler.

• Uygulama alanları: Gazbeton, tuğla, bims 
kesme makinaları için sert doğal taş, oyulmuş 
kilden mamul döşeme kaplama elemanları ve 
kalite tuğla.

Önceki ismiyle Super Stradalit Evo 

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

FARKLI MİL/ŞAFT ÇAPLARINDAKI 
MAKİNALARLA UYUM SAĞLAMASI 
AÇISINDAN KESİCİ İLE BİRLİKTE 
QUICKFIX SISTEMİNİ KULLANIN

Clipper'dan ipucu

Lütfen stok sorunuz.



Lütfen stok sorunuz.

47GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞLAR İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞLAR İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
EL TİPİ KESME MAKİNALARI  & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300 25,4 10/2,5 701846 10384 5450248 009030

350 25,4 10/3,0 701846 10385 5450248 009047

400 25,4 10/3,2 701846 10386 5450248 009054

450 25,4 10/3,4 701846 10436 5450248 010142

500 25,4 7/3,2 701846 10437 5450248 230755

600 25,4 7/4,4 701846 10438 5450248 230748

PRO GRANITE
• Fiyat-performans oranı yüksek elmas kesme 

diski. 
• Gazbeton, tuğla, bims kesme makinalarında 

granit, mermer ve doğal taş ürünleri için 
idealdir.

Önceki ismiyle Granito

Pro Universal Laser (Önceki ismi BS-12)

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

625 60/55 12/4,4 701846 93972 5450248 586593

650 25,4 12/4,4 701846 47265 5450248 564225

700 60/55 12/4,4 701846 47264 5450248 564218

900 60/55 12/4,4 701846 47266 5450248 564232

1000 60/55 12/4,4 701846 47263 5450248 564201

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 22,23 12/2,2 701846 26525 5450248 350859

125 22,23 12/2,2 701846 26526 5450248 350866

180 22,23 12/2,4 701846 26527 5450248 350873

230 22,23 12/2,6 701846 26528 5450248 350996

230 70/22,23 + Flanş 12/2,6 701846 29653 5450248 405436

300 20 12/3,2 701846 26530 5450248 351016

300 25,4 12/3,2 701846 26529 5450248 351009

350 20 12/3,2 701846 26531 5450248 351023

350 25,4 12/3,2 701846 26532 5450248 351047

400 25,4 12/3,2 701846 26533 5450248 351054

PRO GRANITE TURBO

• 12mm’lik segment yüksekliği oldukça uzun 
bir ürün kullanım ömrü sağlarken, oluklu 
segment şekli sürtünmeyi azaltıyor ve daha 
hızlı bir kesim işlemi sunuyor. Özellikle granit 
ve sert taşlarda performans göstermesi için 
tasarlanmış, geniş bir malzeme yelpazesinde 
yüksek kesim hızı sağlıyor.

• Gerek sulu gerekse kuru kesim işlemi için fiyat-
performans oranı yüksek, lazer kaynaklı kesici.

• Kullanım alanları: Granit, kalite tuğla, sert 
kaldırım taşı, karo, beton levha.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismi Granite Turbo Laser

Lütfen stok sorunuz.



Lütfen stok sorunuz.

48 GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞLAR İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞLAR İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
EL TİPİ KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

Önceki ismiyle Marmo Pro

PRO MARMO
• Fiyat-performans oranı yüksek elmas kesme diski.

• Granit, mermer ve doğal taşlar için idealdir.

• Kullanım alanları: Avuç içi taşlama makinaları, 
kesme makinaları ve gazbeton, tuğla, bims 
kesme makinaları.

• Özel üretim prosesi, sert yapılı malzemelerde 
pürüzsüz bir kesim işlemin sağlıyor.

• Elektrolize elmas kaplı kesme diski.

• Elmas uçlar yüksek kaliteli kesim işlemi elde 
edilmesi amacıyla kesme profilini temizler.

• Mermer ve yumuşak doğal taşların, 
plastiklerin, kompozit materyallerin, fiberglas 
reçinelerin hızlı ve pürüzsüz bir biçimde 
kesilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

50 6 2,4 701846 29965 5450248 408567

115 22,23 2,4 701846 26663 5450248 351498

125 22,23 2,4 701846 26666 5450248 351528

180 22,23 2,8 701846 26667 5450248 351535

230 22,23 2,8 701846 26668 5450248 351542

300 25,4 2,9 701846 20243 5450248 298533

350 25,4 2,9 701846 20244 5450248 298557

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle Pro Surf

PRO MARMO SURF
• Doğal taşların kesme ve taşlama işlemleri  

için en iyi performans

• Pürüzsüz bir kesim ve taşlama işlemi için 
elektrolize kaplı sürekli elmas.

• Norton Pro Surf; gerek elmas kesme diski 
gerekse çanak elmas silme diski yerine 
kullanılabilir.

• Alüminyum flanş ile donatılmıştır.

• Uygulama alanları: Doğal taş, granit, mermer, 
karolar, kiremit, plastikler,  reçineler ve sünek 
dökme demir.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

115 M14 2,4 701846 40590 5450248 460022

125 M14 2,4 701846 40591 5450248 460039

230 70/22,23  
+ Flanş 2,8 701846 40592 5450248 460046

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Lütfen stok sorunuz.



Lütfen stok sorunuz.

DIAMOND TOOLS FOR ASPHALT & ABRASIVE MATERIALS 49

ASFALT VE AŞINDIRICI 
MALZEMELER  
İÇİN ELMAS KESME 
DİSKLERİ
Özellikle aşağıda belirtilen malzemeleri kesmek için tasarlanmış kesici ekipmanlarımızı 
keşfedin:  Asfalt, beton üzeri asfalt,taze beton, bitüm, çimentolu ekler,  
cüruf briketi, linyit bloklar

GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞLAR İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
EL TİPİ KESME MAKİNALARI & GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI



50 ASFALT VE AŞINDIRICI MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

MAKİNA GÜÇ
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

< 20HP 300 20 15/3 701846 94907 5450248 695608

< 20HP 350 25,4 15/3,2 701846 94537 5450248 689393

< 20HP 400 25,4 15/3,2 701846 94911 5450248 695615

< 20HP 450 25,4 15/3,2 701846 94912 5450248 695622

< 20HP 500 25,4 15/3,6 701846 94913 5450248 695639

EXTREME ASPHALT

Önceki ismiyle Duo Asphalt+

ÖZELLİKLER
• 15 mm segment yüksekliği*.

• Stroboskop efektli, patentli kesim derinliği göstergesi*.

• Aşınmaya karşı koruma sağlayan 8 segment*.

• Özel “ok” şekli*.

• Geniş kanal yuvası.

 

FAYDALAR
• Son derece uzun ömürlü.

•  Kullanım ömrünü uzatan kapsamlı kontrol 
seçeneği.

• Rotasyon yönü kalıcı olarak işaretlenmiş.

•  Çelik merkezin içten oyulması durumlarına 
karşı yüksek koruma.

• Uzatılmış kullanım ömrü.

• Yüksek kesim hızı ve düşük titreşim.

• Konforlu bir kesim işlemi.

•  Kesim işleminden kaynaklanan artık 
malzemenin hızla giderilmesi.

•  Rotasyon yönünü sürekli olarak 
doğru göstermesi.

Asfalt ve aşındırıcı malzemeler için ideal eşsiz lazer kaynaklı kesicidir. Yenilikçi tasarımından dolayı, Extreme Asphaft kesicinin kullanımı 
son derece kolay, yüksek kesim hızına sahip bir üründür, hassas kesim ve oldukça uzun bir kullanım ömrü sağlar. Kesici kullanım ömrünün 
izlenmesi ve kesim yönünün gösterilmesi için tasarlanmış patentli derinlik göstergesi bulunur (450mm’ye kadar). Daha güvenli ve daha 
uzun bir ürün kullanım ömrü için çoklu düşük segmentlere sahiptir. Tüm yüksek hızlı testereler ve asfalt kesme makinaları için idealdir. 

Kullanım alanları: Asfalt, beton üzeri asfalt, taze beton ve aşındırıcı yapı malzemeleri.

* <20HP olan makinalar için sadece kesiciler üzerinde

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



51ASFALT VE AŞINDIRICI MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

PRO ASPHALT

CLASSIC ASPHALT

MAKİNALAR GÜÇ
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

< 20HP 300 20 10/2,8 701846 23182 5450248 234975

< 20HP 300 25,4 10/2,8 701846 23184 5450248 234999

< 20HP 350 20 10/3,2 701846 23185 5450248 235002

< 20HP 350 25,4 10/3,2 701846 23186 5450248 235019

< 20HP 400 25,4 10/3,2 701846 28159 5450248 391531

< 20HP 450 25,4 10/3,2 701846 28160 5450248 391548

< 20HP 500 25,4 10/3,8 701846 11979 5450248 204350

< 20HP 600 25,4 7/3,8 701846 11980 5450248 204367

MAKİNALAR GÜÇ
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

< 20HP 300 20 10/2,5 701846 26876 545024 8353706

 < 20HP 300 25,4 10/2,5 701846 26877 545024 8353713

< 20HP 350 20 10/2,8 701846 26878 545024 8353737

 < 20HP 350 25,4 10/2,8 701846 26879 545024 8353744

< 20HP 400 20 10/3,2 701846 45242 545024 8528043

 < 20HP 400 25,4 10/3,2 701846 26880 545024 8353751

< 20HP 450 25,4 10/3,2 701846 26881 545024 8353768

< 20HP 500 25,4 10/3,2 701846 01944 545024 8716228

< 20HP 600 25,4 10/3,2 701846 01945 545024 8716235

• Yoğun ve uzun ömürlü kullanım için fiyat-
performans oranı yüksek, lazer kaynaklı kesici.

• Kesici kullanım ömrünün izlenmesi ve kesim 
yönünün gösterilmesi için tasarlanmış patentli 
derinlik göstergesi  
(450mm’ye kadar).

• Eğimli segmentler sayesinde çelik merkez 
üzerinde kaynak kesmeye karşı korumalı

• Kullanım alanları: Asfalt, beton üzeri asfalt, 
taze beton ve aşındırıcı yapı malzemeleri.

• Sulu ve kuru kesim işlemi için fiyat-performans 
oranı yüksek, lazer kaynaklı kesici.

• Kullanım alanları: Asfalt, beton üzeri asfalt, taze 
beton ve aşındırıcı malzemeleri ve beton çatı 
kiremitleri.

ASFALT VE AŞINDIRICI MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
ASFALT KESME MAKİNALARI VE GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

Önceki ismiyle Super Asphalt Evo

Önceki ismiyle Classic Asphalt

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Kaynak kesmeye karşı koruma sağlayan segmentleriyle birlikte 500-600mm



Lütfen stok sorunuz.

52 ASFALT VE AŞINDIRICI MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

ASFALT VE AŞINDIRICI MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
KESME MAKİNALARI İÇİN

EXTREME GREEN CONCRETE

PRO GREEN CONCRETE

• Daha uzun bir kullanım ömrü için 12mm 
yüksekliğinde lazer kaynaklı segmentler.

• Çelik çekirdeğin içten oyulmasını engellemek 
amacıyla aşınmaya karşı korunmalı segmentler.

• Kullanım alanları: 25HP’ye kadar olan makinalar 
için  taze beton, linyit ve asfalt üst bloklar.

• Sulu kesim için tasarlanmış lazer kaynaklı 
segmentler.

• Çelik merkezin içten oyulmasını engellemek 
amacıyla aşınma koruması sağlayan 
segmentler.

• Kullanım alanları: 25HP’ye kadar olan 
makinalar için taze beton, linyit ve asfalt üst 
bloklar.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300 25,4 12/3 701846 30981 5450248 449515

350 25,4 12/3 701846 30856 5450248 447948

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

300 25,4 10/2,5 701846 24684 5450248 237815

350 25,4 10/2,8 701846 24685 5450248 237822

Önceki ismiyle Xenon 6 Black

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle M45 Evo

Lütfen stok sorunuz.



Lütfen stok sorunuz.

53DIAMOND BLADES FOR REFRACTORY MATERIALS

REFRAKTER MALZEMELER 
İÇİN ELMAS KESME  
DİSKLERİ
Özellikle aşağıda belirtilen malzemeleri kesmek için tasarlanmış kesici ekipmanlarımızı keşfedin:  
Elektrofüzyonlu kullanılabilir,  Corhart ZAC,Corhart 104, Zirkonya, Jargal, Mülit, Alüminyum Oksit, 
Bazalt, Oksitler - Dolomit, Zift & Magnezit, Oksitler - Magnezit & Kromit, Krom, düşük ve yüksek 
içerikli alüminyum oksit. Oksitler - Zirkonya, Silika, Boksit, Durital, Rocal, Zirmul, Oksit olmayanlar 
- Silisyum Karbür, Karborundum, Grafit... ve tüm refrakter malzemeler.



54 REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

EXTREME RC
Norton Clipper, endüstriyel yüzeylerin bakım işlemlerinde 
uzmanlaşmış, profesyonel müteahhitler için özel olarak tasarlanmış  
yüksek performanslı ürün grubunda yer alan elmas kesme diskleri 
sunuyor. 

Her çeşit refrakter tuğlaya yönelik hazırlanmış kapsamlı kesici 
ürün yelpazemizi keşfedin.

RC400 RC465 RC525 RC540 RC575 PRO  
BETON ZDM200 ZMD944T

OKSİT OLMAYAN (C 80-90%) (SiC 40-70%)

Silisyum Karbür, Karborundum, Grafit •
OKSİTLİ

Dolomit, Zift (MgO %40, CaO %60) •
Magnezit (MgO %80-95) • • • •
Kromit, Krom (Cr2O3 %30-10 MgO %40-80) • • •
Zirkonya, Silika (ZrO2 %65-95) (SiO2) • •
DÜŞÜK İÇERİKLİ ALÜMİNYUM OKSİT (AL2O3 25-70%)

Ateş Tuğlası • • •
YÜKSEK İÇERİKLİ ALÜMİNYUM OKSİT (AL2O3 70-95%)

Mülit, Boksit, Durital, Rocal, Zirmul • •
ELEKTROFÜZYONLU KULLANILABİLİR

Corhart ZAC, Corhart 104, Zirkonya, Jargal •
Mülit, Alüminyum Oksit, Bazalt •
YALITIM • • •

TAVSİYE KILAVUZU

Birçok çap seçeneği ayrıca “sessiz” versiyon olarak da mevcuttur



55REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

MAKİNALAR
Ø  

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm) ÇELİK TİPİ
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 Standart 10/2,8 701846 26203* 5450248 466291

400 25,4 Standart 10/3,2 701846 26204* 5450248 466307

450 25,4 Standart 10/3,8 701846 26205* 5450248 466314

500 25,4 Standart 10/3,8 701846 26206 5450248 466321

600 25,4 Standart 10/3,8 701846 26586* 5450248 466338

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm) ÇELİK TİPİ
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 Standart 10/3,2 701846 45262 5450248 528135

400 25,4 Standart 10/3,2 701846 26316 5450248 393146

450 25,4 Standart 10/3,8 701846 26317* 5450248 372158

500 25,4 Standart 10/3,8 701846 26318 5450248 372165

600 25,4 Standart 10/3,8 701846 26319* 5450248 393153

650 25,4 Standart 10/3,8 701846 29314 5450248 466345

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm) ÇELİK TİPİ
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 Standart 10/2,8 701846 26284* 5450248 466376

400 25,4 Standart 10/2,8 701846 28207 5450248 564409

450 25,4 Standart 10/3,8 701846 26282* 5450248 466352

500 25,4 Standart 10/3,8 701846 26283 5450248 466369

600 25,4 Standart 10/3,8 701846 26706* 5450248 466383

EXTREME RC400
• Anahtar deliği geometrisine sahip lazer kaynaklı 

elmas kesme diski. 
• Elektrofüzyonlu kullanım için - Corhart ZAC, 

Corhart 104, Zirkonya, Jargal, Mülit, Alüminyum 
Oksit, Bazalt. 

• Anahtar deliği geometrisine sahip lazer kaynaklı 
elmas kesme diski. 

• Oksitler üzerindeki kullanımı -  
Dolomit, Zift & Magnezit.

• Anahtar deliği geometrisine sahip lazer kaynaklı 
elmas kesme diski. 

• Ateş tuğlası. 

• Oksitler üzerinde kullanımı - Magnezit & 
Kromit, Krom. Düşük İçerikli Alüminyum Oksit 
< %70.

REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI İÇİN

EXTREME RC465

EXTREME RC525

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



56 REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI İÇİN

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm) ÇELİK TİPİ
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 Standart 10/2,8 701846 26320 5450248 466413

400 25,4 Standart 10/3,2 701846 26321* 5450248 466437

450 25,4 Standart 10/3,8 701846 26322 5450248 466444

500 25,4 Standart 10/3,8 701846 26323* 5450248 466451

600 25,4 Standart 10/3,8 701846 26324* 5450248 466468

EXTREME RC575
• Geniş kanal geometrisine sahip lazer kaynaklı 

elmas kesme diski. 
• Oksit olmayan maddeler üzerinde kullanılır. 

Silisyum Karbür, Karborundum, Grafit.

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm) ÇELİK TİPİ
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 Standart 10/2,8 701846 26285 5450248 393108

400 25,4 Standart 10/3,2 701846 26286 5450248 393115

450 25,4 Standart 10/3,8 701846 26287 5450248 393122

500 25,4 Standart 10/3,8 701846 26288 5450248 393139

600 25,4 Standart 10/3,8 701846 26707* 5450248 393177

• Geniş kanal geometriye sahip lazer kaynaklı 
elmas kesme diski. 

• Boksit, Durital, Rocal, Zirmul.

• Oksitler üzerindeki kullanımı - Zirkonya, Silika 
Yüksek İçerikli Alüminyum Oksit >%70 - Mülit.

EXTREME RC540
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



57REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Lütfen stok sorunuz.

• Fiyat-performans oranı yüksek, 10mm 
yüksekliğinde kolay kesim segmentlere sahip, 
sulu ya da kuru kesim işlemi 
 için tasarlanmış lazer kaynaklı kesici.

• Petrol el tipi kesiciler, asfalt kesme makinaları 
ve gazbeton, tuğla, bims kesme makinaları 
tasarlanmış çok amaçlı ürün.  
Beton ve orta-sert refrakter malzemeler için 
tasarlanmış yüksek performanslı kesici.

• Kullanım alanları: Betonarme, beton levhalar, 
alüminyum oksit içeren refrakter bloklar.

• Sulu veya kuru kesim işlemi için fiyat-
performans oranı yüksek, lazer kaynaklı 
refrakter kesici.

• Oksitler, magnezit, kromit ve yalıtım tuğlaları 
gibi refrakter malzemelerinde kullanım için 
idealdir.

• Sulu veya kuru kesim işlemi için fiyat-
performans oranı yüksek, lazer kaynaklı 
refrakter kesici.

• Oksitler, magnezit, kromit ve yalıtım tuğlaları 
gibi refrakter malzemelerinde kullanım için 
idealdir.

REFRAKTER MALZEMELER İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ 
GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI İÇİN

PRO BETON

PRO ZDM 200

PRO ZMD 944T

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 10/2,8 701846 27061 5450248 372585

400 25,4 10/3,2 701846 27062 5450248 372592

450 25,4 10/3,2 701846 27063 5450248 372608

500 25,4 10/3,8 701846 27064 5450248 372615

600 25,4 10/4,0 701846 27065 5450248 372622

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI 

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 7/2,4 701846 10238 5450248 004424

450 25,4 7/3,2 701846 10239 5450248 004431

500 25,4 7/3,2 701846 10240 5450248 242505

MAKİNALAR
Ø 

(mm)
İÇ ÇAPI  

(mm)
SEGMENT  

H/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kod

350 25,4 7/2,4 701846 10284 5450248 005582

450 25,4 7/3,2 701846 10285 5450248 005599

500 25,4 7/3,2 701846 10286 5450248 230151

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismiyle ZDH500
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NOTLAR



Lütfen stok sorunuz.

 

BETON DELİCİ 
KAROT UÇLARI
Özellikle aşağıda belirtilen malzemeleri delmek için tasarlanmış karotlu matkap uçları ürün 
yelpazemizi keşfedin: Betonarme, kür uygulanmış beton, kenar taşı, beton boru, kalite tuğla, dış 
cephe tuğlası, refrakter tuğla, döşeme taşı ve kaldırım taşları, blok kaplama, yıkanmış çakıl beton 
plaka, doğal taş, mıcır, kumtaşı, kireç taşı.



60 BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

The Extreme CB Beton elmas karot uçları; yüksek performans için 
devrim niteliğindeki yeni çift yivli/konik uçlu segment içerisinde 
eşsiz bir bağlayıcı ve elmas teknik özellik konfigürasyonu 
kullanıyor: delme işlemine kolayca başlama, standart karot 
uçlarına nazaran %20 daha hızlı delme işlemi, 12mm segment 
yüksekliği sayesinde daha uzun bir ürün ömrü.

•  Delim uzunluğu: 450mm.

• Bağlantı: 1 ¼” UNC dişi vida.

•  Uygulama alanları: Beton & betonarme.

EXTREME CB BETON

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT
L / W / H (mm)

SEGMENT 
NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

48/41 24/3,6/12 4 701846 29370 5450248 414544

52/45 24/3,6/12 4 701846 29161 5450248 403296

57/50 24/3,6/12 5 701846 30406** 5450248 440093

62/55 24/3,6/12 5 701846 29338 5450248 414551

67/60 24/3,6/12 5 701846 29162 5450248 403302

77/70 24/3,6/12 6 701846 29163 5450248 403319

82/75 24/3,6/12 6 701846 29174 5450248 403364

87/80 24/3,6/12 7 701846 30450 5450248 441397

92/85 24/3,6/12 7 701846 29167 5450248 403234

102/95 24/3,6/12 8 701846 29176 5450248 403388

107/100 24/3,6/12 9 701846 29091 5450248 403265

112/105 24/3,6/12 9 701846 29052 5450248 403258

117/110 24/3,6/12 9 701846 29685** 5450248 566458

122/114 24/4/12 9 701846 29455 5450248 414568

127/119 24/4/12 10 701846 29175 5450248 403371

132/124 24/4/12 10 701846 29339 5450248 414575

142/134 24/4/12 10 701846 29866** 5450248 557296

152/144 24/4/12 11 701846 29104 5450248 403272

162/154 24/4/12 12 701846 29165 5450248 403326

178/170 24/4/12 13 701846 29166 5450248 403333

182/174 24/4/12 13 701846 29349 5450248 403418

187/179 24/4/12 14 701846 29177** 5450248 403395

192/184 24/4/12 14 701846 30380 5450248 565826

202/192 24/5/12 14 701846 29178 5450248 403401

212/202 24/5/12 15 701846 29151** 5450248 403289

225/215 24/5/12 15 701846 29179 5450248 414582

230/220 24/5/12 15 701846 30442 5450248 441311

250/240 24/5/12 16 701846 29180 5450248 414698

272/262 24/5/12 17 701846 29912** 5450248 585558

276/266 24/5/12 17 701846 29843** 5450248 566502

300/290 24/5/12 18 701846 29534** 5450248 547198

325/315 24/5/12 18 701846 29913** 5450248 564003

350/340 24/5/12 19 701846 29701** 5450248 556497

400/390 24/5/12 20 701846 29902** 5450248 521914

450/440 24/5/12 22 701846 30038** 5450248 566595

500/490 24/5/12 24 701846 30998** 5450248 449379

550/540 24/5/12 26 701846 30936** 5450248 448969

600/590 24/5/12 28 701846 01678** 5450248 709220

650/640 24/5/12 29 701846 47527** 5450248 562153

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı. Önceki ismi X3

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



61BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

BETON DELİCİ KAROT UÇLARI  
KAROTLU MATKAP UÇLARI

PRO CB BETON (UÇLU)

• Delim uzunluğu: 300mm.
• Bağlantı: ½” Erkek vida.
• Uygulama alanları: Beton ve kagir duvar.

• Küçük çap kullanımı gerektiren sulu delme 
işleri için profesyonel karot ucu.

• Sulu delme işlemi için sert lehimli kronlu 
matkap

* Dış Çap / İç Çap.

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı.

OD / ID*  
(mm)

UÇ 
W / H (mm)

SEGMENT 
NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

14/10 7/2,0 1 Uç 701846 12947 5450248 020585

16/12 7/2,0 1 Uç 701846 12823 5450248 015901

18/14 7/2,0 1 Uç 701846 12824 5450248 015918

20/16 7/2,0 1 Uç 701846 12825 5450248 015925

22/18 7/2,0 1 Uç 701846 12826 5450248 015932

25/21 7/2,0 1 Uç 701846 12827 5450248 015949

28/24 7/2,0 1 Uç 701846 12828 5450248 015956

30/26 7/2,0 1 Uç 701846 12829 5450248 015963

32/28 7/2,0 1 Uç 701846 12830 5450248 015970

35/31 7/2,0 1 Uç 701846 12831 5450248 015987

38/34 7/2,0 1 Uç 701846 12833 5450248 016007

40/36 7/2,0 1 Uç 701846 12834 5450248 016014

51/47 7/2,0 1 Uç 701846 12835 5450248 016021

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CB BETON XT

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm)

SEGMENT 
NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

52/47 24/2,6/10 4 701846 41409** 5450248 472131

62/57 24/2,6/10 4 701846 41410** 5450248 472148

72/67 24/2,6/10 5 701846 41411** 5450248 472155

82/77 24/2,6/10 6 701846 41412** 5450248 472162

92/87 24/2,6/10 7 701846 41413** 5450248 472179

102/97 24/2,6/10 8 701846 41415** 5450248 472292

112/107 24/2,6/10 8 701846 41416** 5450248 472308

122/117 24/2,6/10 9 701846 41417** 5450248 472315

132/127 24/2,6/10 9 701846 41419** 5450248 472339

• Delim uzunluğu: 300mm.
• Bağlantı: ½” Erkek vida.
• Uygulama alanları: Beton ve betonarme, tuğla 

ve kagir duvar. 

• El tipi delme uygulamaları için hafif lazer 
kaynaklı karot ucu.

• Hızlı delme ve başlangıç işlemi için 10mm 
yüksekliğinde, ekstra kalın konik uçlu üst 
segmentler.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



62 BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

PRO CB BETON
• Delim uzunluğu: 450mm.
• Bağlantı: 1 ¼” UNC dişi vida.
• Uygulama alanları: Beton & betonarme, kagir 

bloklar. Ayrıca, asfalt & aşındırıcı malzemeler 
için de idealdir.

• Sulu delme işlemi için lazer kaynaklı 
segmentlere sahip karot uçları.  Bu özel konik 
uçlu segmentler delme işlemine kolayca 
başlanmasını sağlamaktadır.

BETON DELİCİ KAROT UÇLARI 
KAROTLU MATKAP UÇLARI

PRO CB BETON SOFT

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm)

SEGMENT
NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

48/41 24/3,5/10 4 701846 94640 5450248 691013

52/45 24/3,5/10 4 701846 94641 5450248 691020

67/60 24/3,5/10 5 701846 94642 5450248 691037

77/70 24/3,5/10 6 701846 94643 5450248 691044

82/75 24/3,5/10 6 701846 94644 5450248 691051

100/93 24/3,5/10 9 701846 94585 5450248 690115

102/95 24/3,5/10 9 701846 01394 5450248 707615

107/100 24/3,5/10 9 701846 94645 5450248 691068

127/119 24/4,0/10 10 701846 94646 5450248 691075

132/124 24/4,0/10 10 701846 94647 5450248 691082

152/144 24/4,0/10 10 701846 94648 5450248 691099

202/192 24/4,5/10 11 701846 94649 5450248 691105

250/240 24/5,0/10 14 701846 94650 5450248 691112

• Delim uzunluğu: 450mm.
• Bağlantı: 1 ¼” UNC dişi vida.
• Uygulama alanları: Beton, betonarme ve sert 

yapı malzemeleri.

• Sulu delme işlemi için 10mm lehimli 
segmentler.

• Sert malzemelerle ya da yüksek hızlı karot 
makinalarıyla kullanım için özel yumuşak 
yapılı bağlayıcı.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismi X14

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm)

SEGMENT
NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

52/45 24/3,5/10 4 701846 24870 5450248 239123

57/50 24/3,5/10 4 701846 24871 5450248 239147

62/55 24/3,5/10 5 701846 24872 5450248 239154

67/60 24/3,5/10 5 701846 24873 5450248 239161

72/65 24/3,5/10 5 701846 24874 5450248 239178

77/70 24/3,5/10 6 701846 24875 5450248 239185

82/75 24/3,5/10 6 701846 24876 5450248 239192

87/80 24/3,5/10 6 701846 24878** 5450248 239215

92/85 24/3,5/10 7 701846 24879 5450248 239222

102/95 24/3,5/10 8 701846 24880 5450248 239239

107/100 24/3,5/10 8 701846 24881 5450248 239246

112/105 24/3,5/10 8 701846 24882 5450248 239253

122/114 24/4,0/10 9 701846 24883 5450248 239277

127/119 24/4,0/10 9 701846 24884 5450248 239284

132/124 24/4,0/10 9 701846 24885 5450248 239291

142/134 24/4,0/10 10 701846 24886 5450248 239307

152/144 24/4,0/10 11 701846 24887 5450248 239314

162/154 24/4,0/10 11 701846 24888 5450248 239321

172/164 24/4,0/10 12 701846 24889 5450248 239338

182/174 24/4,0/10 12 701846 24890 5450248 239345

202/194 24/4,0/10 14 701846 24892 5450248 239369

212/203 24/4,5/10 14 701846 24893** 5450248 239376

227/218 24/4,5/10 15 701846 24894** 5450248 239383

252/243 24/4,5/10 16 701846 24895** 5450248 239406

272/263 24/4,5/10 18 701846 24896** 5450248 239413

300/290 24/5,0/10 19 701846 24897** 5450248 239437

350/340 24/5,0/10 21 701846 24900** 5450248 239468

400/390 24/5,0/10 24 701846 24901** 5450248 239475

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı.

* OD / ID: Dış Çap / İç Çap.



63BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

* OD / ID: Dış Çap / İç Çap.

CLASSIC CB BETON SOFT

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) SEGMENT NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

51/45 24/3,0/10 3 701846 24203 5450248 235521

61/55 24/3,5/10 3 701846 24204 5450248 235538

81/74 24/3,5/10 4 701846 24206 5450248 235552

101/94 24/3,5/10 6 701846 24208 5450248 235576

111/104 24/3,5/10 7 701846 24210 5450248 235583

121/114 24/3,5/10 7 701846 24209 5450248 235590

131/124 24/4,0/10 7 701846 24211 5450248 235606

151/143 24/4,0/10 8 701846 24212 5450248 235613

161/153 24/4,0/10 8 701846 24213 5450248 235620

• Delim uzunluğu: 450mm. 
• Bağlantı: 1 ¼” UNC dişi vida.
• Uygulama alanları: Beton ve kagir duvar  ve 

sert yapılı malzemeler.

• Lazer kaynaklı segmentlere sahip karot ucu.

Önceki ismi Classic CDT

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

CLASSIC CB BETON

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) SEGMENT NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

51/45 24/3,0/10 5 701846 13201 5450248 184355

56/50 24/3,0/10 5 701846 13202 5450248 184119

61/55 24/3,5/10 5 701846 13203 5450248 184126

66/59 24/3,5/10 6 701846 13204 5450248 184133

71/64 24/3,5/10 6 701846 13205 5450248 184140

76/69 24/3,5/10 6 701846 13206 5450248 184157

81/74 24/3,5/10 7 701846 13207 5450248 184164

86/79 24/3,5/10 7 701846 13208 5450248 184171

91/84 24/3,5/10 8 701846 13209 5450248 184188

101/94 24/3,5/10 8 701846 13210 5450248 184195

106/99 24/3,5/10 9 701846 13211 5450248 184201

111/104 24/3,5/10 9 701846 13212 5450248 184218

121/114 24/3,5/10 10 701846 13213 5450248 184225

126/118 24/4,0/10 10 701846 13214 5450248 184232

131/123 24/4,0/10 10 701846 13215 5450248 184249

141/133 24/4,0/10 11 701846 13216 5450248 184256

151/143 24/4,0/10 12 701846 13217 5450248 184263

161/153 24/4,0/10 12 701846 13218 5450248 184270

171/163 24/4,0/10 13 701846 13219 5450248 184287

181/173 24/4,0/10 13 701846 13220 5450248 184294

186/178 24/4,0/10 13 701846 30513 5450248 442585

191/183 24/4,0/10 13 701846 13221** 5450248 184300

201/193 24/4,0/10 14 701846 13222 5450248 184317

211/203 24/4,0/10 14 701846 13223 5450248 184324

225/215 24/5,0/10 15 701846 13252 5450248 184911

251/241 24/5,0/10 16 701846 13224 5450248 184331

271/261 24/5,0/10 18 701846 13253 5450248 184928

300/290 24/5,0/10 20 701846 13225 5450248 184348

• Delim uzunluğu: 450mm.
• Bağlantı: 1 ¼” UNC dişi vida.
• Uygulama alanları: Beton ve kagir duvar.

• Lehimli segmentlere sahip karot ucu.

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı.

BETON DELİCİ KAROT UÇLARI 
KAROTLU MATKAP UÇLARI



64 BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

PRO CB BETON ROBO
• Kullanım alanları: Beton, betonarme, beton 

borular, sünek demir borular.
• Delim uzunluğu: 300mm.

• Bağlantı:  3 delikli flanş.
• Özellikle ROBO karot makinalarında 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) SEGMENT NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

111/104 24/3,5/7,0 7 701846 12951 5450248 021483

126/120 24/3,5/7,0 8 701846 12952 5450248 021490

137/129 24/4,0/7,0 9 701846 13170 5450248 171522

152/144 24/4,0/7,0 10 701846 12883 5450248 018247

161/153 24/4,0/7,0 10 701846 12954 5450248 021513

166/158 24/4,0/7,0 10 701846 20436 5450248 300304

171/163 24/4,0/7,0 11 701846 12955** 5450248 021520

178/170 24/4,0/7,0 12 701846 20348** 5450248 299561

182/174 24/4,0/7,0 12 701846 13316 5450248 208921

187/179 24/4,0/7,0 12 701846 13075 5450248 131663

196/187 24/4,0/7,0 12 701846 12882 5450248 018230

201/192 24/4,0/7,0 12 701846 12956 5450248 194255

211/202 24/4,0/7,0 12 701846 12957 5450248 021544

225/216 24/4,0/7,0 12 701846 12958 5450248 021551

248/238 24/5,0/7,0 16 701846 12884 5450248 018254

251/241 24/5,0/7,0 16 701846 12959 5450248 021568

257/247 24/5,0/7,0 16 701846 12960 5450248 021575

277/267 24/5,0/7,0 17 701846 13080 5450248 133940

290/280 24/5,0/7,0 18 701846 13081** 5450248 133957

296/286 24/5,0/7,0 19 701846 13082** 5450248 133964

299/289 24/5,0/7,0 20 701846 13076 5450248 131670

330/320 24/5,0/7,0 21 701846 13083** 5450248 133971

355/345 24/5,0/7,0 22 701846 13127 5450248 162612

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

NORTON CLIPPER 3 
DELIKLI FLANŞI, 1”¼ 
DIŞI ADAPTÖR İLE 
BIRLIKTE KULLANIN - 
3100 04594.

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı.
“Yeniden uçlama” segmentleri için Classic CB Beton segmentlerini inceleyiniz 

EXTREME CB BETON SEGMENTS

ÜRÜN YELPAZESİ  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

42-57 24/2,8/10 3103 90374 5450248 537267

58-72 24/2,8/10 3103 90375 5450248 537274

73-87 24/2,8/10 3103 90386 5450248 537281

 88-102 24/2,8/10 3103 90387 5450248 537298

103-117 24/2,8/10 3103 90388 5450248 537304

118-146 24/3,2/10 3103 90389 5450248 537311

147-190 24/3,2/10 3103 90391 5450248 537311

191-290 24/3,5/10 3103 90392 5450248 537328

291-490 24/4,0/10 3103 90406 5450248 537342

• Uygulama alanları: Beton ve betonarme. • Extreme Beton karot uçları için segmentler.

Önceki ismi X3 Segments

Önceki ismi Robo Forsheda

BETON DELİCİ KAROT UÇLARI 
KAROTLU MATKAP UÇLARI

Clipper'dan ipucu



65BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CB BETON UÇLAR 

OD / ID*  
(mm)

UÇ 
H / W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

14/10 7/2,0 3103 28465 5450248 457084

16/12 7/2,0 3103 28467 5450248 457107

18/14 7/2,0 3103 28468 5450248 457114

20/16 7/2,0 3103 28469 5450248 457121

22/18 7/2,0 3103 28470 5450248 457138

25/21 7/2,0 3103 28482 5450248 457244

26/22 7/2,0 3103 28483 5450248 457251

28/24 7/2,0 3103 28485 5450248 457275

30/26 7/2,0 3103 28486 5450248 457282

32/28 7/2,0 3103 28487 5450248 457299

35/31 7/2,0 3103 28488 5450248 457305

38/34 7/2,0 3103 28497 5450248 457343

40/36 7/2,0 3103 28490 5450248 457329

51/47 7/2,0 3103 28491 5450248 457336

• Uygulama alanları: Beton ve betonarme, kagir 
duvar.

• Pro Beton CB kronlu karot uçları için 
segmentler.

PRO CB BETON SEGMENTLER

PRO CB BETON SOFT SEGMENTLER

ÜRÜN YELPAZESİ  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

42-57 24/3,5/10 3103 77850 5450248 497929

58-72 24/3,5/10 3103 77851 5450248 497936

73-87 24/3,5/10 3103 77852 5450248 497943

 88-102 24/3,5/10 3103 77853 5450248 497967

103-117 24/4,0/10 3103 77854 5450248 497974

118-146 24/4,0/10 3103 77855 5450248 497981

147-190 24/4,0/10 3103 77886 5450248 498094

191-290 24/4,5/10 3103 77887 5450248 498117

291-490 24/5,0/10 3103 77888 5450248 498124

500-1000 24/5,0/10 3103 77890 5450248 537243

ÜRÜN YELPAZESİ  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

42-57 24/3,5/10 3104 61243 5450248 720836

58-72 24/3,5/10 3104 61244 5450248 720843

73-87 24/3,5/10 3104 59189 5450248 720799

 88-102 24/3,5/10 3104 59337 5450248 720812

103-117 24/4,0/10 3104 61245 5450248 720850

118-146 24/4,0/10 3104 61266 5450248 720867

147-190 24/4,0/10 3104 59338 5450248 720829

191-290 24/4,5/10 3104 59336 5450248 720805

291-490 24/5,0/10 3104 61358 5450248 720874

500-1000 24/5,0/10 3104 61359 5450248 720881

• Uygulama alanları: Beton ve betonarme, 
kagir bloklar. Ayrıca, asfalt & aşındırıcı 
malzemeler için de idealdir.

• Pro CB Beton segmentli karot uçları için.

Önceki ismi X14

* OD / ID: Dış Çap / İç Çap.

BETON DELİCİ KAROT UÇLARI  
KAROTLU MATKAP UÇLARI



66 BETON DELİCİ KAROT UÇLARI

Lütfen stok sorunuz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

CLASSIC CB BETON SEGMENTS

ÜRÜN YELPAZESİ  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

51-61 24/3,0/10 3100 02554 5450248 167921

66-76 24/3,5/10 3100 02555 5450248 167938

81-91 24/3,5/10 3100 02556 5450248 167945

96-116 24/3,5/10 3100 02557 5450248 167952

121-151 24/4,0/10 3100 02558 5450248 167969

156-186 24/4,0/10 3100 02559 5450248 167976

191-221 24/4,0/10 3100 02560 5450248 167983

 225 24/5,0/10 3100 02561 5450248 167990

• Uygulama alanları: Beton ve betonarme 
ürünler.

• Classic CB Beton karot uçları için segmentler.

BETON DELİCİ KAROT UÇLARI 
KAROTLU MATKAP UÇLARI



Lütfen stok sorunuz.

 

UNIVERSAL YAPI 
MALZEMELERİ İÇİN 
KAROT UÇLARI
El tipi makinalarla kagir duvarları ve hafif yapı malzemelerini delmek  
için özel olarak tasarlanmış karot uçları.
Tesisatçılar ve elektrik teknisyenleri için idealdir.
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Lütfen stok sorunuz.

UNIVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN KAROT UÇLARI
KAROT UÇLARI

EXTREME CB UNIVERSAL 
• Delim uzunluğu: 150mm (önceki DD5 Gold, M16 

bağlantı), 250 ve 300mm (önceki DD6 Gold, 1 ¼” 
bağlantı).

• Betonarme olmayan kagir duvarların, boşluksuz 
tuğlaların, beton blokların ve aşındırıcı 
malzemelerin kuru delme işlemi için idealdir.

• Düşük sürtünme ve geliştirilmiş kaldırma 
işlemi için yeni sarmal uç (önceki DD5 Gold)

Önceki ismi ** DD5 Gold   *** DD6 Gold

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* OD: Dış Çap

OD*  
(mm) BAĞLANTI

SEGMENT
 YÜKSEKLİK (mm)

SEGMENT 
NO

UÇ UZUNLUĞU 
(mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

32 M16 dişi vida 7 2 150 701846 01872** 5450248 714590

36
M16 dişi vida 7 3 150 701846 01873** 5450248 714606

1 ¼” UNC Dişi 9 4 300 701846 01777*** 5450248 712206

42
M16 dişi vida 7 3 150 701846 01791** 5450248 712336

1 ¼” UNC Dişi 9 4 300 701846 01779*** 5450248 712213

52
M16 dişi vida 7 3 150 701846 01792** 5450248 712343

1 ¼” UNC Dişi 9 4 300 701846 01780*** 5450248 712220

65
M16 dişi vida 7 3 150 701846 01793** 5450248 712350

1 ¼” UNC Dişi 9 4 300 701846 01781*** 5450248 712237

82
M16 dişi vida 7 4 150 701846 01794** 5450248 712367

1 ¼” UNC Dişi 9 4 300 701846 01782*** 5450248 712244

91 M16 dişi vida 7 5 150 701846 01874** 5450248 714613

102
M16 dişi vida 7 5 150 701846 01795** 5450248 712374

1 ¼” UNC Dişi 9 5 300 701846 01783*** 5450248 712251

107
M16 dişi vida 7 5 150 701846 01796** 5450248 712381

1 ¼” UNC Dişi 9 5 300 701846 01784*** 5450248 712268

117
M16 dişi vida 7 6 150 701846 01797** 5450248 712398

1 ¼” UNC Dişi 9 6 300 701846 01785*** 5450248 712275

127
M16 dişi vida 7 6 150 701846 01798** 5450248 712404

1 ¼” UNC Dişi 9 6 300 701846 01786*** 5450248 712282

142 1 ¼” UNC Dişi 9 7 250 701846 01787*** 5450248 712299

152
M16 dişi vida 7 7 150 701846 01799** 5450248 712411

1 ¼” UNC Dişi 9 7 250 701846 01788*** 5450248 712305

162
M16 dişi vida 7 8 150 701846 01800** 5450248 712428

1 ¼” UNC Dişi 9 8 250 701846 01789*** 5450248 712312

202
M16 dişi vida 7 9 150 701846 01875** 5450248 714620

1 ¼” UNC Dişi 9 9 250 701846 01790*** 5450248 712329
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Lütfen stok sorunuz.

UNIVERSAL YAPI MALZEMELERİ İÇİN KAROT UÇLARI
KAROT UÇLARI

CLASSIC CB UNIVERSAL

ÇAP  
(mm) SEGMENT NO

SEG. YÜKSEKLİĞİ  
(mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

28 2 7 701846 20351 5450248 230359

38 3 7 701846 20352 5450248 299592

52 3 7 701846 20353 5450248 299608

65 3 7 701846 40268 5450248 456193

78 4 7 701846 20354 5450248 299615

107 5 7 701846 20355 5450248 230366

117 6 7 701846 20356 5450248 230373

127 7 7 701846 20357 5450248 230380

128 7 7 701846 20358 5450248 299622

• Delim uzunluğu: 150mm (28mm çap için 
300mm).

• Bağlantı: ½” BSP Dişi. 
• Karot uçlarının montajını geliştirmek için konik 

bağlantı şekli. 

• Düşük titreşim, artırılmış güvenlik ve daha 
konforlu.

• Kolaylaştırılmış uç çıkarma işlemi.
• Ürün ömrü ve konfor arasında en iyi dengeyi 

sağlayabilmek adına optimize edilmiş delme 
hızı.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Önceki ismi Arid 5

PRO CB UNIVERSAL

OD*  
(mm)

UÇ UZUNLUĞU 
(mm)

SEGMENT 
NO ÜRÜN No EAN 13 Kodu

38 150 3 701846 40160 5450248 454687

48 150 3 701846 94047 5450248 588696

52 150 3 701846 40161 5450248 454793

65 150 3 701846 40162 5450248 454809

78 150 4 701846 40163 5450248 454816

91 150 5 701846 94048 5450248 588702

107 150 5 701846 40164 5450248 454823

117 150 6 701846 40165 5450248 454847

127 150 7 701846 40166 5450248 454854

152 150 8 701846 40167 5450248 454861

• Delim uzunluğu: 150mm.
• Bağlantı: ½” BSP Dişi.
• Yüksek performanslı kuru matkap ucu.

• Classic CB Universal’e nazaran daha hızlı bir 
delme işlemi sunar.

Önceki ismi Arid 7

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* OD: Dış Çap
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Lütfen stok sorunuz.

CLASSIC CB UNIVERSAL TESISATÇI KITI

Kuru delme işlemi; kavrama elemanı ile donatılmış, min. 800W’luk bir matkap motoru gerektiren basit bir prosestir.  Üç çeneli ayna, 
SDS ve ½“ BSP bağlantı parçaları ile donatılmış matkap motorları ya da elektrikli matkaplar; doğru adaptör seçimi yapılırsa tüm Norton 
kuru elmas karotlu matkap uçları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca, uzunluk uzantıları veya toz alma araç-gereci gibi aksesuarlar karot 
makinalarla birlikte kullanılabilir (sayfa 147’ye bakınız).

MAKİNALAR AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kodu

CLASSIC CB UNIVERSAL KURU ELMAS KAROTLU MATKAP UÇLARI 5’LI SET
İçindekiler: 38mm, 52mm, 65mm, 117mm, 127mm Uçlar, 1 x Hex,
 1 x SDS ½” Erkek Adaptör, 1 x Ejektör Pimi, 1 x A Konik Kırıcı Delici Matkap, 
1 x 200mm Uzantı ½” Erkek-Dişi, ½”-½” Erkek-Erkek adaptör.

701846 40014 5450248 453178

Yukarıdaki tüm Kuru Karot Uçlarının ½” BSP dişi arka uç bağlantı parçaları bulunmaktadır.

KAROTLU MATKAP UÇLARI
KURU ELMAS KAROTLU MATKAP 
UÇLARI; GENELLİKLE DUVARLAR 
ARASI BORU İŞLEMLERİ 
UYGULAMAK AMACIYLA TUĞLA 
VE BLOKLARDA HIZLI VE DÜZGÜN 
BİR ŞEKİLDE DELİK AÇMAK İÇİN 
KULLANILIR.

PRO DS

CLASSIC DS

OD*  
(mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

68 701846 12873 5450248 017592

82 701846 12874 5450248 017608

OD*  
(mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

68 701846 20422 5450248 230311

82 701846 20423 5450248 230335

• Delim uzunluğu: 60mm. 
• Bağlantı: M16 Dişi.
• Uygulama alanları: Orta-sert yapı malzemeleri. 

 

• El tipi delme işlemi için lazer kaynaklı 
segmentli matkap ucu.  
Elektrik prizlerin ve şalterlerin kuru delme 
işlemleri için uygundur.

• Profesyonel kullanımda yüksek kalite sağlar.

• Delim uzunluğu: 60mm. 
• Bağlantı: M16 Dişi.
• Uygulama alanları: Orta-sert yapı malzemeleri.

• El tipi delme işlemi için lazer kaynaklı 
segmentli matkap ucu. Elektrik prizlerin ve 
şalterlerin kuru delme işlemleri için uygundur.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* OD: Dış Çap

* OD: Dış Çap

Önceki ismi Pro Arid DS

Önceki ismi Classic Arid DS

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



Lütfen stok sorunuz.

 

DOĞAL TAŞ VE SERAMİK 
İÇİN KAROT UÇLARI
Kullanım alanları: Granit, mermer, doğal taş, seramik karolar ve 
porselen.
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Lütfen stok sorunuz.

PRO CB GRANITE

PRO CB GRANITE SEGMENTLER

• Delim uzunluğu: 450mm.
• Bağlantı: 1” ¼ dişi.
• Uygulama alanları: Granit ve doğal taşlar.

• Granit ve doğal taşların sulu delme işlemleri 
için özel olarak tasarlanmış lehimli 
segmentlere  sahip karot ucu.

• Uygulama alanları: Granit ve doğal taş. • Pro CB Granite karot uçları için segmentler.

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı.

OD / ID*  
(mm) SEGMENT NO

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

48/41 3 3,8x10x24 701846 93981** 5450248 586890

52/45 3 3,8x10x24 701846 93982** 5450248 586906

62/55 3 3,8x10x24 701846 30598** 5450248 443001

67/60 3 3,8x10x24 701846 93983** 5450248 586913

77/70 4 3,8x10x24 701846 93984** 5450248 586920

82/75 4 3,8x10x24 701846 26708** 5450248 439387

92/84 4 3,8x10x24 701846 30190** 5450248 412502

101/94 4 3,8x10x24 701846 24655** 5450248 340195

107/100 5 3,8x10x24 701846 93986** 5450248 586944

121/113 5 4,2x10x24 701846 28192** 5450248 391715

127/119 6 4,2x10x24 701846 93987** 5450248 586951

132/124 6 4,2x10x24 701846 93988** 5450248 586968

151/143 7 4,5x10x24 701846 26244** 5450248 439394

202/203 8 4,5x10x24 701846 93990** 5450248 586982

250/241 9 4,5x10x24 701846 93991** 5450248 586999

ÜRÜN YELPAZESİ  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

42-57 3,8/2,8x10x24 3104 51214 5450248 719847

58-72 3,8/2,8x10x24 3104 51237 5450248 719854

73-87 3,8/2,8x10x24 3104 51239 5450248 719861

88-102 3,8/2,8x10x24 3104 51240 5450248 719878

103-117 3,8/2,8x10x24 3104 51241 5450248 719885

118-146 4,2/3,2x10x24 3104 51242 5450248 719892

147-190 4,2/3,2x10x24 3104 51243 5450248 719908

191-290 4,5/3,5x10x24 3104 51244 5450248 719915

291-490 5,0/4,0x10x24 3104 51245 5450248 719922

500-1000 5,0/4,0x10x24 3104 51246 5450248 719939

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

DOĞAL TAŞ VE SERAMİK İÇİN KAROT UÇLARI
MATKAP UÇLARI
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Lütfen stok sorunuz.

* OD: Dış Çap

* OD: Dış Çap

CLASSIC VB
• Bağlantı: 3 çeneli aynaya sahip elektrikli 

matkaplar için Ø 10mm bağlantı.
• Uygulama alanları: Kuru ve sulu delme için. 

• Endüstride bulunan her çeşit döşemeyi 

delmek amacıyla tasarlanmış elektrolizle 
kaplanmış elmas pançlar ayrıca mermer, 
granit ve porselen gibi sert ve hassas 
malzemelerde de mükemmel bir performans 
sağlar.

OD* (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

6 3103 05776 5450248 344896

8 3103 05777 5450248 344902

10 3103 05778 5450248 344919

12 3103 05780 5450248 344933

14 3103 05792 5450248 345077

28 3103 05793 5450248 345084

35 3103 05794 5450248 345091

45 3103 16728 5450248 350118

68 3103 16729 5450248 350125

82 3103 16730 5450248 350132

3 Paketli 6/8/10 3103 01580 5450248 348498

Vakumlu merkezleme  
aparatı 6/8/10/12 3100 74148 5450248 373612

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

EXTREME VB
• Bağlantı: Doğrudan avuç içi taşlama 

makinalarında  kullanılması adına M14 
bağlantı.

• Set seramik karoların ve doğal taşların kuru 
delme işlemlerine yönelik vakum-lehimli 
elmas panç.

OD* (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

6 x M14 701846 47338 5450248 558699

8 x M14 701846 47339 5450248 558705

10 x M14 701846 47340 5450248 558712

12 x M14 701846 47341 5450248 558729

20 x M14 701846 45760 5450248 534099

28 x M14 701846 45761 5450248 534105

35 x M14 701846 45762 5450248 534112

45 x M14 701846 45763 5450248 534129

50 x M14 701846 94357 5450248 685593

55 x M14 701846 46255 5450248 540472

68 x M14 701846 45764 5450248 534136

82 x M14 701846 45765 5450248 534143

102 x M14 701846 02119 5450248 721673

107 x M14 701846 02120 5450248 721680

132 x M14 701846 02121 5450248 721697

20, 28, 35, 50, 68mm çapında uçları + 
montaj anahtarını içeren alet çantası 701846 94328 5450248 685029

20, 28, 35, 50, 68mm çapında uçları + 
merkezleme aygıtını içeren alet çantası 701846 94419 5450248 687450

20, 28, 35, 50, 68mm çapında uçları + 
montaj anahtarını içeren alet çantası 701846 01112 5450248 699354

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

DOĞAL TAŞ VE SERAMİK İÇİN KAROT UÇLARI
KAROT UÇLARI
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Lütfen stok sorunuz.

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kodu

20mm’ye kadar olan küçük çap aralıkları için merkezleme aygıtı 3104 91177 5450248 716297

Büyük çap aralıkları için merkezleme aygıtı 701846 45766 5450248 534167

M14-Hex adaptör 3104 64939 5450248 685708

AKSESUARLAR

DOĞAL TAŞ VE SERAMİK İÇİN KAROT UÇLARI
KAROT UÇLARI



Lütfen stok sorunuz.

 ASFALT VE AŞINDIRICI 
MALZEMELER İÇİN 
KAROT UÇLARI
Asfalt, beton üzeri asfalt, taze beton & aşındırıcı malzeme delme işlemleri için özel  
olarak tasarlanmış karot ucu ürün yelpazemizi keşfedin. Güçlü delme makinalarında  
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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Lütfen stok sorunuz.

EXTREME ASPHALT SEGMENTLER

• Uygulama alanları: Aşındırıcı malzemeler 
üzerinde ve güçlü makinalar.

• Extreme CB Asphalt için karot uçları 
segmentleri.

ÜRÜN YELPAZESİ  
(mm)

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

42-57 3,8x10x24 3103 90425 5450248 720690

58-72 3,8x10x24 3103 90456 5450248 720706

73-87 3,8x10x24 3103 90457 5450248 720713

88-102 3,8x10x24 3103 90458 5450248 720720

103-117 3,8x10x24 3103 90459 5450248 720737

118-146 4,2x10x24 3103 90460 5450248 720744

147-190 4,2x10x24 3103 90461 5450248 720751

191-290 4,5x10x24 3103 90463 5450248 720768

291-490 5,0x10x24 3103 90464 5450248 720775

500-1000 5,0x10x24 3103 90477 5450248 720782

EXTREME CB ASPHALT 
• Delim uzunluğu: 450mm.
• Bağlantı: 1” ¼ dişi.
• Uygulama alanları: Yol ve kaldırım. 

 
 

• Aşındırıcı malzemeler üzerinde ve güçlü 
makinalarda kullanım için idealdir.

• Artırılmış hız ve uzun kullanım ömrü için yivli 
segment.

• Lazer kaynaklı.

OD / ID*  
(mm) SEGMENT NO

SEGMENT 
L / W / H (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

45/37 4 3,8x12x24 701846 40578** 5450248 720218

48/41 4 3,8x12x24 701846 30755** 5450248 458234

57/49 5 3,8x12x24 701846 40579** 5450248 567271

67/59 5 3,8x12x24 701846 30759** 5450248 458272

77/69 6 3,8x12x24 701846 30762** 5450248 458302

92/84 7 3,8x12x24 701846 30768** 5450248 462163

102/94 8 3,8x12x24 701846 30769** 5450248 472667

107/99 9 3,8x12x24 701846 30771** 5450248 472674

112/104 9 3,8x12x24 701846 30772** 5450248 462071

117/109 9 3,8x12x24 701846 30773** 5450248 472681

127/119 10 4,2x12x24 701846 30774** 5450248 472698

132/124 10 4,2x12x24 701846 30775** 5450248 472704

152/144 11 4,2x12x24 701846 30776** 5450248 472711

162/154 12 4,2x12x24 701846 30777** 5450248 472728

178/170 13 4,2x12x24 701846 30778** 5450248 472735

187/179 14 4,2x12x24 701846 30779** 5450248 472742

202/193 14 4,5x12x24 701846 30780** 5450248 472759

212/203 15 4,5x12x24 701846 30781** 5450248 565864

225/216 15 4,5x12x24 701846 30782** 5450248 565871

250/241 16 4,5x12x24 701846 30783** 5450248 565888

275/266 17 4,5x12x24 701846 30822** 5450248 566786

300/290 18 5x12x24 701846 30808** 5450248 566717

325/315 18 5x12x24 701846 30810** 5450248 566724

350/340 19 5x12x24 701846 30811** 5450248 566731

400/390 20 5x12x24 701846 30833** 5450248 566816

450/440 22 5x12x24 701846 30812** 5450248 566748

500/490 24 5x12x24 701846 40073** 5450248 454113

550/540 26 5x12x24 701846 40581** 5450248 567288

600/590 28 5x12x24 701846 40582** 5450248 567295

700/690 30 5x12x24 701846 40583** 5450248 567301

Önceki ismi X5

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* OD / ID: Dış Çapı / İç Çapı.

ASFALT VE AŞINDIRICI MALZEMELER İÇİN KAROT UÇLARI
KAROT UÇLARI



Lütfen stok sorunuz.

77TILE SAWS

SERAMİK KESME 
MAKİNALARI



Lütfen stok sorunuz.

SERAMİK KESME  
MAKİNALARI
Norton’un seramik kesme makinalarından oluşan ürün yelpazesini 

keşfedin. Bu makinalar her çeşit ve ebatta seramik karoları kesmek 

için tasarlanmıştır ve Norton Clipper elmas kesme diski ile birlikte 

kullanıldığında ortaya mükemmel bir sonuç çıkar.

78 SERAMİK KESME MAKİNALARI
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TEZGAH TİPİ SERAMİK KESME MAKİNALARI

RAYLI SERAMİK KESME MAKİNALARI

Ø180
mm

Ø200
mm

Ø250
mm

TT180 BM TT200 EM TT250 G

kWTR202

kWTR232 S

1100W

1100W

900W

kWTR232 L

1500WkWTR252

550WkW 800WkW 1000WkW

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
650mm Ø200

mm

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
860mm Ø230

mm

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1200mm Ø230

mm

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1200mm Ø250

mm
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Lütfen stok sorunuz.

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün CLASSIC CERAMIC

Bıçak x iç çapı 180 x 25,4mm

Ürün No 701846 26828

Sayfa referansı 43

TT180 BM İÇİN ELMAS  
KESME DİSKİ

Besleme gerilimi 230V 1~

Güç 550W (0,75 Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 2 kVA

Disk x iç çapı Ø 180 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 440 x 390 x 230mm

Paket ebadı 480 x 460 x 240mm

Ağırlık 11kg

Yatırma/kaldırma masası 0 - 45°

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 12mm / 8mm 

Maks. kesim uzunluğu -

Tezgah ebadı 395 x 385mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 80 dB (A) / 72 dB (A)

ÜRÜN No 701846 25699

EAN 13 Kodu 5450248 347354

KOLAY TAŞIMA

HAFİF & KOMPAKT

SÖKÜLEBİLİR PLASTİK SU TEPSİSİ

KORUYUCU KUTU

ÜRÜN BİLGİSİ

TT180 BM
ÖZELLİKLER
• Sağlam bir plastik koruyucu içerisinde teslim 

edilir.

• Sökülebilir plastik su tepsisi.

• Yatırma/kaldırma masası.

• Hafif.

FAYDALAR
• Makina, kolay taşınması ve saklanması  

amacıyla güvenli bir şekilde paketlenmiştir.

• Kolay temizlik ve su doldurma.

• 0°’dan 45°’e kadar mükemmel gönye kesim

• Taşıması ve tutması kolay. 
 

ÜRÜNE ELMAS KESME 
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 180mm Classic Ceramic.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø180
mm

550W

kW

230V

Volts

ÜRÜN No (UK) 701846 26958

EAN 13 Kodu (UK) 5450248 371618
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Lütfen stok sorunuz.

TT200 EM İÇİN ELMAS KESME DİSKİ

TAŞIMA KOLU

KİLİTLİ KESIM KILAVUZU

YATIRMA/KALDIRMA MASASI (0° TO 45°)

KORUYUCU KUTU

ÜRÜN No 701846 25701

EAN 13 Kodu 5450248 347361

ÜRÜN BİLGİSİ

TT200 EMÖZELLİKLER
• 800W motor.

• Sağlam bir plastik koruyucu içerisinde teslim edilir.

• Yatırma/kaldırma masası.

• Hızlı ve hassas kilitli kesim kılavuzu. 

FAYDALAR
• Güçlü ve profesyonel makina.

• Makina, kolay taşınması ve saklanması amacıyla güvenli 
bir şekilde paketlenmiştir.

• 0°’dan 45°’e kadar mükemmel gönye kesim

• Çabuk kurulum ve hassas kesim. 
 

ÜRÜNE ELMAS KESME  
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 200mm Classic  

Ceramic.

Besleme gerilimi 230V 1~

Güç 800W (1,1 Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 2 kVA

Disk x iç çapı Ø 200 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 510 x 400 x 230mm

Paket ebadı 560 x 500 x 270mm

Ağırlık 16kg

Yatırma/kaldırma masası 0 - 45°

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 12mm / 8mm 

Maks. kesim uzunluğu -

Tezgah ebadı 460 x 360mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 80 dB (A) / 72 dB (A)

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün CLASSIC CERAMIC

Bıçak x iç çapı 200 x 25,4mm

Ürün No 701846 26829

Sayfa referansı 43

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø200
mm

800W

kW

230V

Volts

ÜRÜN No (UK) 701846 26963

EAN 13 Kodu (UK) 5450248 371663
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Lütfen stok sorunuz.

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün CLASSIC CERAMIC

Bıçak x iç çapı 250 x 25,4mm

Ürün No 701846 26831

Sayfa referansı 43

TT250 G  
İÇİN ELMAS  
KESME DİSKİ

Besleme gerilimi 230V 1~

Güç 1000W (1,4 Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 3 kVA

Disk x iç çapı Ø 250 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 620 x 600 x 355mm

Paket ebadı 690 x 610 x 420mm

Ağırlık 26kg

Yatırma/kaldırma masası 0 - 45°

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 12mm / 8mm

Maks. kesim uzunluğu -

Tezgah ebadı 560 x 500mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 79 dB (A) / 71 dB (A)

ÜRÜN No 701846 25705

EAN 13 Kodu 5450248 347385

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

YATIRMA/KALDIRMA MASASI (0° TO 45°)

MALZEMEYE MÜDAHALEYİ ENGELLEYEN 
EŞSİZ DİSK KORUMA DESTEĞİ

SÖKÜLEBİLİR SU TANKI

PAKETLEME

ÜRÜN BİLGİSİ

TT250 G
ÖZELLİKLER
• 1000W motor. 

• Yatırma/kaldırma masası.

• Sökülebilir su tankı.

• Paslanmaz çelik tezgah. 

FAYDALAR
• Güçlü ve profesyonel makina.

• 0o/dan 45°’e kadar mükemmel gönye kesim

• Kolay bıçak değiştirme  
ve su boşaltımı.

• Sağlam ve uzun  
ömürlü. 

ÜRÜNE ELMAS KESME  
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 250mm Classic Ceramic.

Ø250
mm

1000W

kW

230V

Volts
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Lütfen stok sorunuz.

TR202  
İÇİN ELMAS  
KESME DİSKİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AÇISI AYARLANABİLİR BAŞLIK 
(0°’DAN 45°’E KADAR)

TAŞIMA TEKERLEKLERİ

SÖKÜLEBİLİR SU TANKI

KESİM KILAVUZU

ÜRÜN No 701846 01106

EAN 13 Kodu 5450248 699521

ÜRÜN BİLGİSİ

TR202

Besleme gerilimi 230V 1~

Güç 900W (1,2 Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 3 kVA

Disk x iç çapı Ø 200 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 930 x 470 x 1200mm

Paket ebadı 1020 x 490 x 465mm

Ağırlık 35kg

Açısı ayarlanabilir başlık 0 - 45º

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 15mm / 10mm 

Maks. kesim uzunluğu 650mm

Tezgah ebadı 810 x 470mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 80 dB (A) / 72 dB (A)

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik ray ve kesim başlığı kılavuzu.

• 900W motor.

• 650mm kesim uzunluğu.

• Açısı ayarlanabilir başlık.

• Katlanabilir ayaklıklar & taşıma tekerlekleri.

• Tahliye tapasına sahip sökülebilir plastik su tepsisi.

• Sağlam metal çerçeve.

• Hızlı ve hassas kilitli kesim kılavuzu.

FAYDALAR
• Daha pürüzsüz bir uygulama, kolay bakım,  

hassas kesim imkanı.

• Güçlü ve profesyonel makina.

• Uzun seramikler ve 40 x 40cm  
ebatlarındaki seramiklerde çapraz  
kesim için ideal.

• 0° dan 45°’e kadar mükemmel  
gönye kesim

• Saklanması ve taşınması kolay.

• Temizlemesi ve boşaltması kolay.

• Sert yapılı ve sökülebilir plastik su  
tablasının koruması.

• Çabuk kurulum ve hassas kesim. 
 

ÜRÜNE ELMAS KESME  
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 200mm Extreme Ceramic Turbo.

900W

kW

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
650mm Ø200

mm

230V

Volts

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME CERAMIC TURBO

Disk x iç çapı 200 x 25,4mm

Ürün No 701846 25427

Sayfa referansı 43
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Lütfen stok sorunuz.

TR232 S  
İÇİN ELMAS  
KESME DİSKİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AÇISAL AYARLI KESİM KILAVUZU AÇISI AYARLANABİLİR BAŞLIK 
(0°’DAN 45°’E KADAR)

ÜRÜN No 701846 01110

EAN 13 Kodu 5450248 699569

ÜRÜN BİLGİSİ

TR232 S
ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik ray kılavuzu.

• Açısı ayarlanabilir başlık.

• Dahili yan uzantı.

• Katlanabilir kollar, ayaklıklar & taşıma 
tekerlekleri.

• Açısal ayarlı kesim kılavuzu.

• Kolay çıkartılan kesim tezgahı.

FAYDALAR
• Pürüzsüz kesim başlığı hareketleri, kolay 

bakım.

• 0°dan 45°’e kadar mükemmel gönye kesim

• Geniş/büyük materyallerin kesimine olanak 
sağlar.

• Kolay taşınır ve yer kaplamaz.

• Hassas açılı kesim.

• Su tablasının kolay temizlenmesi.

ÜRÜNE ELMAS KESME 
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 230mm Extreme Ceramic Turbo.

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ /1,1kW

Sigorta/Jenenatör 16A / 3 kVA

Disk x iç çapı Ø 230 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 1560 x 600 x 1175mm

Açısı ayarlanabilir başlık 0 - 45º

Ağırlık 61kg

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 15mm  / 10mm 

Maks. kesim uzunluğu 860mm

Tezgah ebadı 860 x 565mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 71 dB (A) / 79 dB (A)1100W

kW

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
860mm Ø230

mm

230V

Volts

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME CERAMIC TURBO

Disk x iç çapı 230 x 25,4mm

Ürün No 701846 27653

Sayfa referansı 42
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Lütfen stok sorunuz.

TR232 L  
İÇİN ELMAS  
KESME DİSKİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FAYANSLARI SABİTLEMEK 
AMACIYLA AYARLANABİLİR 
KELEPÇELER

AÇISAL AYARLI KESIM KILAVUZU / 
KAUÇUK KAPLAMA TEZGAH

ÜRÜN No 701846 01103

EAN 13 Kodu 5450248 699491

ÜRÜN BİLGİSİ

TR232 L

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ /1,1kW

Sigorta/Jenenatör 16A / 3 kVA

Disk x iç çapı Ø 230 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 1860 x 600 x 1175mm

Açısı ayarlanabilir başlık 0 - 45º

Ağırlık 72kg

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 15mm  / 10mm 

Maks. kesim uzunluğu 1200mm

Tezgah ebadı 1200 x 565mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 71 dB (A) / 79 dB (A)

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik ray kılavuzu.

• Açısı ayarlanabilir başlık.

• Dahili yan uzantı.

• Katlanabilir kollar, ayaklıklar ve taşıma tekerlekleri.

• Açısal ayarlı kesim kılavuzu.

• Kolay çıkartılan kesim tezgahı.

• Kauçuk kaplamalı tezgah & kelepçeler.

FAYDALAR
• Pürüzsüz kesim başlığı hareketleri,  

kolay bakım.

•  0° dan 45°’e kadar mükemmel  
gönye kesim

• Geniş/büyük materyallerin kesimine  
olanak sağlar.

• Kolay taşınır ve yer kaplamaz.

• Hassas açılı kesim.

• Su tablasının kolay temizlenmesi.

• Uzun fayanslarda bile mükemmel  
düz kesim imkanı.

ÜRÜNE ELMAS KESME  
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 230mm Extreme  

Ceramic Turbo.

1100W

kW

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1200mm Ø230

mm

230V

Volts

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME CERAMIC TURBO

Disk x iç çapı 230 x 25,4mm

Ürün No 701846 27653

Sayfa referansı 42
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TR252  
İÇİN ELMAS  
KESME DİSKİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DALDIRMA / KESİM BAŞLIĞI ÜRÜNE KESİM KILAVUZU DAHİLDİR

TR252 ÖZELLİKLER
• Güçlü 1500W motor.

• Açısı ayarlanabilir başlık ile birlikte  
ağır işlere yönelik ray kılavuzu.

• Daldırma başlığı.

• Dahili yan uzantı.

• Katlanabilir kollar, ayaklıklar ve taşıma tekerlekleri.

• Açısal ayarlı kesim kılavuzu.

• Kolay çıkartılan kesim tezgahı.

• Kauçuk kaplamalı tezgah & kelepçeler.

FAYDALAR
• Kullanması çok daha rahat ve sert materyallerde  

daha iyi sonuçlar.
• Pürüzsüz kesim başlığı hareketleri, kolay bakım.
• Kesim derinliğinin ayarlanabiliyor oluşu kalın 

seramiklerin aşama aşama kesilmesine olanak sağlar.
• Geniş/büyük materyallerin kesimine olanak sağlar.
• Kolay taşınır ve yer kaplamaz.
• Hassas açılı kesim.
• Su tablasının kolay temizlenmesi.
• Uzun fayanslarda bile mükemmel düz kesim imkanı. 

ÜRÜNE ELMAS KESME  
DİSKİ DAHİLDİR
• Ø 250mm Extreme Ceramic Turbo.

ÜRÜN No 701846 94289

EAN 13 Kodu 5450248 596592

ÜRÜN BİLGİSİ

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 1500W

Sigorta/Jenenatör 16A / 3 kVA

Disk x iç çapı Ø 250 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 1860 x 600 x 1170mm

Açısı ayarlanabilir başlık 0 - 45º

Ağırlık 75kg

90° / 45°’de maks. kesim derinliği 15mm / 10mm

Maks. kesim uzunluğu 1200mm

Tezgah ebadı 1200 x 565mm

Ekipman hızı RPM 2950 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 87 dB (A) / 73 dB (A)1500W

kW

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1200mm Ø250

mm

230V

Volts

Alt Malzeme / Malzeme CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME CERAMIC TURBO

Disk x iç çapı 250 x 25,4mm

Ürün No 701846 25428

Sayfa referansı 42
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Lütfen stok sorunuz.

SERAMİK KESME MAKİNALARI 
YEDEK PARÇALARI & AKSESUARLARI 

AÇIKLAMA ITEM No. EAN 13 Kodu

1 - 230V Su pompası 3103 65204 5450248 411291

230V şalter 3104 79885 5450248 705918

Flanş Kiti + somun 5101 00630 5450248 549758

TR202

AÇIKLAMA ITEM No. EAN 13 Kodu

1 - 230V Su pompası 3103 65204 5450248 411291

230V şalter 3103 40138 5450248 511311

Flanş kiti + somun 5101 00973 5450248 550259

TR232 S & TR232 L

1
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NOTLAR



Lütfen stok sorunuz.

89MASONRY SAWS

GAZBETON, TUĞLA, 
BİMS KESME 
MAKİNALARI



90 GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

GAZBETON, TUĞLA, BİMS 
KESME MAKİNALARI
80 yıl önce ilk Gazbeton, Tuğla, Bims Kesme Makinasının mucidi Norton 

Clipper, bugün bıçak çap aralığı 350mm ile 1000mm olan, elektrikli  

ya da benzinli motorla çalışan geniş bir makina ürün yelpazesini tüm 

inşaat ve endüstriyel iş sahalarında sunuyor. İşlemlerinizde en iyi 

sonucu elde etmek için bu makinayı Norton Clipper elmas kesme 

diskleri ile birlikte kullanın.

CGW CM351 UNO CM42 CM42 ALU JCW

ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ / BENZİNLİ *

3HP 3HP 3HP 3HP 3HP
6,5HP*

2,2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW
4,8kW*

Ø350
mm

Ø350
mm

Ø400
mm

Ø400
mm

HP
kW

HP
kW

HP
kW

HP
kW

HP
kW

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

110mm 110mm 135mm 135mm 150mm

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

150mm 150mm 200mm 200mm 250mm

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

Ø400
mm
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JUMBO 651 JUMBO 900/1000 CB511

ELEKTRİKLİ / BENZİNLİ *ELEKTRİKLİ / BENZİNLİ * ELEKTRİKLİ

3HP
7,5HP
6,5HP*

10HP
13HP*

2,5HP2,2kW
5,5kW
4,8kW*

7,5W
9,6kW*

1,85kW

Ø650
mm

Ø900/1000**
mm

HP
kW

HP
kW

HP
kW

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

265mm 370/420**mm 508mm

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

280mm 440mm 508mm

CM501

ELEKTRİKLİ / BENZİNLİ *

5,5HP
6,5HP*

4,0kW
4,8kW*

Ø500
mm

HP
kW

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

195mm

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

355mm

ISM/ISC

ELEKTRİKLİ

7,5HP 5,5kW

Ø500
mm

HP
kW

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

355mm
MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

190mm

CST120 UNO CST100/120 CST 150 CM401

ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ ELEKTRİKLİ/ BENZINLI*

3HP 3HP 
4HP

3HP 
4HP

3HP
4HP

6,5HP*

2kW 2,2kW
3kW

2,2kW
3kW

2,2kW
3kW

4,8kW*

Ø350
mm

Ø350
mm

Ø350
mm

PS
kW

PS
kW

PS
kW

PS
kW

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

110mm 110mm 110mm

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

130mm 130mm 195mm 280mm

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI

Ø400
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

150mm

CST100/120 ALU

ELEKTRİKLİ

3HP 2,2kW

PS
kW

Ø350
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

110mm

MAKS. 
MALZEME 
YÜKSEKLİĞİ

130mm
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Lütfen stok sorunuz.

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ÇOK AMAÇLI

Tavsiye Edilen Ürün PRO BETON EXTREME UNIVERSAL SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

Çap x iç çapı 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm

Ürün No 701846 27061 701846 28998 701846 12283

Sayfa referansı 22 29 28

CGW & CM351 İÇİN 
ELMAS KESME DİSK 
TAVSİYELERİ

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 2,2kW

Sigorta/Jenenatör 16A / 6 kVA

Disk x iç çapı Ø 350 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2800 min-1

Ebatlar (LxWxH) 980 x 600 x 1250mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 980 x 600 x 550mm

Ağırlık 66kg

Açısı ayarlanabilir başlık No

Maks. kesim derinliği 110mm

Maks. kesim uzunluğu 500mm

Maks. malzeme yüksekliği 150mm

Tezgah ebadı 440 x 340mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 92 dB (A) / 80 dB (A)

ÜRÜN No 701846 29851

EAN 13 Kod 5450248 407393

ÜRÜN BİLGİSİ

CGW
ÖZELLİKLER
• Değişken kesim kılavuzu.

• Kesim başlığı kilitleme aparatı.

• Sökülebilir kapağa sahip bıçak koruyucusu.

• Sulu harca karşı korumalı elektrikli su pompası. 

FAYDALAR
• Ek ekipman gerektirmeksizin farklı açıda kesim 

yapılmasını sağlar.

• Kesintisiz kesim yapabilme kolaylığı sağlar.

• Operatör koruması ve bıçak değişimi için kolay 
erişim.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3HP

HP

2,2kW

kW

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ DENGELEME YAYI DEĞIŞKEN KESIM KILAVUZU

Ø350
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
150mm

230V

Volts

SIÇRAMA SİPERİ
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Lütfen stok sorunuz.

DOĞAL TAŞ TÜM MALZEMELER
EXTREME GRANITE PRO 4X4 EXPLORER

350 x 25,4mm 350 x 25,4mm

701846 01174 701846 02093

46 40

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 2,2kW

Sigorta/Jenenatör 16A / 6 kVA

Disk x iç çapı Ø 350 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2800 min-1

Ebatlar (LxWxH) 1146 x 815 x 1270mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 1146 x 725 x 639mm

Ağırlık 69kg

Açısı ayarlanabilir başlık 0° veya 45°

Maks. kesim derinliği 110mm

Maks. kesim uzunluğu 700mm

Maks. malzeme yüksekliği 150mm

Tezgah ebadı 600 x 600mm

El-Kol Titreşimleri 2,2 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 87 dB (A) / 73 dB (A)

ÜRÜN No 701846 30312

EAN 13 Kod 5450248 509394

ÜRÜN BİLGİSİ

CM351 UNO

ÖZELLİKLER
• Açısı ayarlanabilir başlık üzerinde ayarlanabilir 

derinlik sabitleme özelliği.

• Kaymaya karşı dirençli kauçuk yüzey ve açısı 
ayarlanabilir tekerleklere sahip, 600x600mm ekstra 
büyük ebatlarda konveyör sepeti.

• Sökülebilir dayanıklı plastik su tepsisi. 

FAYDALAR
• 45° kesim imkanı.

• Aşama aşama ve kapsamlı kesim işlemi gerek 90° 
gerekse 45° açılı başlık pozisyonlarında mümkündür.

• Gelişmiş konveyör dengesi sayesinde geniş 
malzemeler için daha hassas ve kolay kesim imkanı.

• Kolay temizleme ve taşıma.

YEDEK PARÇALARI www.nortonabrasives.com 
İNTERNET SİTEMIZ ARACILIĞIYLA  
KEŞFEDEBİLİRSİNİZ.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3HP

HP

2,2kW

kW

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ AÇISI AYARLANABILIR BAŞLIK & 
GENIŞ KONVEYÖR

KOLAY TAŞIMASÖKÜLEBİLİR SU TANKI

Ø350
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
150mm

230V

Volts
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Lütfen stok sorunuz.

CM42 İÇİN ELMAS  
KESME DİSKLERİ

ÖZELLİKLER
• Geniş konveyör sepeti, uzun takviyeli çerçeve.
• Ergonomik kol.
• Yönü değiştirilebilir sıkma kolu & taşıma tekerleklerine sahip katlanabilir 

ayaklıklar.
• Ayarlanabilir tekerleklere, dönme engelleyici ve kilitleme sistemine sahip 

geniş konveyör sepeti.
• Yüksek hassasiyetli kesim kılavuzu. 

FAYDALAR
• 60x60cm ebatlarındaki levhayı 30cm’lik parçalar halinde kesebilir.
• Daha konforlu kullanım için tasarlanmıştır.
• Saklanması ve taşınması kolay.
• Daha iyi stabilite ve dayanıklılık.
• Ek aksesuar gerekmeksizin hızlı, hassas ve kolay kesim işlemi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ KATLANABİLİR AYAKLIK AYARLANABİLİR KESİM-DERİNLİĞİ KOLU DÖNME ENGELLEYİCİ SİSTEM

Ø400
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

135mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
200mm

CM42 KOMPAKT

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ÇOK AMAÇLI TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL PRO 4X4 EXPLORER

Çap x iç çapı 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 27062 701846 40270 701846 11438 701846 02095

Sayfa referansı 22 29 28 40

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 2,2kW (3 Hp) 230V 1~ / 2,2kW (3 Hp) 110V 1~ / 1,5kW (2 Hp)

Sigorta / Jeneratör 16A / 6 kVA 16A / 6 kVA 16A / 6 kVA

Disk x iç çapı Ø 400 x 25,4mm Ø 400 x 25,4mm Ø 400 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1

Yatırma/kaldırma masası Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Maks. kesim derinliği 135mm 135mm 135mm

Maks. kesim uzunluğu 780mm 780mm 780mm

Maks. malzeme yüksekliği 200mm 200mm 200mm

Tezgah ebadı 500 x 540mm 500 x 540mm 500 x 540mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 92 dB (A) / 80 dB (A) 92 dB (A) / 80 dB (A) 92 dB (A) / 80 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1187 x 620 x 1360mm 1187 x 620 x 1360mm 1187 x 620 x 1360mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 1187 x 620 x 740mm 1187 x 620 x 740mm 1187 x 620 x 740mm

Ağırlık 90kg 90kg 90kg

CM42 CM42 30-1-230V CM42 30-1-110V

ÜRÜN No 701846 47620 701846 47989* 701846 47990

EAN 13 Kod 5450248 563617 5450248 563617 5450248 572077

3HP

HP

2,2kW
kW

230V
Volts

2HP

HP

1,5kW
kW

110V
Volts

3HP

HP

2,2kW
kW

230V
Volts
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Lütfen stok sorunuz.

CM42 ALU İÇİN ELMAS 
KESME DİSKLERİ

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 2,2kW (3 Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 6 kVA

Disk x iç çapı Ø 400 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2730 min-1

Ebatlar (LxWxH) 1260 x 660 x 1370mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 1260 x 660 x 770mm

Ağırlık 88kg

Açısı ayarlanabilir başlık -

Maks. kesim derinliği 135mm

Maks. kesim uzunluğu 600mm

Maks. malzeme yüksekliği 200mm

Tezgah ebadı 500 x 600mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 92 dB (A) / 80 dB (A)

ÜRÜN No 701846 02660

EAN 13 Kod 5450248 735793

ÜRÜN BİLGİSİ

ÖZELLİKLER
• Katlanabilir ayaklıklar & taşıma tekerlekleri.

• Preslenmiş alüminyum profillerle üretilmiş.

• Sökülebilir alüminyum su tepsisi.

• Sulu harca karşı korumalı elektrikli su pompası. 

FAYDALAR
• Saklanması ve taşınması kolay.

• Son derece sert/bükülmez malzeme, uzun 
kullanım ömrü, kolay bakım imkanı.

• Kolay temizleme.

• Uzun kullanım ömrü ve yüksek verimlilik; tozdan 
arındırılmış çalışma koşulları.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3HP

HP

2,2kW

kW

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ KOLAY TAŞIMA YAN UZANTI

Ø400
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

135mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
200mm

CM42 ALU

230V

Volts

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ÇOK AMAÇLI TÜM MALZEMELER GRANİT

Tavsiye Edilen Ürün PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL PRO 4X4 EXPLORER PRO GRANITE

Çap x iç çapı 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 27062 701846 40270 701846 11438 701846 02095 701846 10386

Sayfa referansı 22 29 28 40 47
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Lütfen stok sorunuz.

ÜRÜN No 701846 30306

EAN 13 Kod 5450248 414131

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 2,2kW (3 Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 6 kVA 

Disk x iç çapı Ø400 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2700 min-1

Maks. kesim derinliği 150mm

Maks. kesim uzunluğu 600mm

Maks. malzeme yüksekliği 250mm

Tezgah ebadı 400 x 490mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 89 dB (A) / 78 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1280 x 590 x 1460mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 1280 x 590 x 880mm

Ağırlık 104kg

ÜRÜN No 701846 93499*

EAN 13 Kod 5450248 575498

Power 4,8kW (6,5Hp)

Motor Tipi Benzinli / Honda GX200

Disk x iç çapı Ø400 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2700 min-1

Maks. kesim derinliği 150mm

Maks. kesim uzunluğu 600mm

Maks. malzeme yüksekliği 250mm

Tezgah ebadı 400 x 490mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 105 dB (A) / 93 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1280 x 590 x 1460mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 1280 x 590 x 880mm

Ağırlık 109kg

JCW 600 1,30,1 Elektrikli JCW 600 1,65.P Benzinli

JCW JUNIOR

ÖZELLİKLER
• 600mm kesim uzunluğu.

• Bıçak koruyucusu yatay pozisyonda sabitlenmiş.

• Mekanik su pompası.

• Taşıma tekerlekleri ve sökülebilir ayaklıklar. 

FAYDALAR
• Büyük malzemelerde hassas kesim.

• Koruma ve güvenlik.

• Uzun kullanım ömrü ve verimlilik.

• Saklanması ve taşınması kolay.

JCW & CM401 İÇİN  
ELMAS KESME DİSKLERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø400
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

150mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
250mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ BIÇAK KORUYUCUSU KESİM KILAVUZU TAŞIMA TEKERLEKLERİ

3HP

HP

6,5HP

HP

2,2kW

kW

4,8kW

kW

230V

Volts

BENZINLI

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ÇOK AMAÇLI
Tavsiye Edilen Ürün PRO BETON EXTREME UNIVERSAL SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

Çap x iç çapı 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 27062 701846 40270 701846 11438

Sayfa referansı 22 29 28
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Lütfen stok sorunuz.

Motor Tipi Elektrikli Elektrikli Benzinli / HONDA GX200

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~/ 2,2kW (3Hp) 400V 3~/ 3kW (4Hp) 4,8kW (6,5Hp)

Sigorta / Jeneratör 16A / 6 kVA 16A / 8 kVA -

Disk x iç çapı Ø400 x 25,4mm Ø400 x 25,4mm Ø400 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2 700 min-1 2 000 min-1 2 650 min-1

Maks. kesim derinliği 150mm 150mm 150mm

Maks. kesim uzunluğu 600mm 600mm 600mm

Maks. malzeme yüksekliği 280mm 280mm 280mm

Tezgah ebadı 500 x 600mm 500 x 600mm 500 x 600mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 94 dB (A) / 81 dB (A) 94 dB (A) /81 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1380 x 660 x 1510mm 1380 x 660 x 1510mm 1380 x 660 x 1510mm

Ebatlar (Katlanmış ayaklıklar) 1380 x 660 x 920mm 1380 x 660 x 920mm 1380 x 660 x 920mm 

Ağırlık 113kg 115kg 118kg

CM401 600 1,30,1 CM401 600 1,40,3 CM401 600 1,60.P

CM401
ÖZELLİKLER
• 500mm veya 600mm kesim uzunluğu.

• Katlanabilir ayaklıklar & taşıma tekerlekleri.

• Sökülebilir alüminyum su tepsisi.

• Preslenmiş alüminyum profillerle üretilmiş. 

FAYDALAR
• Büyük malzemeler için ideal.

• Saklanması ve taşınması kolay.

• Kolay temizleme.

• Son derece sert/bükülmez malzeme, uzun 
kullanım ömrü.

ÜRÜN No 701846 26994 701846 27004* 701846 27017

EAN 13 Kod 5450248 371847 5450248 371854 5450248 371755

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø400
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

150mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
280mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ MEKANİK SU POMPASI ALÜMİNYUM PROFİL

3HP

HP

4HP

HP

6,5HP

HP

2,2kW
kW

3kW
kW

4,8kW
kW

230V
Volts

400V
Volts

BENZINLI

DOĞAL TAŞ TÜM MALZEMELER
PRO GRANITE TURBO PRO 4X4 EXPLORER

400 x 25,4mm 400 x 25,4mm

701846 26533 701846 02095

47 40

KOLAY TAŞIMA

YEDEK PARÇALARI  
www.nortonabrasives.com  
İNTERNET SITEMIZ ARACILIĞIYLA 
KEŞFEDEBILIRSINIZ.
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Lütfen stok sorunuz.

KESİM KILAVUZUMAKS. KESİM UZUNLUĞU & DERİNLİĞİ

ÖZELLİKLER
• Sağlam konsept.

• Güçlü krom kaplama kılavuz barları.

• Açısı ayarlanabilir başlık ve daldırma başlığı.

• Sökülebilir ayaklık.

FAYDALAR
• Yüksek hassasiyetli kesim imkanı.

• Kesim derinliğinin ayarlanabiliyor  
oluşu 45°’ye kadar kesim imkanı tanıyor.

• Saklanması ve taşınması kolay.

ÜRÜN No 701846 01846

EAN 13 Kod 5450248 713999

ÜRÜN BİLGİSİ

Sigorta/Jenenatör 230V 1~/ 2,0kW (3Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 6kVA 

Disk x iç çapı Ø 350 x 25,4mm

Ebatlar (LxWxH) 1650 x 580 x 1400mm

Ebatlar (ayaklıklar olmadan) 1650 x 580 x 850mm

Ağırlık 105kg

Maks. kesim derinliği 110mm

Maks. kesim uzunluğu 1200mm

Maks. malzeme yüksekliği 130mm

Tezgah ebadı 1200 x 560mm

Ekipman hızı RPM 2800 min-1

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² 

Ses gücü / basınç seviyesi 88,5dB (A) / 73,5db (A)
2Kw

kW

CST 120 UNO

230V

Volts

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
130mm

3HP

HP

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1200mm

CST ÜRÜN YELPAZESİ 
İÇİN ELMAS KESME 
DİSKLERİ

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ÇOK AMAÇLI NATURAL STONE CERAMIC

Tavsiye Edilen Ürün PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL EXTREME GRANITE EXTREME CERAMIC

Çap x iç çapı 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 27061 701846 28998 701846 12283 701846 01174 701846 30335

Sayfa referansı 22 29 28 46 44
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Lütfen stok sorunuz.

ÖZELLİKLER
• Güçlü krom kaplama kılavuz barları.

• Açısı ayarlanabilir başlık. 

• Ayakları olmayan, yan uzantılı tezgah ile teslim edilir 
(450x300mm). 

FAYDALAR
• Yüksek hassasiyetli kesim imkanı.

• 45°’ye kadar kesim imkanı tanır.

• Tezgah genişlik aralığı 660 ile 1110mm’dir.

• Ayarlanabilir kesim derinliği.

Maks. kesim derinliği 110mm 110mm 110mm

Maks. kesim uzunluğu 1000mm 1200mm 1500mm

Maks. malzeme yüksekliği 130mm 130mm 195mm

Tezgah ebadı 1000mm 1200mm 1500mm

Ekipman hızı RPM 2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1

El-Kol Titreşimleri <2,5m/s² <2,5m/s² <2,5m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 88,5dB (A) / 73,5db (A) 88,5dB (A) / 73,5db (A) 88,5dB (A) / 73,5db (A)

Ebatlar (LxWxH) 1270 x 660 x 1350mm 1600 x 660 x 1350mm 1970 x 660 x 1350mm

Ebatlar (ayaklıklar olmadan) 1270 x 660 x 780mm 1600 x 660 x 780mm 1970 x 660 x 780mm

Ağırlık 105kg 160kg 180kg

CST100 

CST100 

CST100 ÜRÜN BİLGİSİ  (TÜM MAKİNALAR)

CST120

CST120

CST120

CST150

CST150

CST150

ÜRÜN No 701846 13977 701846 14032 701846 14025

EAN 13 Kod 5450248 144595 5450248 191179 5450248 189725

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~/ 2,2kW (3Hp) 230V 1~/ 2,2kW (3Hp) 230V 1~/ 2,2kW (3Hp)

Sigorta (Jeneratör) 16A / 6kVA 16A / 6kVA 16A / 6kVA

Disk x iç çapı Ø 350 x 25,4mm Ø 350 x 25,4mm Ø 350 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 13982 701846 13892 701846 14026

EAN 13 Kod 5450248 144724 5450248 141235 5450248 189732

Besleme gerilimi / Güç 400V 3~/ 3kW (4Hp) 400V 3~/ 3kW (4Hp) 400V 3~/ 3kW (4Hp)

Sigorta (Jeneratör) 16A / 8kVA 16A / 8kVA 16A / 8kVA

Max. Bıçak x iç çapı Ø 350 x 25,4mm Ø 350 x 25,4mm Ø 350 x 25,4mm

AYARLANABILIR KILAVUZ 
AÇISI

YAN UZANTILI TEZGAH

CST 100/120/150

4HP

HP

3HP

HP

3kW
kW

2,2kW
kW

400V
Volts

230V
Volts

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
130mm

CST 100

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
130mm

CST 120

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
195mm

CST 150

CST 100 & 120
Ayrıca alüminyum olarak da mevcuttur

MAKS. KESİM UZUNLUĞUMAKS. KESİM UZUNLUĞUMAKS. KESİM UZUNLUĞU
1500mm1200mm1000mm
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CST 100/120 ALUMINUM

ÖZELLİKLER
• Güçlü krom kaplama kılavuz barlarla sağlam konsept
• Açısı ayarlanabilir ray
• Alüminyum parçalar
• Katlanabilir ayaklıklar ve taşıma tekerlekleri
• Kauçuk kaplamalı tezgah
• Ayaklıkları olmayan bir yan uzantı ile teslim edilir (450 x 300mm)

FAYDALAR
• Yüksek hassasiyetli kesim imkanı
• 45°’ye kadar kesim imkanı tanır
• Hafif makina
• Taşıması ve hareket ettirmesi kolay.
• Kayma önleyici tezgah
• Tezgah genişlik aralığı 660 ile 960mm’dir.

AÇISI AYARLANABİLİR BAŞLIKMAKS. KESİM DERİNLİĞİ - CST 100

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
130mm

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1000mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ - CST 120

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
110mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
130mm

MAKS. KESİM UZUNLUĞU
1200mm

YAN UZANTI VE KESİM KILAVUZU (450x300mm) KATLANABİLİR AYAKLIKLAR VE TEKERLEKLER SAYESİNDE KOLAY TAŞIMA

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~/ 2,2kW (3 Hp) 230V 1~/ 2,2kW (3 Hp) 115V 1~/ 1,8kW (2,4 Hp) 115V 1~/ 1,8kW (2,4 Hp)

Sigorta (Jeneratör) 16A / 6kVA 16A / 6kVA 16A / 6kVA 16A / 6kVA

Disk x iç çapı Ø 350x25,4mm Ø 350x25,4mm Ø 350x25,4mm Ø 350x25,4mm

Ekipman hızı RPM 2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1

Maks. kesim derinliği 110mm 110mm 110mm 110mm

Maks. kesim uzunluğu 1000mm 1200mm 1000mm 1200mm

Maks. malzeme yüksekliği 130mm 130mm 130mm 130mm

Tezgah ebadı 1120mm 1310mm 1120mm 1310mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 88,5dB (A) / 73,5dB (A) 88,5dB (A) / 73,5dB (A) 88,5dB (A) / 73,5dB (A) 88,5dB (A) / 73,5dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1530 x 660 x 1350mm 1630 x 660 x 1350mm 1530 x 660 x 1350mm 1630 x 660 x 1350mm

Ebatlar (ayaklıklar olmadan) 1530 x 660 x 880mm 1630 x 660 x 880mm 1530 x 660 x 880mm 1630 x 660 x 880mm

Ağırlık 85kg 90kg 85kg 90kg

CST100 ALU CST120 ALU

ÜRÜN No 701846 01937 701846 02016 701846 02124 701846 02125

EAN 13 Kod 5450248 715689 5450248 718420 5450248 721703 5450248 721710

3HP

HP

2,4HP

HP

2,2kW
kW

1,8kW
kW

CST100 ALU
2,4HP

HP

1,8kW
kW

115V
Volts

230V
Volts

115V
Volts

CST120 ALU
3HP

HP

2,2kW
kW

230V
Volts
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Lütfen stok sorunuz.

Motor Tipi Elektrikli Elektrikli Benzinli - Honda GX200 Elektrikli Elektrikli

Besleme gerilimi / Güç 400V / 4kW (5,5 HP) 230-400V~3 / 4kW (5,5 HP) 4,8kW (6,5 HP) 400V / 4kW / (5,5 HP) 115V / 2,2kW (3 HP)

Disk x iç çapı Ø 500x25,4mm Ø 500x25,4mm Ø 500x25,4mm Ø 600x25,4mm Ø 500x25,4mm

Ekipman hızı RPM 1900 min-1 1900 min-1 2200 min-1 1900 min-1 1900 min-1

Maks. kesim derinliğiat 90° / 45° 195mm 195mm 195mm 245mm 195mm

Maks. kesim uzunluğu 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm

Maks. malzeme yüksekliği 355mm 355mm 355mm 355mm 355mm

Tezgah ebadı 580 x 420mm 580 x 420mm 580 x 420mm 580 x 420mm 580 x 420mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 97dB(A) / 81dB(A) 97dB(A) / 81dB(A) 106dB(A) / 93dB(A) 97dB(A) / 81dB(A) 97dB(A) / 81dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 1480 x 610 x 1550mm 1480 x 610 x 1550mm 1480 x 610 x 1700mm 1480 x 610 x 1550mm 1480 x 610 x 1550mm

Ağırlık 165kg 163kg 165kg 168kg 165kg

ÜRÜN No 701846 27018 701846 28233 701846 27020 701846 28232* 701846 28235

EAN 13 Kod 5450248 371762 5450248 392101 5450248 371779 5450248 392095 5450248 392125

CM501 İÇİN ELMAS  
KESME DİSKLERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø500
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
195mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
355mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ - Ø500

CM501 3,55,3 D.V.
5,5HP

HP

4kW
kW

230/400V
Volts

CM501 3-20-1
3HP

HP

2,2kW
kW

115V
Volts

CM501 5,55,3
5,5HP

HP

4kW
kW

400V
Volts

CM501 3,60.P
6,5HP

HP

4,8kW
kW

BENZINLI

Ø600
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
245mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
355mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ - Ø600KESİM KILAVUZU SÜRTÜNME DİRENÇLİ AÇISI EĞİLMİŞ 
SİLİNDİRLER

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ÇOK AMAÇLI REFRACTORY TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

TAVSIYE TABLOSU SAYFA 
54’A BAKINIZ

PRO 4X4 EXPLORER

İç Çapı 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

ø500mm ÜRÜN No 701846 27064 701846 30309 701846 11440 701846 02097

ø600mm ÜRÜN No 701846 27065 - - -

Sayfa referansı 22 29 28 40

CM501 3,55,3
5,5HP

HP

4kW
kW

400V
Volts

ÖZELLİKLER
• Kayma engelleyici yüzeye sahip konveyör sepeti.

• Su pompasına kolay erişim imkanı.

• Çift kaldırma rayı.

• Ayar kolu ile bıçak ayarı imkanı. 

FAYDALAR
• Hassas ve stabil kesim.

• Kolay bakım imkanı.

• Forklift aracılığıyla kolay ve güvenli taşıma.

• Kolay ve hassas bıçak derinlik ayarı.

CM501 MAJOR
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ÜRÜN No 701846 13985

EAN 13 Kod 5450248 231239

Besleme gerilimi / Güç 400V 3~ / 5,5kW (7,5Hp)

Sigorta/Jenenatör 32 A / 14 kVA

Disk x iç çapı Ø 500 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2062 min-1

Maks. kesim derinliği 190mm

Maks. kesim uzunluğu 500mm

Flat Tezgah ebadı(Opsiyonel) 465 x 615mm

Yatırma/kaldırma masası (Opsiyonel) 455 x 580mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 99 dB (A) / 85 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1400 x 760 x 1750mm

Ağırlık 248kg

ÜRÜN No 701846 13986

EAN 13 Kod 5450248 144861

Besleme gerilimi / Güç 400V 3~ / 5,5kW (7,5Hp)

Sigorta/Jenenatör 32 A / 14 kVA

Disk x iç çapı Ø 500 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 2062 min-1

Maks. kesim derinliği 190mm

Maks. kesim uzunluğu 750mm

Flat Tezgah ebadı(Opsiyonel) 710 x 615mm

Yatırma/kaldırma masası (Opsiyonel) 710 x 610mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 99 dB (A) / 85 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1650 x 760 x 1750mm

Ağırlık 280kg

ISM 3,75,3 ISC 3,75,3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø500
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
190mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
355mm

7,5HP

HP

7,5HP

HP

5,5kW

kW

5,5kW

kW

400V

Volts

400V

Volts

0° ile 45° aralığında  
yatırma/kaldırma masası 
ISM: 3100 04702
ISC: 3100 04539

Düz konveyör sepeti 
ISM: 3100 04704
ISC: 3100 04703

Başlık
3100 04552

Toz emici makina torba tipi 
3100 04544

Toz emici makina bölme tipi
3100 04536

Su dağıtım kiti  
3100 04732

MAKS. KESİM  
UZUNLUĞU DÜZ VEYA GÖNYE KESİM KURU VEYA SULU KESİM

SULU KURU
ISM

500mm İLE

ISC
750mm ARALIĞINDA

+

VEYA

ISC VE ISM GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI VE  
AKSESUARLARI HANGİ ÖZELLİKLER DİKKATE ALINARAK SEÇİLMELİDİR?

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ EXTREME UNI SILENCIO -710846 30309 REFRAKTER - TAVSIYE TABLOSUNA 
BAKINIZ

ÖZELLİKLER
• Opsiyonel su temini sistemine bağlanabilir su dağıtıcıları.

• Harici işletme kolu.

• Ayar kolu ile kesim derinliği belirleme.

• Ayak pedalı ve kolu (ISM) ile ayarlanabilir kesim başlığı. 

FAYDALAR
• Sulu kesim imkanı ve tozdan arındırılmış çalışma koşulları.

• Optimum kesim basıncı uygulaması.

• Kolay ve hassas ayar.

• En üst seviye kullanıcı konforu.

Clipper'dan ipucu

ÖNEMLİ 
 

Konveyör sepetleri, toz gidericiler ve 
su temini sistemleri aksesuar olarak 
temin edilmektedir. Daha fazla bilgisi 
için aşağıdaki çizelgeyi inceleyiniz.

ISM/ISC SUPER
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ELMAS KESME DİSKİ 
TAVSİYELERİ

Makina JUMBO 651
Alt Malzeme / Malzeme SILENCIO ÇOK AMAÇLI
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME UNI SILENCIO PRO UNIVERSAL LASER

Çap x iç çapı 650 x 25,4mm 650 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 94227 701846 47265

Sayfa referansı 29 32

YEDEK PARÇALARI  
www.nortonabrasives.com  
İNTERNET SİTEMİZ ARACILIĞIYLA 
KEŞFEDEBİLİRSİNİZ.

Motor Tipi Elektrikli Elektrikli Benzinli / HONDA GX200

Besleme gerilimi / Güç 230V 1~/2,2kW (3HP) 400V 3~/5,5kW (7,5HP)  4,8kW (6,5Hp)

Sigorta / Jeneratör 16 A / 6kVA 32 A /14kVA -

Disk x iç çapı Ø 650 x 25,4mm Ø 650 x 25,4mm Ø 650 x 25,4mm

Ekipman hızı RPM 1350 min-1 1350 min-1 1350 min-1

Maks. kesim derinliği 265mm 265mm 265mm

Maks. kesim uzunluğu 500mm 500mm 500mm

Maks. malzeme yüksekliği 280mm 280mm 280mm

Tezgah ebadı 600 x 500mm 600 x 500mm 600 x 500mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 1700 x 800 x 1480mm 1700 x 800 x 1480mm 1700 x 800 x 1480mm

Ağırlık 208kg 212kg 212kg

JUMBO 651 1,30,3 JUMBO 651 6,75,3 JUMBO 651 6-55 P

ÜRÜN No 701846 94005 701846 14005 701846 10073

EAN 13 Kod 5450248 596714 5450248 186625 5450248 143680

ÖZELLİKLER
• 4 tekerlekli ağır işlere yönelik makina iskeleti.

• Kilitlenebilir 2 tekerlek.

• 4 adet yer belirleme silindirine sahip konveyör sepeti.

• Bıçağa kolay erişim imkanı.

FAYDALAR
• Şantiyede kolay hareket ettirilebilir.

• Kesim işlemleri esnasında güvenli makina.

• Mükemmel kesim hassasiyeti.

• Ekipman değişiminde zaman tasarrufu sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø650
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
265mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
280mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ AĞIR İŞLERE YÖNELİK MAKİNA 
İSKELETİ

KİLİTLENEBİLİR 2 TEKERLEK YATIRMA/KALDIRMA MASASI - 3100 05275

3HP

HP

7,5HP

HP

6,5HP

HP

2,2kW
kW

5,5kW
kW

4,8kW
kW

230V
Volts

400V
Volts

BENZINLI

JUMBO 651
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Motor Tipi Elektrikli Elektrikli Benzinli / HONDA

Besleme gerilimi / Güç 400V~3 / 7,5kW (10Hp) 400V~3 / 7,5kW (10Hp) GX390, 9,6kW (13Hp)

Sigorta / Jeneratör 32 A / 19 kVA 32 A / 19 kVA -

Disk x iç çapı Ø 900 x 60mm Ø 1000 x 60mm Ø 1000 x 60mm

Ekipman hızı RPM 928 min-1 928 min-1 928 min-1

Maks. kesim derinliği 370mm 420mm 420mm

Maks. kesim uzunluğu 720mm 720mm 720mm

Maks. malzeme yüksekliği 440mm 440mm 440mm

Tezgah ebadı 720 x 800mm 720 x 800mm 720 x 800mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 88 dB (A)

Ebatlar (LxWxH) 2000 x 1080 x 1700mm 2000 x 1080 x 1700mm 2000 x 1080 x 1700mm

Ağırlık 360kg 370kg 370kg

JUMBO 900 100-3-400V JUMBO 1000 100-3-400V JUMBO 1000 P13 EASY START

ÜRÜN No 701846 13939 701846 21669 701846 29335

EAN 13 Kod 5450248 143260 5450248 312789 5450248 441762

ÖZELLİKLER
• 4 tekerlekli ağır işlere yönelik makina iskeleti.

• Köşe üzerine monte edilmiş, derecelere ayrılmış ölçek.

• Bıçak önüne yerleştirilmiş yeni perde.

• Yeni bıçak koruyucusu. 

FAYDALAR
• Şantiyede kolay hareket ettirilebilir.

• Kesim kılavuzunun pozisyonu daha rahat bir şekilde 
okunmaktadır.

• Makina kullanımı esnasında sıçramalarda azalma.

• Bıçağa daha kolay erişim imkanı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ø1000
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
420mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
440mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ -  
JUMBO 1000

Ø900
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ
370mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
440mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ -  
JUMBO 900

ÖN SIÇRAMA SIPERI MERKEZKAÇ KAVRAMA AYGITI 
(SADECE JUMBO P13 İÇİN)

10HP

HP

10HP

HP

13HP

HP

7,5kW
kW

7,5kW
kW

9,6kW
kW

400V
Volts

400V
Volts

BENZINLI

ELMAS KESME DİSKLERİ 
TAVSİYELERİ

Makina JUMBO 900
Alt Malzeme / Malzeme SILENCIO ÇOK AMAÇLI
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

Çap x iç çapı 900 x 60mm 900 x 60mm

ÜRÜN No 701846 94030 701846 47651

Sayfa referansı 29 32

JUMBO 1000
SILENCIO ÇOK AMAÇLI
EXTREME UNI SILENCIO PRO UNIVERSAL LASER

1000 x 60mm 1000 x 60mm

701846 94595 701846 47263

29 32

JUMBO 900/1000
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Besleme gerilimi / Güç 230V 1~ / 1,85kW (2,5Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 3 kVA

Bant ebadı 3850 x 27mm

Ebatlar (LxWxH) 1050 x 900 x 1840mm

Ağırlık 203kg

Maks. kesim uzunluğu 660mm

Maks. malzeme yüksekliği 508mm

Tezgah ebadı 710 x 1060mm

El-Kol Titreşimleri <2,5m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 93,3 dB (A) / 80 dB (A)

ÜRÜN No 701846 94702

EAN 13 Kod 5450248 692393

ÜRÜN BİLGİSİ

CB511 İÇİN BANT  
TAVSİYELERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

2,5HP

HP

1,85kW

kW

MAKS. 
KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

508mm

MAKS. MALZEME YÜKSEKLİĞİ
508mm

KATLANABILIR TEZGAH GÜVENLİ KULLANIM HASSAS KESİM İMKANIMAKS. KESİM DERİNLİĞİ

230V

Volts

Alt Malzeme / Malzeme ÇOK AMAÇLI ÇOK AMAÇLI
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BAND CB511 PRO BAND CB511

Uzunluk 3850mm 3850mm

ÜRÜN No 701846 95024 701846 01811

KULLANIM ALANLARI:
Tuğla, bims ve gazbeton bloklar

ÖZELLİKLER
• Kesim sonunda emniyet şalteri.

• Minimal toz miktarı ile kuru kesim imkanı.

• Kolay kullanım.

• Galvanizli ve katlanabilir tezgah.

• Kaldırma halkası, çift kaldırma rayı ve 
tekerlekler. 

FAYDALAR
• Güvenli kullanım ve zaman tasarrufu.

• Su temini ve su pompası bakımı gerektirmez.

• Düşük bakım ihtiyacı.

• Taşıma ve saklama esnasında yer kaplamaz.

• Vinç, forklift ya da el ile taşınması kolay.

• Daha güçlü, daha az toz, daha uzun kullanım 
ömrü.

Clipper'dan ipucu

CB511
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Lütfen stok sorunuz.

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME 
MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI 
& AKSESUARLARI

** Bıçak koruyucusu 3100 05679 ile kullanılabilir

CM501

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

8 - KESİM KILAVUZU 0 - 45° 3100 04590 5450248 093961

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

1 - KESİM KILAVUZU 45° 3100 04537 5450248 088592

2 - 0° ile 45° aralığında ayarlanabilir araç 3100 04556 5450248 089353

3 - YAN UZANTI 3100 04557 5450248 089377

4 - Taşıma aksesuarı 3100 04609 5450248 095187

5 - Başlık 3100 04580 5450248 093312

6 - Toz emici makina torba tipi 3100 04544* 5450248 088844

7 - Elektrik-saat ölçer kiti 3100 06307 5450248 157786

Bıçak koruyucusu (bıçak kalkanı ile uyumlu) 3100 05679 5450248 170143

Bıçak kalkanı 3100 04582** 5450248 093480

JUMBO 900 & 1000

5 6

321

4

7 8 9

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

9 - Eğimli kesim aygıtı 31049 1491 5450248 716693

CB511
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Lütfen stok sorunuz.

CM42 ALU & CM401

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

1 - Yan uzantı 3100 07579 5450248 226925

2 - 45° kesim kılavuzu 3100 07657 5450248 221241

3 - 0° ile 45° aralığında ayarlanabilir araç 3100 12201 5450248 238973

ISM

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

8 - ISM için 0° ile 45° aralığında yatırma/
kaldırma masası 3100 04702 5450248 099376

9 - ISM için düz konveyör sepeti 3100 04704 5450248 099390

10 - Su dağıtım kiti 3100 04732 5450248 100829

11 - Başlık 3100 04552 5450248 089070

12 - Toz emici makina torba tipi 3100 04544* 5450248 088844

Toz emici makina bölme tipi 3100 04536 5450248 088240

Bıçak koruyucusu 5101 08157 5450248 571797

Konveyör sepeti tekerleği (1x) 003100 04284 5450248 072867

Su pompası 003100 04300 5450248 073598

CGW

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

Su tepsisi başlığı 3100 05257 5450248 118060

230V Su pompası 3100 04389 5450248 078784

230V şalter 5101 03106 5450248 553939

Tezgah tekerleği (4x) 3100 04676 5450248 098393

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

Su tepsisi başlığı 3100 05257 5450248 118060

230V Su pompası 3100 04389 5450248 078784

230V şalter 5101 03106 5450248 553939

Tezgah tekerleği (4x) 3100 04676 5450248 098393

CM351

CST

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

6 - Yanal kesim kılavuzu (CST100) 3100 06280 5450248 156659

6 - Yanal kesim kılavuzu (CST120-150) 3104 78996 5450248 705024

5 - Ayaklık ile birlikte düz yan uzantı 550x450mm 3104 79000 5450248 705055

4 - Yan uzantı silindiri 1000x500mm 3104 78999 5450248 705048

Kesim Kılavuzu 3104 79001 5450248 705062

7 - 0° ile 45° aralığında kesim kılavuzu 3104 79002 5450248 705079

JCW

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

230V şalter 3103 69467 5450248 440116

Kayış (230V makina) 3103 69466 5450248 440109

Tezgah tekerleği (4x) 3100 04676 5450248 098393

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

230V şalter 5101 03106 5450248 553939

230V Su pompası 3104 46803 5450248 573609

Tezgah tekerleği (4x) 3100 04676 5450248 098393

CM42

ISC

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

8 - ISC için 0° ile 45° aralığında yatırma/
kaldırma masası 3100 04539 5450248 088707

9 - ISC için düz konveyör sepeti 3100 04703 5450248 099383

10 - Su dağıtım kiti 3100 04732 5450248 100829

11- Başlık 3100 04552 5450248 089070

12 - Toz emici makina torba tipi 3100 04544* 5450248 088844

Toz emici makina bölme tipi 3100 04536 5450248 088240

Bıçak koruyucusu 5101 08157 5450248 571797

Konveyör sepeti tekerleği (1x) 003100 04284 5450248 072867

Su pompası 003100 04300 5450248 073598
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12

0° ile 45° aralığında  
yatırma/kaldırma masası 
ISM: 3100 04702
ISC: 3100 04539

Düz konveyör sepeti 
ISM: 3100 04704
ISC: 3100 04703

Başlık
3100 04552

Toz emici makina torba tipi
3100 04544

Toz emici makina bölme 
tipi
3100 04536

Su dağıtım kiti 
3100 04732

MAKS. KESİM  
UZUNLUĞU DÜZ VEYA GÖNYE KESİM KURU VEYA SULU KESİM

SULU KURU
ISM

500mm İLE 

ISC
750mm ARALIĞINDA  

+

VEYA

ISC VE ISM GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI VE  
AKSESUARLARI HANGİ ÖZELLİKLER DIKKATE ALINARAK SEÇİLMELİDİR?

5

2

8

11

4

10

6

7

3

9

1
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  ASFALT KESME 
MAKİNALARI
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CS451

BENZİNLİ / DİZEL*

13HP
7HP*

9,6kW
5kW*

HP
kW

C51

BENZİNLİ

6,5HP 4,8kW

HP
kW

CS401

BENZİNLİ BENZİNLİ

9HP 13HP6,6kW 9,6kW

HP
kW

HP
kW

BENZİNLİ / DİZEL

ASFALT KESME  
MAKİNALARI
Norton Clipper asfalt kesme makinası ürün grubu; küçük çaplı yol yapımı 

işlerinden havaalanı şantiye çalışmalarına kadar tüm uygulamalarla 

uyumlu, geniş bıçak çapı seçeneklerine sahip, motorlu araçlarla 

donatılmış ekipman ve farklı güçlerde  makina seçkisi sunmaktadır. 

İşlemlerinizde en iyi sonucu elde etmek için bu makinayı Norton 

Clipper elmas kesme diskleri ile birlikte kullanın. 

Ø450
mm

Ø450
mm

Ø350
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

170mm125mm 170mm145mm

Ø400
mm

TİTREŞİMSİZ
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CS451ET CS451E

400V 3~ 400V 3~

7,5HP 5,5kW

HP
kW

7,5HP 5,5kW

HP
kW

CS1

BENZİNLİ

13HP 9,6kW

HP
kW

CS7,5

400V 3~

10HP 7,5kW

HP
kW

ELEKTRİKLİ

BENZİNLİ / DİZEL

CSB1

DİZEL BENZİNLİ

13HP 20HP9,6kW 15kW

HP
kW

HP
kW

Ø450
mm

Ø350
mm

Ø500
mm

Ø600
mm

Ø800
mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

190mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

125mm 170mm
MAKS. KESİM 

DERİNLİĞİ

320mm

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

MAKS. KESİM 
DERİNLİĞİ

190mm 225mm

Ø500
mm

TİTREŞİMSİZ TİTREŞİMSİZ
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Güç kaynağı Benzinli

Motor tipi HONDA GX200

Güç 4,8kW (6,5 Hp)

Disk x iç çapı Ø 350 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 125mm

Ebatlar (LxWxH) 780 x 460 x 890mm

Ağırlık 76kg

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) 20 L

Ekipman hızı RPM 2800 min-1

Marş Motoru Geri tepme 

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 6,02 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 100 dB (A) / 84 dB (A)

ÜRÜN No 701846 83534

EAN 13 Kod 5450248 141730

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AYARLANABİLİR KOL YÜKSEKLİĞİ SÖKÜLEBİLİR 20 LİTRE POLİÜRETAN 
SU TANKI

CONTALI TEKERLEK YATAKLARI

ÜRÜN BİLGİSİ

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ASFALT TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Çap 350mm 350mm 350mm 350mm

İç Çapı 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

ÜRÜN No 701846 47790 701846 28997 701846 94537 701846 02093

Sayfa referansı 20 21 50 40

C51 İÇİN ELMAS  
KESME DİSKLERİ

6,5HP 4,8kW

HP
kW

125mm

Ø350
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ

C51

BENZİNLİ

ÖZELLİKLER
• Ayar kolu ile kesim derinliğinin belirlenmesi

• Tüm kesim derinlik seviyeleri için ayarlanabilir 
kol yüksekliği.

• Kompakt tasarım.

• Sert kauçuk ile kaplanmış büyük çapa sahip 
arka tekerlekler. 
 

FAYDALAR
• Hızlı ve kolay ayar imkanı, geliştirilmiş 

kullanıcı konforu.

• Ergonomik çalışma konumu.

• Saklanması ve taşınması kolay.

• Sağlam & stabil kullanım.

Lütfen stok sorunuz.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KESIM DERINLIĞI GÖSTERGESİ AKILLI KESIM-DERINLİĞİ KİLİTLEMEMAKS. KESİM DERİNLİĞİ - P9 MAKS. KESİM DERİNLİĞİ - P13

CS401
ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik geniş makina iskeleti.

• 2 versiyon: 400mm bıçak koruyucusu/9HP ve 450mm 
bıçak koruyucusu/13HP.

• Çalıştırma kolu ve ölçüm aygıtı ile birlikte sürekli 
derinlik seviyesi kontrolü.

• Sökülebilir poliüretan su tankı.

• Ayarlanabilir kol.

FAYDALAR
• Daha iyi yön kontrolü için düşük ağırlık merkezi.

• En iyi kullanıcı gereksinimlerine uyması açısından iki 
alternatif seçenek.

• Hızlı, kolay ve hassas kesim derinliği ayarı.

• Kapalı alanlarda kolay sulu kesim işlemi.

• Ergonomik çalışma konumu.

ÜRÜN No 701846 47624 

EAN 13 Kod 5450248 563631

Güç kaynağı Benzinli

Motor tipi Honda GX270

Güç 6,6kW (9 HP)

Disk x iç çapı Ø 400 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 145mm

Ebatlar (LxWxH) 1180 x 650 x 1000mm

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) 20 L

Ekipman hızı RPM 2600 min-1

Marş Motoru Geri tepme

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 3,75 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 100 dB(A)/84 dB(A)

Ağırlık 93kg

ÜRÜN No 701846 47623

EAN 13 Kod 5450248 563624

Güç kaynağı Benzinli

Motor tipi Honda GX390 Cycl.

Güç 9,6kW (13 HP)

Disk x iç çapı Ø 450 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 170mm

Ebatlar (LxWxH) 1180 x 650 x 1000mm

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) 20 L

Ekipman hızı RPM 2600 min-1

Marş Motoru Geri tepme

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 4,13 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 100 dB(A)/86 dB(A)

Ağırlık 99kg

CS401 P9 CS401 P13

13HP 9,6kW

HP
kW

145mm 170mm

Ø400
mm

Ø450
mm

9HP 6,6kW

HP
kW

CS401 İÇİN ELMAS  
KESME DİSKLERİ

BENZİNLİ BENZİNLİ

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ASFALT TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

CS401 P9
Disk x iç çapı 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm 400 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 93354 - 701846 94911 701846 02095

CS401 P13
Disk x iç çapı 450 x 25,4mm 450 x 25,4mm 450 x 25,4mm 450 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 01689 701846 31020 701846 94912 701846 02096

Sayfa referansı 20 21 50 40

Lütfen stok sorunuz.
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ÜRÜN No 701846 28433

EAN 13 Kod 5450248 397601

Güç kaynağı Benzinli

Motor tipi HONDA GX390 Cyclonic

Güç 9,6kW (13Hp)

Disk x iç çapı Ø 450 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 170mm

Ebatlar (LxWxH) 1180 x 538 x 1040mm

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) 25 L

Ekipman hızı RPM 2573 min-1

Marş Motoru Geri tepme

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 2,8 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 105 dB (A) / 88 dB (A)

Ağırlık 112kg

ÜRÜN No 701846 29089

EAN 13 Kod 5450248 399049

Güç kaynağı Diesel

Motor tipi HATZ 1B30

Güç 5kW (7Hp)

Disk x iç çapı Ø 450 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 170mm

Ebatlar (LxWxH) 1180 x 538 x 1040mm

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) 25 L

Ekipman hızı RPM 2573 min-1

Marş Motoru Geri tepme

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 4,7 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 110 dB (A) / 91 dB (A)

Ağırlık 120kg

CS451 P13 CS451 D7

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DÜŞÜK TİTREŞİMLİ TUTMA BARI KESİM DERİNLİĞİ GÖSTERGESİ SÖKÜLEBILIR GÖVDE  VE ÇOKLU 
V-KAYIŞLARA SAHIP MAKARALAR

CS451 DÜŞÜK TİTREŞİM

ÖZELLİKLER
• Titreşim gidericilerle donatılmış tutma barı.

• Tutma barı yükseklik ayarı yapılabilir

• Optimize edilmiş ağırlık dağılımı (motorun ve tankın 
yerleştirilmesi)

• Yüksek kapasiteli su tankı (25L). 
 

FAYDALAR
• Geliştirilmiş kullanıcı konforu.

• Ergonomik çalışma konumu.

• Üstün kesim performansı.

• Su kaynağından uzak bir konumda bulunsa dahi sulu 
kesim seçeneği.

CS451 İÇİN ELMAS  
KESME DİSKLERİ

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ

170mm

Ø450
mm

7HP 5kW

HP
kW

13HP 9,6kW

HP
kW

DİZELBENZİNLİ

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ASFALT TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Çap 450mm 450mm 450mm 450mm

İç Çapı 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

ÜRÜN No 701846 02363 701846 31020 701846 94912 701846 02096

Sayfa referansı 20 21 50 40

TİTREŞİMSİZ

Lütfen stok sorunuz.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SONSUZ VIDA DERINLIK KONTROL 
SISTEMINE SAHIP EL ÇARKI

KESICININ HER IKI TARAFINDA DA SU 
BULUNDURMA

CYCLONIC HAVA FILTRESI

CS1 P13

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik kılavuz kaynaklı çelik makina iskeleti.

• Sonsuz vida derinlik kontrol sistemine sahip el çarkı.

• Gresleme gerektirmeyen yastık blok rulman üzerine 
monte edilmiş bıçak şaftı.

• Bıçağın her iki yüzünde de bulunan su akış kontrol 
sistemi.

 

FAYDALAR
• Sağlam ve güvenilir.

• Hızlı, kolay ve hassas ayar.

• Kolay bakım imkanı.

• Optimize edilmiş bıçak performansı.

CS1 İÇİN ELMAS KESME 
DİSKLERİ

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ

190mm

Ø500
mm

Güç kaynağı Benzinli

Motor tipi HONDA GX390 Cycl.

Güç 9,6kW (13 Hp)

Disk x iç çapı Ø 500 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 190mm

Ebatlar (LxWxH) 1088 x 580 x 925mm

Ağırlık 140kg

Su tankı kapasitesi 70 L

Ekipman hızı RPM 2600 min-1

Marş Motoru Geri tepme 

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 4,22 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 105dB(A)/89dB(A)

ÜRÜN No 701846 29389

EAN 13 Kod 5450248 414797

ÜRÜN BİLGİSİ

13HP 9,6kW

HP
kW

BENZİNLİ

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ASFALT TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Çap 500mm 500mm 500mm 500mm

İç Çapı 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

ÜRÜN No 701846 01690 701846 30416 701846 94913 701846 02097

Sayfa referansı 20 21 50 40

Lütfen stok sorunuz.
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SÖKÜLEBİLİR SU TANKI  
(OPSİYONEL)

Güç kaynağı Benzinli

Motor tipi HONDA GX630

Güç 15kW (20 Hp)

Disk x iç çapı Ø 600 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 225mm

Ebatlar (LxWxH) 1200 x 600 x 1100mm

Ağırlık 240kg

Su tankı kapasitesi Opsiyonel (25l aksesuar)

Ekipman hızı RPM 1775 min-1

Marş Motoru Elektrikli

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel hidrolik

Yürütücü Otomatik

El-Kol Titreşimleri 3,35 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 107 dB(A)/89 dB(A)

ÜRÜN No 701846 45495

EAN 13 Kod 5450248 530794

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN BİLGİSİ

ÖZELLİKLER
• Heavy duty jig welded steel frame

• Multiple engine options

• Two forward propulsion options (hand wheel, self-propelled)

• Manuel or hydraulic raise and lower of the blade

FAYDALAR
• Robust and reliable

• Adapt type of engine to your specific needs

• Adapt to your budget

• Quick, easy and accurate depth setting

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik kılavuz kaynaklı çelik makina 

iskeleti.

• Sökülebilir su tankı.

• Otomatik ileri tahrik

• Kesicinin manuel ve hidrolik olarak yükseltilmesi 
ve alçaltılması.

FAYDALAR
• Sağlam ve güvenilir.

• Makinayı özel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

• Kullanımı daha konforlu.

• Hızlı, kolay ve hassas derinlik ayarı.

20HP 15kW

HP
kW

KONTROL KUTUSU BIÇAKLARIN MANUEL VEYA HİDROLİK  
OLARAK  YÜKSELTİLMESİ & ALÇALTILMASI

225mm

Ø600
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ

CSB1 (BENZİNLİ) İÇİN 
ELMAS KESME DİSKERİ

BENZİNLİ

CSB1 P21

Alt Malzeme / Malzeme BETON BETON ASFALT ASFALT
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON PRO BETON EXTREME ASPHALT 10 PRO ASPHALT

Çap 600mm 600mm 600mm 600mm

İç Çapı 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

ÜRÜN No 701846 01691 701846 11982 701846 40192 701846 11980

Sayfa referansı 20 22 50 51

Lütfen stok sorunuz.
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DAHİLİ SU TANKI DAHİLİ KALDIRMA HALKASIBIÇAKLARIN MANUEL VEYA HİDROLİK 
OLARAK  YÜKSELTİLMESİ & ALÇALTILMASI

ÖZELLİKLER
• Dahili su tankı.

• Kesicinin manuel ve hidrolik olarak yükseltilmesi ve 
alçaltılması.

• Ağırlık merkezi üzerinde dahili kaldırma halkası.

• Ağır işlere yönelik contalı yataklara sahip yüksek dirençli 
tekerlekler. 

FAYDALAR
• Kapalı alanlarda kolay sulu kesim işlemi imkanı.

• Hızlı, kolay ve hassas derinlik ayarı.

• Yüklenmesi ve taşınması kolay.

• Pürüzsüz ve düz kesim imkanı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ

190mm

Ø500
mm

Güç kaynağı Diesel

Motor tipi HATZ 1D81 Z

Güç 9,6kW (13 Hp)

Disk x iç çapı Ø 500 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 190mm

Ebatlar (LxWxH) 1200 x 600 x 1040mm

Ağırlık 255kg

Su tankı kapasitesi 25 L

Ekipman hızı RPM 1950 min-1

Marş Motoru Krank

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel hidrolik

Yürütücü Otomatik

El-Kol Titreşimleri 5,08 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 114 dB(A) /101 dB(A)

ÜRÜN No 701846 13925

EAN 13 Kod 5450248 142829

ÜRÜN BİLGİSİ

13HP 9,6kW

HP
kW

CSB1 (DİZEL)  
İÇİN ELMAS  
KESME DİSKLERİ

DIZEL

CSB1 D13 DİZEL 

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ASFALT TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Çap 500mm 500mm 500mm 500mm

İç Çapı 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

ÜRÜN No 701846 01690 701846 30416 701846 94913 701846 02097

Sayfa referansı 20 21 50 40

Lütfen stok sorunuz.



118 ASFALT KESME MAKİNALARI

ÜRÜN No 701846 01973

EAN 13 Kod 5450248 716822

Besleme gerilimi / Güç 400V 3~ / 5,5kW (7,5Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 14kVA

Disk x iç çapı Ø 450 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 170mm

Ebatlar (LxWxH) 1160 x 512 x 990mm

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) 25 L

Ekipman hızı RPM 2850 min-1

Marş Motoru Elektrikli

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri <2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 94 dB (A) / 80 dB (A)

Ağırlık 105kg

ÜRÜN No 701846 01972

EAN 13 Kod 5450248 716815

Besleme gerilimi / Güç 400V 3~ / 5,5kW (7,5Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 14kVA

Disk x iç çapı Ø 350 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 125mm

Ebatlar (LxWxH) 1160 x 512 x 990mm

Su tankı kapasitesi (sökülebilir) N/A

Ekipman hızı RPM 2850 min-1

Marş Motoru Elektrikli

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri <2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 94 dB (A) / 80 dB (A)

Ağırlık 105kg

CS451 E CS451 ET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÇİFT BIÇAK MONTAJI  (SADECE 
CS451 E İÇİN)

SU HORTUMU KONEKTÖRÜ  
(SADECE CS451 E IÇIN)

7,5HP 5,5kW

HP
kW

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ CS451 E MAKS. KESİM DERİNLİĞİ CS451 ET

170mm 125mm

Ø450
mm

Ø350
mm

400V 3~
Volts

7,5HP 5,5kW

HP
kW

400V 3~
Volts

CS451 E & ET İÇİN ELMAS 
KESME DİSKLERİ

CS451 E & ET DÜŞÜK TİTREŞİM

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik makina iskeleti.
• El çarkı ve ölçüm aygıtı ile birlikte sürekli derinlik kontrolü.
• Su hortumu konektörü.
• Tüm kesim derinlik seviyeleri için ayarlanabilir kol 

yüksekliği.
• Titreşim gidericilerle donatılmış tutma barı.
• Toz emici makina hortum tapası (CS451 ET üzerinde).

FAYDALAR
• Dayanıklı, düşük titreşim seviyesi.
• Hızlı, kolay ve hassas ayar.
• Sulu kesim işlemi imkanı (CS451 ET üzerinde CV360 

toz emici makina ile birlikte kullanıldığında ayrıca kuru 
kesim işlemi de gerçekleştirilebilir (Bkz. Sayfa 157)).

• Ergonomik çalışma konumu.
• Geliştirilmiş çalışma koşulları.

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO ASFALT TÜM MALZEMELER
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

CS451 E
Disk x iç çapı 450 x 25,4mm 450 x 25,4mm 450 x 25,4mm 450 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 02363 701846 31020 701846 94912 701846 02096

CS451 ET
Disk x iç çapı 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm 350 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 47790 701846 28997 701846 94537 701846 02093

Sayfa referansı 20 21 50 40

TİTREŞİMSİZ

CS451 ET BIÇAK KORUYUCUSU

Lütfen stok sorunuz.
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Besleme gerilimi / Güç 400V 3~ / 7,5kW (10Hp)

Sigorta/Jenenatör 16A / 19 kVA

Disk x iç çapı Ø 800 x25,4mm

Maks. kesim derinliği 320mm

Ebatlar (LxWxH) 1270 x 580 x 1000mm

Ağırlık 118kg

Ekipman hızı RPM 1460 min-1

Marş Motoru Elektrikli

Yükseltme ve alçaltma imkanı Manuel

Yürütücü İtme

El-Kol Titreşimleri 4,86 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 94 dB (A) / 80 dB (A)

ÜRÜN No 701846 23924

EAN 13 Kod 5450248 333623

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

ÜRÜN BİLGİSİ

10HP 7,5kW

HP
kW

320mm

Ø800
mm

MAKS. KESİM DERİNLİĞİ AYARLANABİLİR KOL DERİNLİK KONTROLÜ EL ÇARKI SU HORTUMU KONEKTÖRÜ

400V 3~
Volts

CS7,5 E İÇİN ELMAS 
KESME DİSKLERİ

YEDEK PARÇALARI www.nortonabrasives.com 
İNTERNET SİTEMİZ ARACILIĞIYLA KEŞFEDE-
BİLİRSİNİZ.

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik makina iskeleti.

• Elektrikli motor.

• Kolay bir biçimde sökülebilen motora sahip kompakt 
tasarım.

• Tüm kesim derinlik seviyeleri için ayarlanabilir kol 
yüksekliği.

FAYDALAR
• Dayanıklı, düşük titreşim seviyesi.

• Gaz emisyonuna neden olmaz, düşük gürültü seviyesi 
sağlar, kapalı alanlarda kullanım için uygundur.

• Kolay taşıma.

• Ergonomik çalışma konumu.

CS7,5 E

Alt Malzeme / Malzeme BETON
Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON

Çap 800mm

İç Çapı 25,4mm

ÜRÜN No 701846 01693

Sayfa referansı 20

Lütfen stok sorunuz.
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Lütfen stok sorunuz.

ASFALT KESME MAKİNALARI 
AKSESUARLARI

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

4 - Ön Tekerlek (x1) 3100 06082 5450248 136507

5 - Arka Tekerlek (x1) 3100 05495 5450248 122036

Bantlar 3100 06076 5450248 136446

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

4 - Ön Tekerlek (x2) 3100 05496 5450248 122043

5 - Arka Tekerlek (x2) 3100 06552 5450248 172376

Bantlar 3100 05227 5450248 117582

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

1 - Çift bıçak montajı için kit (18mm) 3103 57954 5450248 446507

4 - Ön Tekerlek (x2) 5101 01401 5450248 552536

5 - Arka Tekerlek (x2) 5101 01399 5450248 552512

Bantlar 3103 60982 5450248 525097

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

1 - Çift bıçak montajı için kit (18mm) 3103 57954 5450248 446507

4 - Ön Tekerlek (x2) 5101 01401 5450248 552536

5 - Arka Tekerlek (x2) 5101 01399 5450248 552512

Bantlar 3103 49309 5450248 398875

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

4 - Ön Tekerlek (x2) 3104 61922 5450248 595717

5 - Arka Tekerlek (x2) 3104 61921 5450248 595700

Bantlar 3100 06958 5450248 189152

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

Kit koruyucusu +  Ø350mm için kasnak  
(CSB1 P21)

3100 06678* 5450248 176725

3- Su tankı kiti 3104 19088 5450248 534402

4 - Ön Tekerlek (x1) 3100 04260 5450248 071839

5 - Arka Tekerlek (x1) 3100 04873 5450248 108047

Bantlar 3100 31861 5450248 442622

Havalandırma kayışı 3100 04455 5450248 081760

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kod

2 - 600mm bıçak koruyucusu için kit 3100 05876* 5450248 129226

4 - Ön Tekerlek (x1) 3100 04260 5450248 071839

5 - Arka Tekerlek (x1) 3100 04873 5450248 108047

Bantlar 3100 05852 5450248 128892

Havalandırma kayışı 3100 04178 5450248 068969

C51 CS401 P9 & P13 

CS451 D7CS451 P13

CS1 P13 CSB1 P21

CSB1 D13



Lütfen stok sorunuz.
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NOTLAR



Lütfen stok sorunuz.

123HANDHELD CUT-OFF SAWS

EL TİPİ KESME 
MAKİNALARI
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MASONRY SAWS
EL TİPİ KESME  
MAKİNALARI
Norton Clipper kesme makinaları; 300 ve  
350mm çapındaki kesicilerde, standart veya  
otomatik motor yağı & yakıt karıştırma  
sistemi (iLube) özelliği ile birlikte kullanım  
için uygundur. En iyi sonuçları elde  
etmek için Norton Clipper elmas  
kesme diskleri ile birlikte kullanın. 

CP514 350

BENZİNLİ

MAKS. KESİM DER-
İNLİĞİ

5,4HP 4kW

125mm

Ø350
mm

Ø350
mm

HP
kW

CP514 350 iLUBE®

MAKS. KESİM DER-
İNLİĞİ

125mm

5,4HP 4kW

HP
kW

CP512 300

BENZİNLİ

MAKS. KESİM DER-
İNLİĞİ

100mm

5,4HP 4kW

Ø300
mm

HP
kW

CP512 300 iLUBE®

ILUBE® TEKNOLOJISINE 
SAHIP, BENZİNLİ

ILUBE® TEKNOLOJISINE 
SAHIP, BENZİNLİ

100mm
MAKS. KESİM DER-

İNLİĞİ

5,4HP 4kW

Ø300
mm

HP
kW

CP512 ÜRÜN YELPAZESİ CP514 ÜRÜN YELPAZESİ
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Lütfen stok sorunuz.

CP512 & CP514

KULLANICI DOSTU
• Elektrikli karbüratör, 3 kademeli motor çalıştırma işleminin kolay 

bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Jikle ya da yarım gazla 
çalıştırma düzeni gerektirmez.

• Kolay durdurma: yapmanız gereken tek şey kırmızı düğmeye basmak!
• 5 yaylı titreşim engelleyici sistem.
• Arka uç kolu ve geliştirilmiş ağırlık dengesi.
• iLube®: Artık 2 zamanlı yakıt karışımları için endişelenmeye gerek 

yok. Yapmanız gereken tek şey normal yakıt  ve 2 zamanlı motor 
yağı doldurmak!

UZUN KULLANIM ÖMRÜ & DÜŞÜK 
BAKIM İHTİYACI.
• Kolay yarı otomatik bant gerdirme.
• Atımlı hava akımına sahip Çok Kademeli Hava Filtresi. Filtrelerin 

tıkanmasını önlemek amacıyla harici  külbütör çarkı ile donatılmıştır.
• Ekstra güvenlik ve daha hafif ağırlık yapısı için magnezyum bıçak koruyucusu.
• Daha uzun kullanım ömrü için nikasil kaplama silindir & ağır işlere 

yönelik ip ile çalıştırma.
• Kesici bıçağını hareket ettirmek için V kayışı.
• Sağlam sıkıştırma korumasına sahip tank kapakları.

K
om

pakt tasarım
 g

ü
cü

.

GÜ
ÇLÜ

4kW
5,4HP

Güç 4,0kW / 5,4HP 4,0kW / 5,4HP 4,0kW / 5,4HP 4,0kW / 5,4HP

Maks. Disk x iç çapı Ø 300 x 20 / 25,4mm Ø 300 x 20 / 25,4mm Ø 350 x 20 / 25,4mm Ø 350 x 20 / 25,4mm

Maks. kesim derinliği 100mm 100mm 125mm 125mm

Döndürme hızı (RPM) 4450 min-1 4450 min-1 4450 min-1 4450 min-1

Benzin + motor yağı ≥ 92 RON +2% ≥ 92 RON +iLube®  
Otomatik Karıştırma ≥ 92 RON +2% ≥ 92 RON +iLube®  

Otomatik Karıştırma

Su ile soğutma

Ses gücü / basınç seviyesi 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A)

Ebatlar 430 x 267 x 750mm 430 x 267 x 775mm 430 x 267 x 750mm 430 x 267 x 775mm

Ağırlık 10,1kg 10,2kg 10,4kg 10,5kg

CP512 300 CP512 300 iLUBE® CP514 350 CP514 350 iLUBE®

ÜRÜN No 701846 47558 701846 47560 701846 47562 701846 47564

EAN 13 Kodu 5450248 563105 5450248 563112 5450248 563129 5450248 563136

CP512 & CP514 İÇİN  
ELMAS KESME DİSKİ

Alt Malzeme / Malzeme BETON SILENCIO UNIVERSAL NATURAL STONE ALL MATERIALS

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME UNIVERSAL TURBO EXTREME GRANITE PRO 4X4 EXPLORER

CP512
Disk x iç çapı 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm

ÜRÜN No 701846 47787 701846 29000 701846 11230 701846 01173 701846 02022

CP514
Disk x iç çapı 350 x 20mm 350 x 20mm 350 x 20mm 350 x 25,4mm 350 x 20mm

ÜRÜN No 701846 47789 701846 47780 701846 11427 701846 01174 701846 02091

Sayfa referansı 20 21 26 46 40
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Lütfen stok sorunuz.

AKSESUARLAR  &  
YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR YEDEK PARÇALAR

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kodu

1 - 10L basınçlı su tankı 3104 64031 5450248 684640

2 - 35L elektrikli su tankı 3104 64029 5450248 684633

Çarklar 5101 09845 4015966 921081

AÇIKLAMA ÜRÜN No EAN 13 Kodu

Hava filtresi 5101 07009 5450248 568469

10 adet hava filtresi kiti 5101 07010 5450248 568476

Bant 5101 06974 5450248 568377

Karbüratör tamir kiti (talimat kitapçığı dahil)  5101 12803 5450248 582267

İp ile ilk hareket verici 5101 29769 5450248 720232

Geri çekme yayı 5101 29754 5450248 720225

1 2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ARTIK ÖNCEDEN MOTOR YAĞI & YAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMİNE GEREK YOK* 
SADECE ILUBE TEKNOLOJİSİNE SAHİP MAKİNALAR İLE

3 KADEMELİ KOLAY ÇALIŞTIRMA - 
SICAK VEYA SOĞUK

Tanklara motor yağını ve yakıtı ayrı ayrı doldurun. Dahili yağ pompası ve sensörü, geliştirilmiş 
uzun kullanım ömrü için sıvıları kusursuz bir şekilde karıştırır. Pahalı ön karışım malzemeleri 
yerine yakıt ve yağı ayrı ayrı satın alarak yakıt masraflarından tasarruf edin. 

2 tankı da doldurun ve patenetli iLube® sistemi, maksimum verimlilik elde etmek ve hasar 
oluşumunu engellemek adına motor yağını ve yakıtı otomatik olarak karıştırsın.

iLube® sistemi sayesinde bakım masraflarından tasarruf edin. Aşırı ısınmadan, motor 
yağını koymayı unutmadan ya da bir karışım malzemesinden ötürü piston tıkanmasından 
kaynaklanan hasarlara artık son! Kaldı ki bu hasarların karşılanması oldukça masraflıdır ve 
tasarruf yapmanıza engel olur.

Elektronik karbüratörün elektro-
manyetik valfi, standart jikle ve yarım 
gazla çalıştırma düzenini ortadan 
kaldırıyor. Sadece testereyi çalıştırın ve:

1. Primeri üç kez ittirin

2. Dekompresyon düğmesine basın

3. Gergi yayını çekin

Patentli çift borulu önleyiciler; 
testerenin soğuk kalmasını sağlamak 
ve filtreye sıkışmış artık malzeme 
miktarını azaltmak için sıcak havayı 
motordan atarken taze havayı içeri 
çeker ve sonrasında salan bir hava 
dalgası oluşturur. Harici külbütör çarkı, 
artık malzemenin atılmasına yardımcı 
olmak amacıyla filtreye titreşimler 
gönderir. Söz konusu işlemlerden 
sonra temizlik/parça değiştirme 
gereksiniminde gözle görülür bir 
azalma olacağı için, bu sistem filtre 
ömrünü uzatmaktadır.

ÇOK KADEMELİ HAVA SÜZME

MIXi Lube ®
Akı l l ı  yağlama

&

* SadeceCP512i ve CP514i makinalarında mevcuttur



Lütfen stok sorunuz.
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KAROT MAKİNALARI
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MASONRY SAWS
KAROT MAKİNA   
& APARATLARI 
Norton Clipper karot makina ürün yelpazesi; 400mm 
çapındaki delme işlemleri için tasarlanmış, güçlü 
ve ergonomik elde kullanılan ve tezgahlı karot 
motorlarından oluşmaktadır. En iyi sonucu elde 
etmek için Norton Clipper karot uçları ile birlikte 
kullanın.

ELDE KULLANILAN TEZGAHLI

Ø15mm 

-160mm
Ø15mm 

-200mm

Ø25mm 

-250mm

Ø30mm 

-350mm

CDM 163

1800W 2500W2000W 3300W
kW kWkW kW

MİNİMUM & MAKSİMUM UÇ ÇAPI MİNİMUM & MAKSİMUM UÇ ÇAPIMİNİMUM & MAKSİMUM UÇ ÇAPI MİNİMUM & MAKSİMUM UÇ ÇAPI

CDM 253CDM 203 CDM 353

12,5kg8,1kg 13,5kg8,5kg
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SONDAJ TAKIMLARI

Ø130
mm

Ø160
mm

Ø250
mm

Ø350
mm

Ø400
mm

CDR 133 CDR 163 CDR 253 CDR 353 CDR353 + ARA LEVHA

0-45º 0-45º 0-45º 0-45º 0-45º

MAKSİMUM UÇ ÇAPI MAKSİMUM UÇ ÇAPIMAKSİMUM UÇ ÇAPI MAKSİMUM UÇ ÇAPI MAKSİMUM UÇ ÇAPI

TILT TILT TILT TILT TILT

8,9kg 9,6kg 13kg 23,4kg 23,9kg
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Lütfen stok sorunuz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

kW

Güç 1800W

Volt 230V1~

Ø Aralığı 15-160mm

RPM* 540/1200/2280

Kuru Evet**

Sulu Evet

Bağlantı ½ + 1”¼

Ağırlık 8,1kg

ÜRÜN No 701846 47807

EAN 13 Kodu 5450248 571568

ÜRÜN BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KOMBİNE BAĞLANTI. DIFERANSIYEL DÜĞMESİ 
30 V 16 A – 10 mA

3 VİTESLİ ŞANZIMAN.

CDM 163

ÖZELLİKLER
• Güçlü, 1800W karot makinası

• Kombine bağlantı.

• Ergonomik kollar.

• Gövde üzeride 60mm yay.

• 3 vitesli şanzıman.

• Yağ banyolu şanzıman.

• Mekanik kenet.

• Yumuşak başlatma anahtarı.

• Aşırı yük koruması.

• Koruyucu kutu içerisinde teslim 
edilir.

FAYDALAR
• Gerek elde kullanılan gerekse stant yardımı 

ile çalıştırılan karot makinası.

• 1”¼ ve ½” bağlantılı karot uçlarının takılması için.

• Kolay tork kontrolü ve konforlu kullanım.

• Karot standı üzerine monte edilebilir.

• Geniş bir karot çapı aralığı için.

• Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü yağlama.

• Kullanıcı güvenliği için.

• Akım ve hız başlatma limiti.

• Daha uzun kullanım ömrü için elektrikli ve 
mekanik parçaların korunması.

• Kolay ve güvenli taşıma.

1,8kW ø 15-160mm 8,1kg ½”+1”¼ 3 Hız  
kademeli

• ½” + 1”¼ bağlantıya sahip, güçlü 1,8kW, 3 vitesli, elle kullanılan karot makinası.

• Tüm karot standlarında kullanılabilir.

* Yük altında RPM 

** Toz emici döner bağlantı parçalarımıza göz 
gezdirmek için sayfa 142’e bakınız
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Lütfen stok sorunuz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

kW

Güç 2000W

Volt 230V1~

Ø Aralığı 15-200mm

RPM* 240/1200/2900

Kuru Evet

Sulu Evet

Bağlantı ½ + 1”¼

Ağırlık 8,5kg

ÜRÜN No 701846 47808

EAN 13 Kodu 5450248 571575

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KOMBİNE BAĞLANTI. ÇİFT SU GİRİŞİ VE TOZ EMİCİ 
KONEKTÖR

3 VİTESLİ ŞANZIMAN. DİFERANSİYEL DÜĞMESİ  
230 V 16 A – 10 MA

ÜRÜN BİLGİSİ

ÖZELLİKLER
• Güçlü, 2000W karot makinası.

• Kombine bağlantı.

• Ergonomik kollar.

• Gövde üzeride 60mm yay.

• 3 vitesli şanzıman.

• Yağ banyolu şanzıman.

• Mekanik kenet.

• Yumuşak başlatma anahtarı.

• Aşırı yük koruması.

• Koruyucu kutu içerisinde teslim 
edilir.

FAYDALAR
• Gerek elde kullanılan gerekse stant yardımı 

ile çalıştırılan karot makinası.

• 1”¼ ve ½” bağlantılı karot uçlarının takılması için.

• Kolay tork kontrolü ve konforlu kullanım.

• Karot standı üzerine monte edilebilir.

• Geniş bir karot çapı aralığı için.

• Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü yağlama.

• Kullanıcı güvenliği için.

• Akım ve hız başlatma limiti.

• Daha uzun kullanım ömrü için elektrikli ve 
mekanik parçaların korunması.

• Kolay ve güvenli taşıma.

2kW ø 15-200mm 8,5kg ½”+1”¼ 3 Hız  
kademeli

• ½” + 1”¼ bağlantıya sahip, güçlü 1,2kW, 3 vitesli, elle kullanılan karot makinası.

• Tüm karot standlarında kullanılabilir.

CDM 203

* Yük altında RPM 
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Lütfen stok sorunuz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

kW

Güç 2500W

Volt 230V1~

Ø Aralığı 25-250mm

RPM* 310/600//840

Kuru No

Sulu Evet

Bağlantı 1”¼

Ağırlık 12,5kg

ÜRÜN No 701846 47809

EAN 13 Kodu 5450248 571582

ÜRÜN BİLGİSİ

GELİŞTİRİLMİŞ ISI ÇIKIŞI İÇİN 
TAMAMI ALÜMİNYUM KAPLAMA 
GÖVDE

DİFERANSİYEL DÜĞMESİ  
230 V 16 A – 10 MA

ÖZELLİKLER
• 2500W motor.

• 3 vitesli şanzıman.

• Standart karot montaj ekipmanı.

• Aşırı yük koruması.

• LED yük göstergesi.

• Yumuşak başlatma anahtarı.

• Mekanik kenet.

• Yağ banyolu şanzıman.

FAYDALAR
• Güçlü ve profesyonel motor.

• Geniş bir karot çapı aralığı için.

• Pazarda bulunan birçok karot standı ile 
uyumlu.

• Daha uzun kullanım ömrü için elektrikli ve 
mekanik parçaların korunması.

• Optimum matkap beslemesi ve daha uzun 
kullanım ömrü için.

• Akım başlatma limiti.

• Motorun ve ekipmanların optimum seviyede 
korunması için.

• Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü yağlama.

2,5kW ø 25-250mm 12,5kg   1”¼ 3 Hız  
kademeli

CDM 253

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR FIRÇASINA KOLAY ERİŞİM 
İMKANI.

3 VİTESLİ ŞANZIMAN.

* Yük altında RPM 

• Güçlü, 2,5kW, 3 vitesli, 1”¼ bağlantılı karot makinası.

• Tüm karot standlarında kullanılabilir.
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Lütfen stok sorunuz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

kW

Güç 3300W

Volt 230V1~

Ø Aralığı 30-350mm

RPM* 192/390/570

Kuru No

Sulu Evet

Bağlantı 1”¼

Ağırlık 13,5kg

ÜRÜN No 701846 47810

EAN 13 Kodu 5450248 571599

ÜRÜN BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR FIRÇASINA KOLAY ERİŞİM 
İMKANI.

GELİŞTİRİLMİŞ ISI ÇIKIŞI İÇİN 
TAMAMI ALÜMİNYUM KAPLAMA 
GÖVDE

3 VİTESLİ ŞANZIMAN. DİFERANSİYEL DÜĞMESİ  
230 V 16 A – 10 MA

ÖZELLİKLER
• 3300W motor.

• 3 vitesli şanzıman.

• Standart karot montaj ekipmanı.

• Aşırı yük koruması.

• LED yük göstergesi.

• Yumuşak başlatma anahtarı.

• Mekanik kenet.

• Yağ banyolu şanzıman.

FAYDALAR
• Güçlü ve profesyonel motor.

• Geniş bir karot çapı aralığı için.

• Pazarda bulunan birçok karot standı ile 
uyumlu.

• Daha uzun kullanım ömrü için elektrikli ve 
mekanik parçaların korunması.

• Optimum karot beslemesi ve daha uzun 
kullanım ömrü için.

• Akım başlatma limiti.

• Motorun ve ekipmanların optimum seviyede 
korunması için.

• Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü yağlama.

3,3kW ø 30-350mm 13,5kg   1”¼ 3 Hız  
kademeli

CDM 353

* Yük altında RPM 

• Güçlü, 3,3kW, 3 vitesli, 1”1/4 bağlantılı karot makinası. 

• Tüm karot standlarında kullanılabilir.
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Lütfen stok sorunuz.

0 - 45°

CDR 133/163

ø 130 / 160mm 8,9-9,6kg   600mm

Sertlik, hassasiyet ve kullanım kolaylığı 
unsurlarının bir arada toplandığı alüminyum 
karot standı. Dört adet yüksek performanslı 
makara sayesinde hassas ve pürüzsüz karot 
kılavuzu. Aşınma seviyesi dengeleme ayarı için 
kolay erişilebilen kılavuz çarklar.

Çap Maks. 130mm 160mm

Gövde 600mm 600mm

Sütun Alüminyum Alüminyum

Sütun bölümü 45 x 60mm 45 x 60mm

Tabanı Dübel + vakum Dübel + vakum

Taban ebatları 230 x 380mm 280 x 460mm

Yükseklik 910mm 850mm

Ağırlık 8,9kg 9,6kg

Uç kılavuzu No No

Motor montaj levhası 60mm Halka 60mm Halka

Taşıyıcı Alüminyum Alüminyum

Taşıyıcı Kılavuz sistemi Rulolar Rulolar

Taşıyıcı kolu Evet Evet

Taşıyıcı hareketi 1:1 1:1

Mesnetler No Evet

Açısı ayarlanabilir 0-45° 0-45°

Tesviye ruhu No No

Taşıma tekerlekleri No No

ÜRÜN No 3104 68576 3104 68577

EAN 13 Kodu 5450248 690726 5450248 690733

CDR 133 CDR 163

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ALÜMİNYUM SÜTUN. SU TERAZİSİ. MAKARA İLE TAŞIYICI KILAVUZ SİSTEMİ.

CDR 163CDR 133

ÖZELLİKLER
• Alüminyum sütun.

• Sol ve sağ montaj hareket kolu.

• Çok amaçlı hareket kolu.

• Su terazisi.

• Rulo kılavuzlu taşıyıcı.

• Halka montaj motor kelepçesi (60mm).

• Taşıma kolu.

• Montajı önceden yapılmış sondaj takımı.

FAYDALAR
• Sağlam, güvenilir ve hafif.

• Kapalı ortamlarda dahi kolay kullanım imkanı.

• Tesviye ve kilitleme vidaları için kullanılabilir.

• Hassas sütun tesviyesi için.

• Yüksek hassasiyetli delme kılavuzu, düşük 
bakım ihtiyacı.

• Ek ekipman gerekmeksizin hızlı ve kolay motor 
montajı.

• Kolay ve ergonomik kullanım.

• Alışılmışın dışında doğrudan kullanım.
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Lütfen stok sorunuz.

Sertlik, hassasiyet ve kullanım kolaylığı 
unsurlarının bir arada toplandığı alüminyum 
karot standı. Dört adet yüksek performanslı 
makara sayesinde hassas ve pürüzsüz matkap 
kılavuzu. Aşınma seviyesi dengeleme ayarı için 
kolay erişilebilen kılavuz çarklar.  

ÜRÜN No 3104 68578 3104 68581 3104 68581 + 3104 72133

EAN 13 Kodu 5450248 690740 5450248 690757 5450248 690757 + 5450248 695196               

Çap Maks. 250mm 350mm 400mm

Gövde 600mm 690mm 690mm

Sütun Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Sütun bölümü 50 x 60mm 70 x 70mm 70 x 70mm

Tabanı Dübel + vakum Dübel + vakum Dübel + vakum

Taban ebatları 350 x 540mm 370 x 550mm 370 x 550mm

Uç kılavuzu No Evet Evet

Motor montaj levhası Levha dahildir Levha dahildir Levha dahildir

Taşıyıcı Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Taşıyıcı Kılavuz sistemi Rulolar Rulolar Rulolar

Taşıyıcı kolu Evet Evet Evet

Taşıyıcı hareketi 01:01 1:1 + 2:1 1:1 + 2:1

Mesnetler Evet Evet Evet

Açısı ayarlanabilir 0-45° 0-45° 0-45°

Tesviye ruhu Evet Evet Evet

Taşıma tekerlekleri Evet Evet Evet

Yükseklik 970mm 1080mm 1080mm

Ağırlık 13kg 23,4kg 23,9kg

CDR 253 CDR 353 CDR 353 + ARA LEVHA
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ALT KISIMDA BULUNAN 4 VİDA İLE   
BASİT SEVİYE AYARLAMA İŞLEMİ.

KOLAY TAŞIMA İŞLEMİ İÇİN CDR353 
TAŞIYICIDA 2 FARKLI SEVİYE.

METALİK RİJİT GÖSTERGE (CDR353).

TAŞIMA TEKERLEKLERİ.

SOL VE SAĞ MONTAJ HAREKET KOLU. 

CDR 253/353

ÖZELLİKLER
• Alüminyum sütun.

• Rulo kılavuzlu taşıyıcı.

• Taşıma tekerlekleri.

• 4 noktalı seviye ayarlama.

• Çok amaçlı hareket kolu.

• Standart motor montaj ekipmanı.

• Taşıma kolu.

• Montajı önceden yapılmış sondaj takımı.

FAYDALAR
• Sağlam, güvenilir ve hafif.

• Yüksek hassasiyetli delme kılavuzu, düşük bakım 
ihtiyacı.

• Kolay taşıma için.

• Daha hızlı montaj imkanı.

• Tesviye ve kilitleme vidaları için kullanılabilir.

• Pazarda bulunan birçok karot motoru ile uyumlu.

• Kolay ve ergonomik kullanım.

• İşin kolay bir şekilde yürütülmesi adına 2 farklı 
seviye.

• Alışılmışın dışında doğrudan kullanım.

CDR 353CDR 253

0 - 45°ø 250 / 400mm 13-23,9kg      600-690mm  
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Lütfen stok sorunuz.

KİT İÇERİĞİ:
• Karot standı. 

• Karot motoru.

• Dübel tabanı.

• PRCD.

• Ekipman ve sabitleme vidaları  
(dübel veya matkap ucu dahil dahildir).

KAROT MAKİNA & STANT KİTLERİ

SONDAJ TAKIMI Motor Güç Maks. ø
(mm) RPM Ağırlık ÜRÜN No EAN 13 Kodu

CDR 133 CDM 163 1800W 130 540//1200/2280 16,9kg 701846 94704 5450248 694496

CDR 163 CDM 203 2000W 200 240/1200/2280 18,1kg 701846 94705 5450248 694502

CDR 253 CDM 253 2500W 250 300/600/840 28,5kg 701846 94306 5450248 597001

CDR 353 CDM 353 3300W 350 192/390/570 39,9kg 701846 94307 5450248 597018

CDR 353 + ARA LEVHA CDM 353 3300W 400 192/390/570 40,4kg 701846 94308 5450248 597025
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Lütfen stok sorunuz.

Norton Clipper ROBO 300 & 350; 1 ¼” bağlantı veya 3 delikli 
karot makinalarıyla çalışmanıza imkan tanıyan yeni kompakt 
ve hafif yapılı petrol delme  makinaları ürün yelpazemiz 
içerisinde yer almaktadır. 

ROBO 300 & 350 ürünleri; motor, motor çerçevesi, egzoz 
dumanı hortumu (benzinli motor), bağlama bandı ve kazığı, 10L 
su tankı ve ekipmanlarını içermektedir.

ÜRÜN No 701846 01368 701846 01369 701846 01371

EAN 13 Kodu 5450248 707134 5450248 707141 5450248 707158

Motor 2 zamanlı 2,3kW 2 zamanlı 2,3kW CDM 353 3,3kW

Gövde 500mm 500mm 500mm

Çap Aralığı 100 - 300mm 100 - 354mm 100 - 354mm

RPM dak. 300 300 192/390/570

Ağırlık 53kg 55kg 55kg

CDP ROBO 300 CDP ROBO 350 CDP ROBO 350 ELEKTRİKLİ*
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

BORU ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YERDE 
DELME İŞLEMİ YAPMAK İÇİN KOLAY 
BAĞLAMA BANDI KULLANIMI.

45°’Lİ KESİM İMKANI.

ÇUKUR VE KAPALI ALANLARDA 
KULLANILMASI MÜMKÜN.

CDP ROBO 300 & 350

ÖZELLİKLER
• Yüksek darbe.

• 45°’ye kadar sürekli sütun açısı ayarı.

• Ağır işlere yönelik stant.

• Kompakt ve hafif ağırlık.

FAYDALAR
• 1 ¼” bağlantılı, veya 3 delikli bağlantı kullanım 

imkanı.

• Önceden tanımlanmış 45° ve 90° açı düzeni ve 
sütun salınımı sayesinde kolay ayar imkanı.

• Çukur içerisinde çalışırken dahi stabil yapı.

• Kapalı ortamlarda dahi kolay kullanım imkanı.

EN İYİ SONUCU ELDE ETMEK İÇİN,   
CLIPPER PRO CB BETON ROBO İLE 
BİRLİKTE KULLANIN Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

BAĞLANTI:  3 DELİKLİ FLANŞ

*CDM353 karot makinası ile birlikte elektrikli versiyonu mevcuttur  
 (Sayfa 133’a bakınız)

Clipper'dan ipucu
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AKSESUARLAR
AKSESUARLAR

AKSESUARLAR ÜRÜN No EAN 13 Kodu

1 - Vakumlu pompa Vp 136 3104 69674 3157629 635346

2 - Diferansiyel düğmesi 30 mA (PRCD) 3100 05608 5450248 124146

3 - Batık su pompası 3100 06044 5450248 138686

4 - Hızlı sökülüp takılabilen ankraj seti (CDR253/353/403) 3100 03976 5450248 049418

4 - Hızlı sökülüp takılabilen ankraj seti (CDR133/163) 3103 89142 5450248 472209

5 - Bronz halka 3100 04317 5450248 074434

6 - Dübel kurulum ekipmanı 3103 87451 5450248 467113

7 - Dübel (25 p) 3100 06879 5450248 189879

8 - Teleskopik bağlantı (Min. Yükseklik = 1,80m;  
      Maks. Yükseklik = 2,80m) 3104 69673 3157629 635353

9 - Tespit dübeli M12 (10p) 3100 04562 5450248 089995

10 - Dübel için bağlama kolu ankraj çubuğu 3100 06977 5450248 190042

11 - Drifter 3100 07056 5450248 193043

12 - Matkap SDS 15mm 3100 05211 5450248 117223

13 - 10L basınçlı su tankı 3104 64031 5450248 684640

14 - Elektrikli pompaya sahip 35L kapasiteli su tankı 3104 64029 5450248 684633

15 - Merkezleme aygıtı 120mm 3100 07049 5450248 192909

SU TOPLAMA HALKALARI
(3 adet bağlantı parçası ile birlikte teslim edilir) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

17 - Su kolektörü CDR133/163 maks.  
        çap değeri 130mm 3104 70303 5450248 694526

17 - Su kolektörü CDR163/253 maks.   
        çap değeri 180mm 3104 77208 5450248 702832

17 - Su kolektörü CDR353maks.   
        çap değeri 300mm 3104 70304 5450248 694533

YEDEK CONTALAR

18 - CDR133/163 çapı 130mm 3104 77210 5450248 702849

18 - CDR163/253 çapı 180mm 3104 77211 5450248 702856

18 - CDR353 çapı 300mm 3104 77212 5450248 702863

VAKUM TABANI

19 - CDR133 3104 74123 5450248 703112

19 - CDR163 3104 70435 5450248 697268

19 - CDR253 3104 74124 5450248 703129

19 - CDR353 3104 74125 5450248 703136

ARA LEVHA VE MONTAJ HALKALARI

20 - Kapasiteyi d350’dan d400mm’ye çıkarmak    
        adına CDR353’e yönelik ara levha 3104 72133 5450248 695196

21 - Sondaj takımın üstüne elle kullanılan    
        motorların montajı için 60mm halka 3103 88827 5450248 471325

SU TOPLAMA HALKALARI 

16 - 10 / 85mm çap aralığında su/toz kolektörü 3104 94440 5450248 719946

16 - 90 / 175mm çap aralığında su/toz kolektörü 3104 94441 5450248 719953
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AKSESUARLAR

7

1

4

2
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6

CDP ROBO

AKSESUARLAR ÜRÜN No EAN 13 Kodu

1- Su tankı 10L 3104 64031 5450248 684640

2 - Egzoz borusu (uzunluk:MAKS.Uzunluk3m 30) 5101 36894 5450248 737391

3 - Bağlama kazıkları (x2) 5101 36997 5450248 737407

4 - Ekipman kiti 3103 91934 5450248 493631

5 - Bağlama bandı 5101 36998 5450248 737414

6- Su tankı 35L 3104 64029 5450248 684633

7 - Rulolu taban levhalar 3105 08732 5450248 736097



Lütfen stok sorunuz.
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AKSESUARLAR

ADAPTÖRLER UZANTILAR

AKSESUARLAR ÜRÜN No EAN 13 Kodu

1 - 1 ¼” UNC Dişi x R ½” Dişi 3100 04570 5450248 090823

2 - 1 ¼” UNC Erkek x R ½” Erkek 3100 04558 5450248 089537

3 - 1 ¼” UNC Erkek x Hilti DDBU 3100 06712 5450248 180968

4 - R ½” Dişi x Hilti DDBI 3100 07181 5450248 202264

5 - R ½” Erkek x R ½” Erkek 3100 12389 5450248 238768

6 - SDS Erkek x R ½” Erkek 3100 12391 5450248 238782

7 - 3 delikli flanş x 1 ¼” UNC Dişi 3100 04594 5450248 094111

8 - 3 delikli flanş x 1 ¼” UNC Erkek 3100 04595 5450248 094128

AKSESUARLAR UZUNLUK ÜRÜN No EAN 13 Kodu

9 - 1 ¼” UNC Dişi x 1 ¼” UNC Erkek 100mm 3100 04577 5450248 092001

9 - 1 ¼” UNC Dişi x 1 ¼” UNC Erkek 200mm 3100 04571 5450248 090939

9 - 1 ¼” UNC Dişi x 1 ¼” UNC Erkek 300mm 3100 04574 5450248 091196

9 - 1 ¼” UNC Dişi x 1 ¼” UNC Erkek 500mm 3100 04575 5450248 091202

9 - R ½” Dişi x R ½” Erkek 100mm 3100 04610* 5450248 095262

10 - R ½” Dişi x R ½” Erkek 200mm 3100 04578 5450248 092018

10 - R ½” Dişi x R ½” Erkek 300mm 3100 04572 5450248 090946

10 - R ½” Dişi x R ½” Erkek 500mm 3100 04576 5450248 091219

7

10

1

4

8

2

5

9

3

6



Lütfen stok sorunuz.

AKSESUARLAR

SONDAJ TAKIMLARI KONEKTÖRLERİ M16 MATKAP UCU

AKSESUARLAR ÜRÜN No EAN 13 Kodu

1 - Toz emici döner bağlantı parçası ½” Erkek-Dişi 3103 89028 5450248 471806

2 - 150mm Uzantı 3100 11352 5450248 230410

2 - 250mm Uzantı 3100 11353 5450248 230427

4 - Hex Adaptör Paketi 3100 11356 5450248 234876

4 - SDS Adaptör Paketi 3100 11357 5450248 234883

6 - HEX Adaptör 3100 11349 5450248 230397

6 - SDS Adaptör 3100 11354 5450248 230434 

7 - 10mm A Konik Uçlu Duvar Matkabı 3100 11347 5450248 372776

8 - Ejektör Pimi 3100 11351 5450248 372721

AKSESUARLAR ÜRÜN No EAN 13 Kodu

9 - Pilot matkap ucu Ø6mm 3100 03973 5450248 049234

10 - Ø6mm konik uçlu pilot matkap için  
        Konektör - Hex M16  3100 03974 5450248 049241

11 - M16 Erkek x R½” Erkek 3100 06030 5450248 149897

12 - Ø6mm konik uçlu pilot matkap  
        içinKonektör - Hex M16   3100 05899 5450248 149880

13 - Ø6mm matkap için  vidalı SDS   
        konektör M16 3100 05898 5450248 149873

7

13

1

10

4

8

2

5

11

9

3

6
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Lütfen stok sorunuz.

BAĞLANTILAR
EL TİPİ SULU KESİM UÇLAR:  
1”¼ UNC DİŞİ

EL TİPİ SULU KESİM UÇLAR:  
R½ BSP ERKEK

 Pro CB Beton XT    -  R ½ BSP Erkek

HILTI DDBI Erkek R ½ Dişi
(3100 04570)

½” BSP Dişi 

HILTI DDBI Dişi HILTI DDBI Erkek R ½ 
Dişi (3100 07181)

1” ¼ UNC Erkek 

 Pro CB Beton Crown    -  R ½ BSP Erkek

Bronze ring 
(3100 04317)

Classic CB Beton soft  -  1”¼ UNC Dişi

Pro CB Granite  -  1”¼ UNC Dişi

Pro CB Beton  -  1”¼ UNC Dişi

1 ¼” Erkek x 1” ¼ UNC Erkek
(3100 04558)

HILTI DDBU Erkek ¼” UNC Erkek 
(3100 06712)

½” BSP Dişi 

HILTI DDBU Dişi

1” ¼ UNC Erkek Bronz halka 
(3100 04317)

Bronz halka 
(3100 04317)

Bronz halka 
(3100 04317)

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad
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BAĞLANTILAR
EL TİPİ KURU KESİM UÇLARI: 1”1/4 UNC DİŞİ

EL TİPİ KURU KESİM UÇLARI: M16 DİŞİ

3 ÇENELİ AYNA

SDS PLUS

½” BSP Erkek 

Adaptör HEX ½” Erkek
(3100 11349)

Toz emici döner 
bağlantı parçası   

½” Dişi  x ½” Erkek
(3103 89028)

Uzantı 200mm 
½” Dişi  Erkek
(3100 04578)

Extreme CB 
Universal R½ 

BPS Dişi

Pro CB  Univer-
sal R½ BPS Dişi

Pilot Matkap 
10mm

(3100 11347)

Adaptör SDS ½” Erkek
(3100 12391)

Adaptör ½” Erkek-Erkek
(3100 12389)½” BSP Dişi 

Pro DS M16 Dişi

Classic DS M16 
Dişi

3 ÇENELİ AYNA

SDS PLUS

Pilot Matkap 6mm
(3100 03973)

Adaptör HEX M16 Erkek  + 
Ejektör Pimi (3100 03974)

Adaptör SDS M16 Erkek  + 
Ejektör Pimi (3100 05899)

Adaptör R½” Erkek M16 Erkek  
+ Ejektör Pimi (3100 06030)½” BSP Dişi 

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad



Lütfen stok sorunuz.

PERDAH MAKİNALARI
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Ø600Ø600
Ø900

BIÇAK DÖNÜŞÜ 
Ø (mm)

BIÇAK DÖNÜŞÜ 
Ø (mm)

BIÇAK DÖNÜŞÜ 
Ø (mm)

CT 600 UNO CT 601 CT 901

ELEKTRİKLİ BENZİNLİELEKTRİKLİ BENZİNLİ

1,5HP 6,5HP1,1kW 4,8kW3HP

HP

4HP

HP

2,2kW
kW

2,9kW
kW

HP
kW

HP
kW

PERDAH MAKİNALARI
 Norton Clipper Perdah makinaları ürün yelpazesi; bıçak çapı 600 ile 1110mm 

aralığında, küçük ve büyük yapılı şap betonu finisaj işlemlerinde kullanılan 

makinalardan oluşmaktadır. 

65kg 62kg34kg 75kg
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Ø1110Ø865 Ø865

BIÇAK DÖNÜŞÜ 
Ø (mm)

BIÇAK DÖNÜŞÜ 
Ø (mm)

BIÇAK DÖNÜŞÜ 
Ø (mm)

MTA 36 CT 1201

ELEKTRİKLİ BENZİNLİ BENZİNLİ

9HP 6,6kW3HP

HP

6,5HP

HP

2,2kW
kW

4,8kW
kW

HP
kW

85kg 80kg 110kg
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AKSESUARLAR CT600 UNO & CT601 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DENGELEME YAYI BIÇAK EMNIYET MUHAFAZASI 
HALKALARI

KATLANABİLİR MAKİNA KOLU FINISAJ BIÇAKLARI & KABI ILE 
BIRLIKTE TESLIM EDILIR

CT600 UNO

Ürüne dahil olan ekipmanlar Finisaj bıçakları & kabı 

Güç Kaynağı ELEKTRİKLİ

Güç 1,1 kW (1,5Hp)

Motor tipi ELEKTRİKLİ

Besleme Gerilimi 230V 1~  

Sigorta / Jeneratör 16A / 6kVA

Bıçak Dönüşü ø (saat yönünde) 600mm 

Koruma halkası çapı 610mm

Duvara olan mesafesi 25mm

Dişli kontrolü Mekanik 

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² 

Ses gücü / basınç seviyesi 91dB(A) / 71dB(A) 

Ebatlar (LxWxH) 1330 x 610 x 950mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 34kg 

ÜRÜN No 701846 94230

EAN 13 KODU 5450248 594680

ÜRÜN BİLGİSİ

ÖZELLİKLER
• 34 kg hafif ağırlık.

• Emniyet kolu.

• Mekanik bıçak dişli kontrolü. 

FAYDALAR
• Kolay taşıma.

• Kullanıcı güvenliği.

• Mükemmel yüzey finisajı için  
ayar hassasiyeti.

EBATLAR  
L x L (mm)

BAĞLAMA YİVİ BOŞLUĞU ÜRÜN No EAN 13 KODU

1 - Perdah kabı Ø600 Mekanik durdurma - 3100 04554 5450248 089179

2 - Finisaj bıçakları (4 set) 230 x 120 M6 100 3103 69479 5450248 440185

3 - Ayaklık tabanları (2 set) - - - 3100 04551 5450248 089063

1 2 3

1,5HP

HP

1,1kW

kW

230V

Volts

Lütfen stok sorunuz.
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Lütfen stok sorunuz.

CT601

ÖZELLİKLER
• Emniyet kolu.

• Alüminyum emniyet muhafazası halkaları.

• Mekanik bıçak dişli kontrolü.

• Katlanabilir kol ve kaldırma halkası. 

FAYDALAR
• Kullanıcı güvenliği.

• Hafif ağırlık ve kullanıcı güvenliği.

• Mükemmel yüzey finisajı için ayar hassasiyeti.

• Yüklenmesi ve taşınması kolay.

ÜRÜN No 701846 29945

EAN 13 KODU 5450248 439998

Ürüne dahil olan ekipmanlar Finisaj bıçakları ve kabı

Güç Kaynağı BENZİNLİ

Güç 2,9kW (4Hp)

Motor tipi HONDA GX 120

Besleme Gerilimi -

Sigorta / Jeneratör -

Bıçak dönüşü çapı (saat yönünde) 600mm

Koruma halkası çapı 620mm

Duvara olan mesafesi 10mm

Dişli kontrolü Mekanik

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 93dB(A) / 81dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 1560 x 650 x 1060mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 62kg

ÜRÜN No 701846 29946

EAN 13 KODU 5450248 440017

Ürüne dahil olan ekipmanlar Finisaj bıçakları ve kabı

Güç Kaynağı ELEKTRİKLİ

Güç 2,2kW (3Hp)

Motor tipi -

Besleme Gerilimi 230V 1~

Sigorta / Jeneratör 16A / 6kVA

Bıçak dönüşü çapı (saat yönünde) 600mm

Koruma halkası çapı 620mm

Duvara olan mesafesi 10mm

Dişli kontrolü Mekanik

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 91dB(A) / 79dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 1560 x 650 x 1060mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 65kg

CT601 MP CT601 ME

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CT600 UNO sayfasında CT601 aksesuarlarını inceleyebilirsiniz

KALDIRMA KANCASI KATLANABİLİR MAKİNA KOLUBIÇAK EMNİYET MUHAFAZASI DUVARA OLAN MESAFESI: 10MM

3HP

HP

2,2kW

kW

230V

Volts

4HP

HP

2,9kW

kW

BENZİNLİ
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CT901

Ürüne dahil olan ekipmanlar Finisaj bıçakları 

Güç Kaynağı BENZİNLİ

Güç 4,8kW (6,5Hp)

Motor tipi HONDA GX200

Besleme Gerilimi -

Sigorta / Jeneratör -

Bıçak Dönüşü ø (saat yönünde) 900mm

Koruma halkası çapı 950mm

Duvara olan mesafesi 25mm

Dişli kontrolü Mekanik

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 94dB(A)/85dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 1980 x 950 x 1060mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 75kg

ÜRÜN No 701846 29948

EAN 13 KODU 5450248 440499

ÜRÜN BİLGİSİ

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik kılavuz kaynaklı çelik makina iskeleti.

• Emniyet kolu.

• Bıçak emniyet muhafazası halkaları.

• Mekanik bıçak dişli kontrolü.

FAYDALAR
• Sağlam ve güvenilir.

• Kullanıcı güvenliği.

• Net bir görüş mesafesi sağlarken  
aynı zamanda kullanıcı güvenliğini  
de koruma altına alır.

• Mükemmel yüzey finisajı için  
ayar hassasiyeti.

EBATLAR  
L x L (mm)

BAĞLAMA YİVİ BOŞLUĞU ÜRÜN No EAN 13 KODU

1 - Perdah levhası / kabı Ø900 Mekanik durdurma - 3100 04546 5450248 088967

2 - Perdah bıçakları (4 set) 355 x 250 Kelepçe - 3104 03131 5450248 512547

3 - Finisaj bıçakları (4 set) 355 x 150 M8 122 3104 03132 5450248 512554

4 - Kombinasyon bıçakları (4 set) 330 x 200 M8 127 3100 04541 5450248 088745

5 - Hareketli somuna sahip finisaj bıçakları (4 set) 330 x 150 M8 82-160 3100 04564 5450248 090472

5 - Hareketli somuna sahip kombinasyon bıçakları (4 set) 330 x 200 M8 82-160 3100 04565 5450248 090489

7 - Ayaklık tabanları (2 set) - - - 3100 04551 5450248 089063

2 3 4 5 6 71

6,5HP

HP

4,8kW

kW

HAREKET EDEBİLİR AYARLANABILIR VE KATLANABILIR BIÇAK EMNIYET MUHAFAZASI HALKALARI

BENZİNLİ

AKSESUARLAR CT901 

Lütfen stok sorunuz.
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2 3 4 5 61

MTA36
ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik kılavuz kaynaklı çelik 

makina iskeleti.

• Emniyet kolu.

• Bıçak emniyet muhafazası halkaları.

• Hidrolik pompalı bıçak dişli kontrolü. 

FAYDALAR
• Sağlam ve güvenilir.

• Kullanıcı güvenliği.

• Net bir görüş mesafesi sağlarken aynı 
zamanda kullanıcı güvenliğini de koruma 
altına alır.

• Ayar hassasiyeti, mükemmel yüzey finisajı.

ÜRÜN No 701846 14008

EAN 13 KODU 5450248 145783

Güç Kaynağı BENZİNLİ

Güç 4,8kW (6,5Hp)

Motor tipi HONDA GX200 QX

Besleme Gerilimi -

Sigorta / Jeneratör -

Bıçak dönüşü çapı (saat yönünde) 865mm

Koruma halkası çapı 915mm

Duvara olan mesafesi 25mm

Dişli kontrolü Hidrolik

El-Kol Titreşimleri 4 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 94dB(A)/85dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 1790 x 915 x 790mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 80kg

ÜRÜN No 701846 13921

EAN 13 KODU 5450248 142539

Güç Kaynağı ELEKTRİKLİ

Güç 2,2kW (3Hp)

Motor tipi -

Besleme Gerilimi 400V 3~

Sigorta / Jeneratör 10A /6kVA

Bıçak dönüşü çapı (saat yönünde) 865mm

Koruma halkası çapı 915mm

Duvara olan mesafesi 25mm

Dişli kontrolü Hidrolik

El-Kol Titreşimleri 4 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 92dB(A)/82dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 1790 x 915 x 790mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 85kg

MTA36 P5H MTA36,30,3

EMNIYET KOLU

EBATLAR  
L x L (mm)

BAĞLAMA YİVİ BOŞLUĞU ÜRÜN No EAN 13 KODU

1 - Perdah levhası / kabı Ø900mm Mekanik durdurma - 3104 03130 5450248 512523

2 - Perdah bıçakları (4 set) 330 x 280mm Kelepçe - 3100 04585 5450248 093695

3 - Finisaj bıçakları (4 set) 330 x 150mm M8 127 3100 04549 5450248 089032

4 - Kombinasyon bıçakları (4 set) 330 x 200mm M8 127 3100 04541 5450248 088745

5 - Hareketli somuna sahip finisaj bıçakları (4 set) 330 x 150mm M8 82-160 3100 04564 5450248 090472

6 - Hareketli somuna sahip kombinasyon bıçakları (4 set) 330 x 200mm M8 82-160 3100 04565 5450248 090489

6,5HP

HP

4,8kW

kW

3HP

HP

2,2kW

kW

400V

Volts

BENZİNLİ

AKSESUARLAR MTA36 

Lütfen stok sorunuz.
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Lütfen stok sorunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CT1201

Ürüne dahil olan ekipmanlar Finisaj bıçakları 

Güç Kaynağı BENZİNLİ

Güç 6,6kW (9Hp)

Motor tipi HONDA GX 270

Biçak Dönüşü ø (saat yönünde) 1110mm

Koruma halkası çapı 1190mm

Duvara olan mesafesi 40mm

Dişli kontrolü Mekanik

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 96dB(A) / 87dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 2120 x 1190 x 1025mm

Ağırlık (kaplar olmadan) 110kg

ÜRÜN No 701846 29953

EAN 13 KODU 5450248 440512

ÜRÜN BİLGİSİ

ÖZELLİKLER
• Ağır işlere yönelik kılavuz kaynaklı çelik makina 

iskeleti.

• Emniyet kolu.

• Bıçak emniyet muhafazası halkaları.

• Mekanik bıçak dişli kontrolü.

FAYDALAR
• Sağlam ve güvenilir.

• Kullanıcı güvenliği.

• Net bir görüş mesafesi sağlarken  
aynı zamanda kullanıcı güvenliğini  
de koruma altına alır.

• Mükemmel yüzey finisajı için  
ayar hassasiyeti.

EBATLAR  
L x L (mm)

BAĞLAMA YİVİ BOŞLUĞU ÜRÜN No EAN 13 KODU

1 - Perdah levhası / kabı Ø1200 Mekanik durdurma - 3103 69499 5450248 440406

2 - Perdah bıçakları (4 set) 460 x 255 Kelepçe - 3103 69497 5450248 440376

3 - Finisaj bıçakları (4 set) 455 x 152 M8 158 3103 69485 5450248 440246

4 - Kombinasyon bıçakları (4 set) 450 x 200 M8 158 3103 69496 5450248 440369

5 - Ayaklık tabanları (2 set) - - - 3100 04551 5450248 089063

2 3 41 5

9HP

HP

6,6kW

kW

EMNİYET KOLU SÖKÜLEBİLİR KALDIRMA HALKASI MAKİNANIN HAREKET ETTİRİLMESİ AYARLANABİLİR & KATLANABİLİR 
MAKİNA KOLU

BENZİNLİ

AKSESUARLAR CT1201

Lütfen stok sorunuz.



Lütfen stok sorunuz.

KANAL AÇMA, SİLME VE 
TOZ EMİCİ MAKİNALAR
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Lütfen stok sorunuz.

ÜRÜN No 701846 46041

EAN 13 Kodu 5450248 537847

ÜRÜN No 701846 30120

EAN 13 Kodu 5450248 412106

ÜRÜN BİLGİSİ

ÜRÜN BİLGİSİ

SC181

SC401

Elektrik teknisyenleri ve tesisatçılar için idealdir, SC181; 
güçlü ve akıllı bir kanal açma makinasıdır.

1,8 kW motor tahrikli, iki adet elmas disk ile donatılmıştır.  
30 ile 60mm kesim derinliğinde, bir operasyonda 5 ile 
45mm genişliğinde yuvalar oluşturulabilir. Sağlam bir metal 
kutu içerisinde teslim edilir, titreşimleri azaltmak ve kolay 
operasyon imkanı sağlamak amacıyla makinanın ergonomik 
özelliği tasarımın ana hedefi haline getirilmiştir. 

SC181 makina; toz emici makina ile birlikte kullanılabilir 
(CV324 veya CV360)

SC401; 3,0kW güçlü motoru ve derin kesim derinliği 
sayesinde yüksek esnekliğe sahip elektrikli portatif bir 
kesicidir.

SC401 tuğlalar, kagir bloklar, kaldırım taşları, levhalar, 
gözenekli beton, beton ve doğal veya yapay taşlar dahil 
geniş bir malzeme yelpazesinde kullanım için idealdir.

SC401; Sulu kesim işlemi için su bağlantısı sağlamaktadır

Besleme Gerilimi 230V 1~ 

Güç 1,8kW

Sigorta / Jeneratör 16A / 3kVA

Disk x iç çapı Ø 180 x 30mm

Kesim genişliği 5 to 45 by 5mm

Kesim derinliği 30 - 40 - 50 - 60mm

Ekipman hızı RPM 4900 min-1

El-Kol Titreşimleri 4,1m/s²

Ses gücü / basınç seviyesi 110 dB(A) / 97 dB(A)

Ebatlar (LxWxH) 320 x 340 x 300mm

Kutu ebadı (LxWxH) 347 x 355 x 295mm

Ağırlık 6,5kg

Besleme Gerilimi 230V 1~

Güç 3kW

Disk x iç çapı Ø 400 x 25,4mm

Maks. kesim derinliği 158mm

Ekipman hızı RPM 2500 min-1

Ağırlık 11kg

1,8kW

kW

3kW

kW

SC181 İÇİN  ELMAS  
KESME DİSKLERİ

SC401 İÇİN  ELMAS  
KESME DİSKLERİ

Alt Malzeme / Malzeme UNIVERSAL

Tavsiye Edilen Ürün PRO UNI LASER

Bıçak x iç çapı 180 x 30mm

ÜRÜN No 701846 25564

Sayfa referansı 30

Alt Malzeme / Malzeme BETON

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME BETON

Bıçak x iç çapı 400 x 25,4mm

ÜRÜN No 701846 93354

Sayfa referansı 20

230V

Volts

230V

Volts

Ø180
mm

Ø400
mm
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Lütfen stok sorunuz.

ÜRÜN No 701846 28733

EAN 13 Kodu 5450248 396475

ÜRÜN No 701846 01171

EAN 13 Kodu 5450248 702696

ÜRÜN BİLGİSİ

ÜRÜN BİLGİSİ

125mm taşlama genişliğine sahip tek başlıklı elde 
kullanılan taşlama makinası

KULLANIM ALANLARI: 
Zemin kenarları ve küçük çaplı yüzeyler boyunca 
(balkonlar, garajlar, kilerler) yüzey hazırlığı: zemin 
düzleştirme, kaplama işlemi öncesi hazırlık, kaplama 
kusurlarının veya yapışkanların giderilmesi.

CG125

Besleme Gerilimi 230V 1~

Güç 1,8kW

Disk çapı 125mm

Ekipman hızı (yük altında) 10 000 min-1

Ekipman bağlantısı 22,23mm

Vakum hortumu konektörü 36mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ağırlık 5,9kg

VAKUMLU TEMİZLEYİCİ İÇİN HORTUM 
KONEKTÖRÜ

VAKUMLU TEMİZLEYİCİ İÇİN HORTUM 
KONEKTÖRÜ

Küçük yüzeyler için 125mm veya 180mm taşlama genişliğine 
sahip tek başlıklı elde kullanılan makinalar. 

UYGULAMA ALANLARI:

• Yüzeylerin taşlanması, hazırlanması ve polisaj işlemleri

• Sıva izlerinin, artık çamurun, plaster ve  kaplamaların 
giderilmesi

• Beton, seramik yapıştırıcı, doğal taş, plaster, boya, 
kaplamalar ve yapıştırıcılar

CG180

Besleme Gerilimi 230V 1~

Güç 2,5kW

Disk çapı 180mm

Ekipman hızı (yük altında) 9500 min-1

Ekipman bağlantısı 22,23mm

Vakum hortumu konektörü 36mm

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s²

Ağırlık 8,4 kg

1,8kW

kW

2,5kW

kW

CG125 İÇİN ÇANAK  
SİLME DİSKLERİ

Alt Malzeme / Malzeme UNIVERSAL

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME CG 
COMFORT

Bıçak x iç çapı 125 x 22,23mm

ÜRÜN No 701846 02648

Sayfa referansı 32

CG180 İÇİN ÇANAK  
SİLME DİSKLERİ

230V

Volts

230V

Volts

Ø125
mm

Ø180
mm

Alt Malzeme / Malzeme UNIVERSAL

Tavsiye Edilen Ürün EXTREME CG

Bıçak x iç çapı 180 x 22,23mm

ÜRÜN No 701846 94994

Sayfa referansı 31

TİTREŞİMSİZ
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CG252
CG252; küçük ve orta çaplı yüzey hazırlıklarının 
taşlanması ve tesviyesi, kaplama veya yapıştırıcı giderme 
işlemleri için tasarlanmış, hafif ağırlığa sahip, kompakt, 
250mm tek başlıklı taşlama makinasıdır. 

Taşlama başlığı 90°’ye ayarlanabilir ve emniyet 
muhafazasının ön kısmı duvar kenarlarının taşlanması 
amacıyla açılabilir. Sadece 60kg ağırlığında olması 
taşlama operasyonları esnasında daha kolay işlem imkanı 
sağlarken, aynı zamanda operatörün daha az yorulmasına 
neden oluyor. Katlanabilir kol taşınmasını kolaylaştırıyor.

CG252; toz emici makinalar (CV324 veya CV360) ile birlikte 
ya da, su bağlantısı sayesinde, Sulu kesim işlemlerinde 
kullanılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TAŞLAMA BAŞLIĞI 90°’YE AYARLANABİLİR VE 
MUHAFAZANIN ÖN KISMI ÇIKARTILABİLİR.

TAŞIMA İŞLEMİ İÇİN KATLANABİLİR KOL

ÖZELLİKLER
• 250mm çalışma genişliği.

• Ayarlanabilir taşlama başlığı.

• Arka kısımda seviye ayarı imkanı.

• Hafif ve kompakt yapı.

• Düşük titreşim seviyeleri. 

FAYDALAR
• Küçük-orta büyüklükteki zeminler için 

tasarlanmıştır. 

• Duvar kenarlarını taşlama özelliği.

• Hızlı ve kolay makina ayarı.

• Taşıması ve üst katlara çıkarması kolay.

• Kolay ve konforlu kullanım. 

ÜRÜN No 701846 94290

EAN 13 Kodu 5450248 596608

ÜRÜN BİLGİSİ

Güç / Besleme gerilimi 2,2kW (3Hp) / 230V 1~

Sigorta / Jeneratör 16A / 6 kVA 

Kesim genişliği 250mm 

Ekipman hızı RPM 1410 min-1 

Vakum konektörü 45mm 

El-Kol Titreşimleri < 2,5 m/s² 

Ebatlar (LxWxH) 1180 x 520 x 1150mm 

Ağırlık 60kg 

TAŞLAMA BAŞLIĞI 
ÖNERİLERİ

3HP

HP

2,2kW

kW

Taşlama Başlığı Rengi RED GREEN BLUE
Alt Malzeme / Malzeme BETON BETON BETON
Çap 250mm 250mm 250mm

Zemin Tipi HARD MEDIUM SOFT

ÜRÜN No 701846 27118 701846 27117 701846 27116

Sayfa referansı 157 157 157

230V

Volts

Ø250
mm
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BETON SİLME MAKİNALARI İÇİN TAŞLAMA BAŞLIKLARI

5 TUNGSTEN KARBÜR TAMBURLU TAŞLAMA BAŞLIĞI

ADIM 1 - TEMİZLİK / KAZIMA
TUNGSTEN KARBÜR İLE ÇOK KATLI TAŞLAMA BAŞLIĞI

ADIM 2 - TAŞLAMA
ELMAS PLAKALAR İLE

GRD252 S TAŞLAMA PLAKALARI

GDR252 TAŞLAMA PLAKALARI

TANIM İSİM
FLAILES  
O/D/W (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

Çoklu flailes’li döner disk GRM252 S Metal (büyük) 5x 50/5,1 701846 27120 5450248 373193

GRM252 S için Dolum Seti Dolum seti - büyük flailes 5x 50/5,1 701846 43686 5450248 512998

Önceki sürüm için dolum kiti Dolum seti - küçük flailes 6x 30/5,5 701846 27207 5450248 381877

TANIM İSİM
SEGMENTLER  
MIKTAR X W / H / L (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

Yumuşak zeminler için sert 
bağlayıcı segmentler GRD252 S SOFT Mavi 12x 10/10/40 701846 29625 5450248 404804

Çok amaçlı zeminler için orta 
bağlayıcı segmentler 

GRD252 S MEDIUM 
Green 12x 10/10/40 701846 27119 5450248 372684

Sert zeminler için yumuşak  
bağlayıcı segmentler GRD252 S HARD Red 12x 10/10/40 701846 29626 5450248 404811

TANIM İSİM
SEGMENTLER  
MIKTAR X W / H / L (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

Yumuşak zeminler için sert 
bağlayıcı segmentler GRD252 SOFT  Mavi 25x 10/10/40 701846 27116 5450248 372646

Çok amaçlı zeminler için orta 
bağlayıcı segmentler GRD252 MEDIUM Yeşil  25x 10/10/40 701846 27117 5450248 372653

Sert zeminler için yumuşak  
bağlayıcı segmentler GRD252 HARD  Red 25x 10/10/40 701846 27118 5450248 372677

• Beton zemin yüzeylerini temizlemek, oluk 
açmak, kazıma yapmak ve hazırlamak için 5 
tungsten karbür tamburlu taşlama kafası.

• Boyaların, reçinelerin, elastik tutkalların ve 
diğer esnek malzemelerin giderilmesi için.  

• GRD252 S taşlama plakaları 250 mm silme 
makineleri için tasarlanmıştır.

• Uyumlu makinalar 4 delikli 250mm plaka 
üzerine 12 segment halinde takılmıştır. 

• GDR252 taşlama plakaları ağır, kapsamlı 
taşlama işlemi için tasarlanmıştır. 

• 8 delikli 250mm plaka üzerine 20 segment 
halinde takılmıştır.
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BETON SİLME MAKİNALARI İÇİN TAŞLAMA BAŞLIKLARI

TAŞLAYICI SEGMENTLER

TANIM KUM EBADI İSİM SET
SEGMENTLER  
MIKTAR X H / T / L (mm) ÜRÜN No EAN 13 Kodu

Kaplamaların ve ince katların 
taşlanması 18/20 FGW Universal 

silver 4 adet 1x 10/10/65 701846 01132 5450248 534334

Kesme katlarında yapışma 
sağlamak ve taşlama yapmak için30/40 FGW Universal 

grey 4 adet 1x 10/10/65 701846 01133 5450248 534266

Su bazlı boyalarda yapışma 
sağlamak ve kesme katlarında 
taşlama yapmak için

60/80 FGW Universal 
brown 4 adet 1x 10/10/65 701846 01134 5450248 534273

• Orta sertlikteki zeminler için orta dereceli bağlayıcı. • Farklı kalite kaplamaları için 18-150 arasında kum 
ebadı mevcuttur.

Çok amaçlı toz emici makina ürün grubumuz, profesyonellerin her türlü gereksinimini (işyeri içinde veya dışında) 
başarıyla karşılar. Toz ve su emme için kullanılabilecekleri gibi, işten sonra vakum temizleme için de kullanılabilirler.

• CV402 kuru ve sulu sondaj uygulamaları için uygundur. 

• CV360 Norton Clipper zemin taşlama makinaları ve CS451 ET Asfalt Kesme Makinaları ile kullanım için en uygun 
endüstriyel toz emicidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SÖKÜLEBİLİR FİLTRE KAĞIT FİLTRE TORBASI (CV402)

ÜRÜN No 003104 36601

EAN 13 Kodu 5450248 559191

Uygulama Delme

Besleme Gerilimi 230V 1~

Güç 2,0kW (2 motor)

Sigorta / Jeneratör 16A / 8kVA

Filtre 3µ

Temizleme Kağıt torba

Hava akışı 380 m3/h

Vakum emiş 200 mbar

Tank malzemesi PP

Tank kapasitesi 60 L

Gürültü seviyesi 78 db(A)

Ebatlar (LxWxH) 600 x 540 x 950mm

Ağırlık 21kg

Filtreleme sınıfı L

Filtre torbaları
Kağıt (5 adet) - 3103 87496 

Pamuk (5 adet) - 3103 87497

CV402

TOZ EMİCİ MAKİNALAR

CV402

2,0kW

kW

230V

Volts

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

KURU

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

SULU
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BAĞIMSIZ ANAHTARLAR 
TARAFINDAN İŞLETİLEN İKİ ADET 
BY-PASS MOTORU 

YÜKSEK YÜZEYLİ KONİK FİLTRE 
KARTUŞU 

TOZ EMİCİ MAKİNALAR

ÜRÜN No 003104 85878

EAN 13 Kodu 5450248 709503

Uygulama Zemin Taşlama

Besleme Gerilimi 230V 1~

Güç 2,3kW (2 motor)

Sigorta / Jeneratör 16A / 8kVA

Filtre 1µ

Temizleme Manuel; çalkalayıcı ile

Hava akışı 360 m3/h

Vakum emiş 250 mbar

Tank malzemesi Çelik

Tank kapasitesi 20 L

Gürültü seviyesi 74 db(A)

Ebatlar (LxWxH) 500 x 560 x 1000mm

Ağırlık 31kg

Filtreleme sınıfı M

CV360

CV360

2,3kW

kW

230V

Volts

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

KURU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
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NOTLAR



TEKNİK  
DESTEK

i



SORUN GİDERME 
ELMAS ÜRÜNLER

YUVARLAKLIĞINI KAYBETMİŞ KESİCİ

Testere üzerinde aşınmış mil yatağı Yeni kesici mil yatakları takın.

Aşınmış makina mili. Mil üzerinde önceki bıçağın döndürülmesi 
sonucunda milde bir oyuk oluşmuş olabilir.

Aşınmış millerini değiştirin. 

Kesici mil üzerinde kayar. Makinadaki mil somununu sıkın. Tahrik piminin takıldığından ve 
gerektiğinde çalıştığından emin olun.

Bağlayıcı, ilgili malzemenin kesicisi üzerinde “darbe” yaratmasına 
neden olacak kadar sert. 

Uygun kesici kullanın, daha yumuşak bir kesme taşı gerekebilir.

Kesici sert şekilde itiliyor ve kesmesine izin vermiyor - yalpalamaya 
ve kesicinin yuvarlaklığını yitirmesine neden olur.

Travers hızını yavaşlatın veya kesim derinliğini azaltın.

Kesici mili hızı çok yüksek - cilalanmaya neden olur ve bıçağın sert 
hareket etmesine ve sıçramasına neden olur.

Mil hızını önerilen RPM'ye düşürün.

KESİCİ SALLANIYOR

Kesici hasarlı veya yıpranmış bir makinaya monte edilmiş. Hasar görmüş veya aşınmış rulmanları, bükülmüş veya aşınmış kesici 
mili olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, temiz, düz ve üretici tarafından 
önerilen çapta olduklarından emin olmak için flanşları kontrol edin.

Kesici uygun olmayan çalışma hızında (RPM) çalıştırılıyor. Milin, kesici çapı için tavsiye edilen hızla eşleşecek şekilde uygun 
RPM'de döndüğünden emin olun.  Makina milinin uygun çalışma 
hızına ayarlandığından emin olmak için bir takometre kullanın. 

Kesici bükülmüş. Kullanmayın, üreticiye başvurun. 

DENGESİZ SEGMENT AŞINMASI

Genellikle kesicinin bir tarafında meydana gelen ve yan boşluğu 
azaltan yetersiz su akışı. 

Boruların temiz ve doğru konumlandırıldığından emin olun, kesicinin 
her iki tarafına eşit miktarda temiz su dağıtımı yapıldığından emin 
olun.

Kesicinin yuvarlaklığını yitirmesine neden olan ekipman arızası.   Kötü yatakları, yıpranmış makina milini değiştirin veya mili yeniden 
hizalayın. Beton testerelerinde, harmonik titreşimlerin önlenmesi 
için motorun düzgün şekilde çalıştığından emin olun; aksi halde bu 
durum kesicinin düzenli aralıklarla vuruntu yapmasına neden olur. 

Testere başı hizalı değil. Testere başının hizalamasını hem dikey hem de yatay olarak kontrol edin.

ÇELİK MERKEZİNİN ERKEN YIPRANMASI 

Çelik merkezi elmas segmentinden daha hızlı yıpranıyor. Malzeme kesim işlemi normalden fazla aşınmaya neden oluyorsa, kaynak kes-
mesine karşı koruma sağlayan segmentlere sahip bir kesici kullanılmalıdır.

Kesim sırasında aşırı aşındırıcı parçacıklar üretiliyor.   Taşlama tozunun temizlenmesi için yeterli miktarda su kullanın. 

 1.  Çekiç segmenti. 
 2. Çift yüksekliğe sahip segment. 
 3. Eğik segment.

Dikkat: Aşınma geciktirici uçlar kaynak kesmesini engellemek adına 
her zaman son çözüm seçeneği değildir. Kesiciler, kullanım sırasında 
periyodik olarak muayene edilmelidir.

ÇELİK MERKEZİ GERGİNLİK KAYBI 

Kesici ağzı aşırı ısınmış. Kesicinin her iki tarafına yeterli miktarda su sağlayın. Su pompasının 
yeterli su ürettiğinden, su hatlarında hiçbir tıkanmanın oluş-
madığından ve boruların doğru yerleştirildiğinden emin olun.   

Kesici göbeği, mil üzerinde dönen kesici sebebiyle aşırı ısınmış. Mil ve çark deliğini hasar açısından kontrol edin. Mil somununu sıkın 
ve tahrik piminin yerinde olup olmadığını kontrol edin ve Asfalt Kes-
me Makinaları üzerinde işlediklerinden emin olun.

Kesici çekirdeği sürtünme yüzeyi kesildiğinden bıçak ağzı aşırı ısın-
mış.

Makinayı düz kesmeye izin verecek şekilde düzgün biçimde hizalayın. 
Kesim sırasında kesiciyi bükmekten kaçının. Testere üzerinde güçlü 
bir tutuşu muhafaza edin. Kesicinin tavsiye edilen hızda çalışmasını 
sağlayacak şekilde mil devrinin doğru olduğundan emin olun.

Flanşlarda eşit olmayan basınç. Flanşlar aynı ve doğru çapta olmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir.

Makina milinin devri, önerilen kesici devrine uymuyor. Mil hızı çok yüksek olursa kesici zor hareket eder ve aşırı ısınır, kesici 
çapı için doğru mil hızını kullanın.
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KISA DİSK ÖMRÜ

Yanlış kesiciyi belirli bir malzemeyle kullanma. Makinanızın gücüne ve kesilen malzemenin sertliğine ve türüne bağlı 
olarak, üretici tarafından önerilen kesiciyi kullanın. 

Aşınmış kesici mili yatakları, yıpranmış kesici mili veya yanlış yön-
lendirilmiş makina mili.

Arızalı parçaları değiştirin. 

Gevşek veya hasarlı tahrik kayışlarından kaynaklanan güç kaybı. Tahrik kayışlarını sıkın veya değiştirin.

Kesiciye yetersiz su akışı. Su hortumlarının temiz ve herhangi bir tıkanma olmadığından emin 
olun. Kesici çapına göre temiz ve doğru su akışı sağlayın.

Spesifikasyon bakımından makinanın gücü çok yüksek. Testerenizin gücüne bağlı olarak kullanılacak uygun spesifikasyon ve 
bağlayıcı sertliğini tanımlamak için uygulama şemasına bakın.

Kesici çapı için makina mil hızı çok düşük. Kesici çapı için doğru hızı / kurulumu kullanın veya daha büyük bir kesici kullanın.

DİSK KESMİYOR

Kesilecek malzeme için kesici çok sert (uygun olmayan kesme taşı 
özellikleri). 

Makina gücüne ve agreganın tipine ve sertliğine dayanan doğru bıçak 
özellikleri için kesici uygulama çizelgesine bakın.  

Kesici, muhtemelen çok sert bir materyal üzerine veya tek bir geçişte 
derinlere kadar kesilmiş olarak sırlanmış.

Elmasları ortaya çıkarmak için daha yumuşak aşındırıcı malzeme 
keserek kesiciyi bileyin. Sürekli bileme gerekliyse, bu durum, kesici 
özelliğinin kesilecek malzeme için çok sert olduğunu gösterir. 

Kesici dönüş hızı çok yüksek. Kesici çapı için doğru mil hızını (RPM) kullanın.

Bir geçişte çok derin kesme. Genellikle çoklu geçişlerle kesme işlemi uygulamak gerekir.

Elmasın işi yapmasına izin verin. Elmas aletini çok sert bastırmak, elmasın cilalanmasına ve 
çalışmamasına neden olacaktır.

SEGMENT KAYBI

Malzeme ve / veya testere sıkı tutulmadı, bu da kesim sırasında kesi-
cinin bükülmesine veya sıkışmasına neden oldu.

 Malzemeyi veya testereyi sıkıca tutun.  

Fazla düzeltme ile düz bir çizgide kesim yapılmaması, kesicinin ke-
sim işleminde bükülmesine veya sıkışmasına neden oldu. 

Düz kesime izin vermek için testereyi düzgün şekilde hizalayın, kesi-
cinin kesim işlemi esnasında bükülmesini önleyin.  

Kesicinin kesimde titreşmesine neden olan veya bıçağı mükemmel 
şekilde hizalamak için başarısız olan yönlendirici flanşlar.

Üreticinin önerdiği çapın altında veya eğilmiş veya deforme olmuşsa flanş 
yüzeylerinden yabancı malzemeleri temizleyin veya flanşları değiştirin.  

Segmentin perdahlanmasına neden olacak şekilde kesicinin  
malzemeye çok sert gelmesi. Darbeler veya yorgunluk nedeniyle 
segmentlerin ayrılması.

Kesilecek malzeme için uygun özellikte kesici kullanın.

Soğutucunun (su veya hava) yetersiz beslenmesi nedeniyle aşırı 
sıcaklık . Bu durum genellikle segment kaybının olduğu alanda renk 
değişimleri ile belli olur. Bıçakların aşırı ısınması uç çatlaklarına veya 
segment kaybına neden olabilir.

Sulu kesme - kesicinin her iki yanında yeterli su akışı sağlayın. Kuru 
kesme - periyodik olarak kesicilerin kesimden çıkmasına izin verin. 
Kesici birkaç saniye içerisinde soğuyacaktır; böylece kesme işlemine 
devam edilebilir.

Çelik merkezinde düşük kesim. Segmentler aşındırıcı materyalden veya yetersiz su temininden kaynaklanan 
kaynak kesmesi sürecine maruz kalmaktadır. Kaynak kesmesine karşı bir ko-
ruyucu kullanın veya su akışını artırın. Şüpheniz varsa kesiciyi kontrole gönderin.  

Spesifikasyon bakımından makinanın gücü çok yüksek. Testerenizin gücüne bağlı olarak kullanılacak uygun spesifikasyon 
tanımlamak için uygulama şemasına bakın.

ÇARK DELİĞİ YUVARLAKLIĞINI YİTİRDİ.

Kesici flanşları düzgün şekilde sıkılmadığından, kesicinin dönmesine 
veya mili üzerinde titreşmesine neden oluyor. 

Mil somununu sıkın ve milin üzerinde dönmeyi önlemek için belirli 
kesicinin yeterince sabitlendiğinden emin olun.  

Kesicinin uygun şekilde kenetlenmesine izin vermeyen aşınmış, 
bükülmüş veya kirli flanşlar.    

Flanşları temizleyin veya değiştirin, yıpranmadığından emin olun ve 
mil somununu uygun şekilde sıkın.

Kesici düzgün monte edilmemiş. Kesicinin uygun mil çapına monte edildiğinden emin olun. 

SEGMENTTEKİ ÇATLAKLAR

Kesici, kesim işleminde kullanılacak malzeme için çok sert. Daha yumuşak bir bağlayıcıya sahip kesici kullanın.    

163



TEKNİK DESTEK:
ÜRÜN TAVSİYESİ

KESMEYE ZORLAMAYIN VE KESİCİ İLE MAKİNA MOTOR TORKUNUN İŞİ YAPMASINI SAĞLAYIN.  

• Kullanmadan önce su pompasının doğru şekilde batırıldığından emin olun.

• Katı bir dolgunun oluşmasını önlemek, makinanın kullanım 
ömrünü uzatmak ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, 
kullanımdan hemen sonra su pompasını ve su tepsisini temizleyin. 

• Fayans testerelerinde, fayansların bloke olmasını ve kırılmasını 
önlemek için bölmeli bıçağın (bıçak koruyucusu desteği) elmas 
bıçağıyla düzgün şekilde hizalandığından emin olun. 

• Fayansın kırılmasını önlemek ve iyi bir kesim kalitesi elde etmek 
için kesim bitiminde besleme hızını daima yavaşlatın. 

Optimum sonuçlar için, Clipper makinalarınızı, özellikle fayansların sulu olarak kesilmesi için özel olarak 
tasarlanmış Norton elmas kesme diskleri ile birlikte kullanmanızı öneririz.

TAM DERİNLİKTE VEYA SABİT KESİM
Tam derinlikte veya sabit kesim: Kesme başlığı sabit bir konumda 
kilitlenir ve malzeme gösterildiği gibi itilir.
 
Bu teknik, genellikle sadece başlığı aşağı tutmaktan daha fazla 
verimlilik sağlar.
Bazı yumuşak malzemeleri kesen sulu elmas kesme diskleriyle iyi çalışır. Çoğu malzeme için, 
özellikle aşındırıcı bıçakları kullanırken, “Kademeli Kesme” yönteminden daha az verimlidir.

ÇOK KADEMELİ KESME 
Çok adımlı kesme, konveyör sepetinin, dönen kesme diski altına geriye ve ileriye doğru 
kesilecek malzemeyle hareket ettirilmesinden oluşmaktadır.
• Kesilecek malzemeyi konveyör sepetine kesme kılavuzuna ve geri kaçış kilidine karşı sıkıca 

yerleştirin. Ellerinizi kesiciden uzak tutun. 

• Makinayı çalıştırın.

• Konveyör sepetini bıçağın yakınına doğru hareket ettirin ve kesici malzemenin yüzeyine 
hafifçe temas edecek bir noktaya indirilinceye kadar kesme başlığını aşağı çekin.

• Malzemeyi, hızlı ileri doğru vuruşta sığ bir kesik (resimde gösterildiği gibi yaklaşık 3 mm 
derinlikte) alarak hızlı tam uzunlukta hareketlerle altından geçirin. Geri hareketle, kesiciyi kaldırma çizgisinin 
üzerinden kaldırın.

• Konveyör sepetinin geri hareket etmeye başlamadan önce malzemeyi kesici merkezinin ötesine geçirerek her 
hızlı hareketi ileri ve geri doğru tamamlayın.

SERAMİK KESME MAKİNASI TAVSİYESİ

GAZBETON, TUĞLA, BİMS KESME MAKİNALARI KESIM YÖNTEMLERI 

TT180 BM

1

2

3
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NOT:   Materyal ne kadar sert olursa, ileri ve geri hareketler o kadar hızlı olmalıdır. Adım adım 
kesim işlemi bıçak çevresinin malzemeyle temas ettiği alanını azaltır, bıçağı soğuk tutar, 
serbest kalır ve en yüksek verimlilikle keser. 

•  Su pompasının gazbeton, tuğla, bims kesme makinaları motorundaki bağlantıya takıldığından emin olun. Sulu 
kesim işlemine başlamadan önce su pompasının açık olduğundan emin olun.

•  Küçük valf, su akışı doğrultusunda çevrilmelidir. Motoru çalıştırın ve bıçağın iki tarafının da yeterli su akışı 
aldığından emin olun.  

•  Su seviyesinin pompanın altındaki yüzeyi kapladığından emin olun. Pompa girişini tıkayabileceği için çamur ve kirin 
sahanlık içine girmesine izin vermeyin. 

•  Kullanımdan sonra su tepsisini ve pompayı temizleyin.

•  Elmas kesme diski üzerine uygulanan besleme hızını ve motorun aşırı ısınmasını ve bozulmasını önlemek için 
kesme derinliğini ayarlayın.

KESİCİ SEÇİMİ VE MONTAJI
Elmas kesme diskinin, kesilecek malzemeye ve makinanın gücüne 
göre seçildiğinden emin olun. Herhangi bir bıçağı testere üzerine 
monte etmeden önce, söz konusu bıçak nakliye, depolama veya 
önceki kullanım sırasında meydana gelebilecek hasarlar açısından 
muayene edilmelidir. 

Kesici mili ve tahrik pimi üzerine düzgün şekilde takılmalıdır. 
Tahrik pimi, bıçak deliğinden ve bilezik içinden geçmelidir. Bıçağı 
milin üzerine doğru zorlamayın. 
Bıçak koruyucusu, testere çalışırken daima yerinde olmalıdır. Kullanılan bıçak ağzı için daima uygun boyutta bıçak 
koruyucusu kullanın. Operatör her zaman güvenlik gözlükleri ve uygun güvenlik ekipmanları giymelidir. 

MAKİNE BAKIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
AB Yönergesi 2002/44 / EC (‘Titreşim Yönergesi’) el kol 
titreşimlerinden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya 
minimuma indirilmesi için işverenlere sorumluluk yüklemektedir.  
Aynı zamanda, el kol titreşimlerine karşı günlük maruziyet için 
maksimum sınırlar getirir. 

Yeni kayışları her kullanışınızda, 1 saatlik kullanım sonrasında gerginliği kontrol edin ve ayarlayın: Zayıf gerginlik 
ayarı, kayışların erkenden aşınmasının ana nedenidir. Motorun ömrünü ve performansını korumak için hava filtresini 
düzenli olarak kontrol edin.

Elmas kesme diskleri ile sulu kesim işlemi yaparken yeterli soğutma sıvısı kullanılmalıdır. Bıçak ömrünü ve kesme 
verimliliğini korumak için kesme bıçaklarına yönelik yeterli düzeyde bir soğutucu temin edilmelidir.
Kesme sırasında bıçak durursa, bıçağı kesimden kaldırın ve motoru yeniden başlatmadan önce dış bıçak mili 
gövdesini ve somunu sıkıştırın. Kesiciyi hasar açısından kontrol edin. Kesmeye devam ederken dikkatli olun. 
Kesicinin önceki kesime göre hizalandığından emin olun. 
Asfalt kesme makinasını, motor çalışıyorken başında kimse olmadan bırakmayın. Testere kullanımda değilken 
daima sabitleyin. Motoru, uygun devirde çalıştırın. Devir ayarını değiştirmeyin. ACİL DURUMDA: “MOTORU KAPATIN”

ASFALT KESME MAKİNASI TAVSİYESİ

Günlük toplam  
maruziyet 

(C)
< 2,5m/s² 2,5m/s² < DE < 5m/s² > 5m/s²

Durum
Hareket  

gerekmiyor 
(D)

Çalışan, HAV’ı azaltmak 
veya ortadan kaldırmak 
için harekete geçmelidir

Çalışan 
daha fazla 

çalışmamalıdır
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BETON VEYA ASFALT KESME YÖNTEMLERİ
Kesme esnasında, bir yönlendirme metodu olarak kulplara aşırı 
yan basınç uygulamayın.

Bıçağı çok hızlı bir şekilde indirerek veya testerenin hızını artırarak 
bıçağı malzemenin üzerine doğru zorlamayın.Daha büyük çaplı 
bıçaklar (450mm ve üstü), 15 ila 20 dakikalık kısa mesafelerde 5cm 
ila 8cm kesim derinliğinde kademeli kesme yönteminde sistematik 
olarak kullanılır. Bu, bıçağın serbest kesim koşullarında kalmasını 
sağlar ve toplam kesme süresinin % 30’a kadar azalmasına olanak 
sağlayabilir.

En derin kesimler için (> 20cm) küçük çaplı elmas bıçak (≤ 450mm) 
ile ilk kesme adımlarının yapılması önerilir. Daha sonra sadece en 
derin adımlar için daha büyük çaplı bir elmas kesme diski kullanın.  
Bu prosedür, en pahalı bıçağın kullanım ömrünü uzatır.

TAZE BETON KESME YÖNTEMLERİ
Büyük beton zeminlerde çatlamayı kontrol etmek için taze beton 
kesilir. Betonun ilk kesimi, toplam beton kalınlığının 1 / 3’ünden 1 
/ 4’üne kadar derinlikte 24 saatlik bir periyotta yapılır. Genellikle 
300 mm ve 350 mm çaplı bıçaklar 3 veya 4 mm genişlikle kullanılır. 
İlk kesim yapıldıktan sonra, bağlantı, destek çubuğu ve / veya 
sızdırmazlık maddesi için ilave genişletme gerekebilir. Bu, 10 
mm’ye kadar genişliklerde 300 veya 350 mm bıçak çapına ihtiyaç 
duyar. Bu işlem, bazen ortak kenarlarda yiv açmak için üçgen 
kesitli ‘konik’ kanatlara ihtiyaç duyar.

KAROT TEKNİKLERİ
Delme el tipi veya sabit ekipmanla yapılabilir.

Elle delme işlemi daha az hazırlanma gerektirir ve daha hızlı bir işlemdir. Ancak sadece 150 mm çapa kadar delme 
çapları için önerilir. Taşınabilir motorlar emniyet kavraması son kullanıcıyı el-kol yaralanmalarına karşı korumak 
için tasarlanmıştır ve bu nedenle sabit bir delme operasyonuna göre çok daha az tork değerine bağlanmıştır.

Sabit matkap, ekipmanı düzgün bir şekilde sabitlemek için daha fazla hazırlık çalışması gerektirir, ancak daha sonra, 
sınırlı torklar olmaksızın çok daha büyük delik açma çaplarına izin verir.

Her bir ihtiyacınız için en iyi makinayı seçmek üzere ürün listemize bakabilirsiniz.

HERHANGİ BİR ELMAS KAROT UCUNUN PERFORMANSI, UYGUN DELME TEKNİKLERİNE BÜYÜK ÖLÇÜDE 
BAĞLIDIR. DELME KOŞULLARI VE MALZEMELER FARKLI OLABİLSE DE, BELİRLİ YÖNERGELERE VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİNE UYMAKLA, GÜVENLİ, HIZLI DELME HIZI VE DAHA UZUN KAROT UCU ÖMRÜ SAĞLANIR.

DELME ÖNERİLERİ

ÖNEMLİ: Her zaman uygun güvenlik ekipmanı takın; emniyet gözlükleri, emniyet ayakkabıları, 
işitme ve baş koruma ve gerekirse solunum ekipmanı giyin.
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KAROT MAKİNASININ SABİTLENMESİ
Karot ucunu çalışma yüzeyine sabitleyin, böylece karot ucunun kaymasına izin verecek bir hareket olmaz. Üç 
temel sabitleme yöntemi vardır:

DÜBELLE SABİTLEME

• Hem delme konumunu hem de karot makina tespit deliğini net olarak 
ölçün ve işaretleyin. 

• Delinecek malzemeye göre uyarlanmış doğru dübel tipini seçin. 

• Dübelin malzemeye mükemmel şekilde oturduğundan emin olmak için 
çekiç kullanın. 

• Lazer işaretleyici kullanarak makinayı ilgili noktanın üzerine yerleştirin. 

• Delme tertibatını, 3 ayar vidasını ve su terazisi kullanarak sıkın ve 
ayarlayın. 

VAKUMLU SABİTLEME

• Delme yerini ölçün ve işaretleyin.

• Vakum tabanını yerleştirin ve vakum pompasına takın. Vakum boşaltma musluğunun kapalı olduğundan emin 
olun.

• Gerekirse, vakum oluşumuna yardımcı olması için vakum tabanının üzerine biraz ağırlık veya basınç ekleyin.

• Vida dişli çubuğunu vakum tabana sabitleyin ve delme yeri üzerinde, lazer işaretçisini kullanarak matkap 
ucunu konumlandırın.

• Delme tertibatını, 3 ayar vidasını ve su terazisi kullanarak sıkın ve ayarlayın.

DİKKAT: Vakum sabitlemesi, operatörlerin emniyetini sağlamak için sağlam ve düz bir yüzey 
gerektirir. Delme ekipmanının ağırlığı altında yüzeyin kırılmasına veya sökülmemesine dikkat edin.

BAĞLANTIYI SABİTLEME 

 

• Delme yerini ölçün ve işaretleyin.

• Karot makinesini yerleştirin ve sabitleyin. Teleskopik bağlantı parçalarını sütunun üstünde veya 
doğrudan delme tabanı üzerine yerleştirebilirsiniz. 

• Delme tertibatını, 3 ayar vidasını ve su terazisi kullanarak sıkın ve ayarlayın.

DİKKAT:  Operatörlere emniyetli bir ortam sağlamak için yapılan destekli montaj 
için uçların geldiği yüzeylerin sağlam olması gerekir. Yüzeyin, bağlantı parçası gücünün 
altında kırılmasına veya sökülmemesine dikkat edin. Bağlantı parçası gücünün altında 
kırılmasına veya sökülmemesine dikkat edin.
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KAROTLU DELME ÇALIŞMASI
• Karot motorunu teçhizata monte edin.

• İş bittikten sonra tıkanmayı önlemek için motor ve karot ucu 
arasında hızla serbest bırakılabilen bir conta kullanın. 

• Delme çapına bağlı olarak uygun dönüş hızını ayarlayın.

• Su kaynağına takın ve deliğin aşındırıcı çamurlardan 
boşaltıldığından emin olmak için yeterli miktarda su akışını 
ayarlayın. 

• Motorun güç kablosundaki üç uçlu fişi (PRCD) uygun voltaja sahip 
topraklanmış elektrik prizine takın.

• Karot ucunun kaymaması veya yanal hareket etmemesi için yavaş 
yavaş kesime indirin. Çekirdek ucun tüm çevresi, ilave basınç 
uygulanmadan önce delme yüzeyine nüfuz etmelidir. 

• Delme yaparken karot ucu üzerine sabit bir aşağı doğru basınç 
uygulayın. Karot ucunu malzemeye doğru zorlamayın. 

• Karot ucu delikte olduğu sürece su akışını veya karot ucu rotasyonunu durdurmayın. Delme hızı belirgin bir 
şekilde azalırsa, karot ucunu kontrol edin. Daha yavaş penetrasyon oranı genellikle karot ucunun köreldiğini 
ve yeniden düzenlenmesi gerektiği anlamına gelir.  

Çoğu durumda, karotlu delme işlemi suyun kullanılmasını gerektirir. Sulu bölgelerdeki elektrikli aletlerin 
kullanımı tehlikeli olabileceğinden, aleti düzgün bir şekilde topraklayın. 

Karot ucu, ankraj cıvataları, vakum pedi veya kriko vidası kullanılarak istenilen çalışma yüzeyine (duvar, güverte, 
vb.) sıkıca sabitlenmelidir. 

Zeminler arası delme yaparken çok dikkatli olun. Elektrik kablosunu kontrol edin. 

Delinen alanların altındaki tüm personel ve malzemeler için koruma sağlayın. 

ELMAS KAROTLU UÇLAR  
İÇİN OPTİMUM RPM 
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Ürün İsmi

Sulu veya Kuru Kesim

Lazer Kaynak Logosu

Avrupa Standartları

Malzeme Piktogramları

Kalite Kategorisi Puanı

Çap ve Delik Ebadı

EAN 13 Kodu

Makina Piktogramı

Kullanım Güvenliği ve Sınırlamaları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

ELMAS KESME DİSKİ: YAPILACAKLAR & YAPILMAYACAKLAR

 YAPILACAKLAR YAPILMAYACAKLAR 

1 

Güvenlik talimatlarını daima okuyun

 
EN 13236 işare� olmayan 
bir testereyi kullanmayın   

2 

  
 

Okumadan önce talimatları atmayın  

3 

Testereyi hasar açısından inceleyin   Hasar görmüş testereleri kesinlikle kullanmayın 

 

İşleyiş yönüne dikkat edin 

Muhafazanın takılı olduğundan emin olun 

 

Flanşlar hatalı hizalanmış

Yanlış delik ebadı - İşleyiş yönü yok

 
4  

     

5 

  Muhafazayı asla çıkarmayın  

YAPILACAKLAR YAPILMAYACAKLAR  

Koruyucu ekipman kullanın

Sadece kesmek için kullanın

Her zaman düz kesim yapın

 

Asla koruyucu ekipman 
olmadan kesim yapmayın

  

6 

   

7 

  Elmas testere ile taşlama yapmayın  

8 

  Kesim esnasında ale� hiçbir zaman bükmeyin  

9 

Testerenin serbestçe kesmesini sağlayın  Keserken asla zorlamayın  

10 

Testerenin EN 13236 işare�ni 
taşıdığından emin olun

Flanşları doğru hizalayın 

Dengesiz bir çalışma parçasını 
asla kesmeyin

Çalışma parçasının sabit olduğundan emin olun

 YAPILACAKLAR YAPILMAYACAKLAR 

1 

Güvenlik talimatlarını daima okuyun

 
EN 13236 işare� olmayan 
bir testereyi kullanmayın   

2 

  
 

Okumadan önce talimatları atmayın  

3 

Testereyi hasar açısından inceleyin   Hasar görmüş testereleri kesinlikle kullanmayın 

 

İşleyiş yönüne dikkat edin 

Muhafazanın takılı olduğundan emin olun 

 

Flanşlar hatalı hizalanmış

Yanlış delik ebadı - İşleyiş yönü yok

 
4  

     

5 

  Muhafazayı asla çıkarmayın  

YAPILACAKLAR YAPILMAYACAKLAR  

Koruyucu ekipman kullanın

Sadece kesmek için kullanın

Her zaman düz kesim yapın

 

Asla koruyucu ekipman 
olmadan kesim yapmayın

  

6 

   

7 

  Elmas testere ile taşlama yapmayın  

8 

  Kesim esnasında ale� hiçbir zaman bükmeyin  

9 

Testerenin serbestçe kesmesini sağlayın  Keserken asla zorlamayın  

10 

Testerenin EN 13236 işare�ni 
taşıdığından emin olun

Flanşları doğru hizalayın 

Dengesiz bir çalışma parçasını 
asla kesmeyin

Çalışma parçasının sabit olduğundan emin olun

ELMAS KESME DİSKLERİ GÜVENLİK TAVSİYELERİ
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RO UNIVERSAL LASER 230 x 22,23

KESİCİ İŞARETLEME SİSTEMLERİ

MAKİNA İŞARETİ

G61
İmalatçı adı

Ürün numarası

Uygulama Güvenliği Standardı

Dönme Yönü

Teknik Özellikler

Çap ve Delik 

İzlenebilirlik için üreticinin üretim kodu gereklidir 

Maksimum Çalışma Hızı (RPM ve m/s cinsinden)

Makina Kodu

Makina Modeli

Seri Numarası

Makina Tipi

Üretim yılı

Ağırlık

Güç

Güvenlik Standardı

Kesici Hızı

Delik Çapı

Maks. Kesici Çapı

1

1

1

5

5

9

9

3

3

3

7

7

11

11

3

5

5

8
8

2

2

2

6

6

10

10

2
4

4

4

8

8

4

6

7

7

GÜVENLİK VE BİLGİ PİKTOGRAMLARI:

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Taşlama için  
kullanmayın

Manuel taşlama makinası 
ile kullanmayın

Sadece arkalık ile 
birlikte kullanın 

Tehlike: 
kesilme riski

Sadece sulu kesime 
uygundur

Maske takın

Makinayı,kesici  
rölantide çalışırken 
hareket ettirmeyin. 

Sulu taşlamada  
kullanmayın

Kulaklarınızı koruyun

Tehlike: 
kesilme riski

Göz Koruması  
kullanın 

Talimat el kitapçığına 
bakın

Kesme diskinin  
dönme yönü 

Eldiven kullanın 

Hasarlı ise  
kullanmayın

Makinayı buradan 
kaldırmayın 

Hasarlı ise  
kullanmayın

Buradan kaldırın

6

170



DÜNYA ÇAPINDA PAZAR LİDERLİĞİ 

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

EN İLERİ TEKNOLOJİ

GENİŞ ÜRÜN GAMI

ÜSTÜN KALİTE

İHTİYACA YÖNELİK ÇÖZÜMLER İLE

DÜNYANIZI YENİDEN  
ŞEKİLLENDİRİYORUZ...



Habitat ve inşaat malzemeleri tasarımında, üretiminde ve dağıtımında dünya lideri olan 
Saint-Gobain, bugün dünyada karşılaşılan bazı zorlukların üstesinden gelmeyi taahhüt 
ediyor: enerji tüketimini azaltmak, çevre üzerindeki etkimizi sınırlamak ve yeni nesil 
güvenli, konforlu ve enerji açısından verimli binalar oluşturmak.

Günümüzde, habitat ve inşaat pazarlarının her bölümünde yerel ihtiyaçlara, 
uygulamalara ve yasal gerekliliklere uyumlu kanıtlanmış, kullanımı kolay sistemler 
sunarak, tüm sanayi sektörlerinde lider konumuna geldik. Bu unsurlar, evlerden kamu 
binalarına ve ofislerine, yeni yapılanmalardan yenileme projelerine kadar değişkenlik 
gösterebilmektedir.

Aşındırıcılar, Habitat piyasalarında çalışanlar için eksiksiz bir çözüm sunmak için diğer 
Saint-Gobain işletmeleriyle bir araya gelmekte:

Habitat ve inşaat sektörlerinde Avrupa’nın en saygın şirketleri  
ve markaları Saint-Gobain’in bir parçasıdır:

Teknolojik mükemmellik sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürmek için en 
son teknoloji ile donatılmış test tesislerimiz ya da başka bir deyişle ‘Mükemmellik 
Merkezlerimiz’ en önemli unsurlardandır. Dünya genelindeki üretim tesislerimizde 
bulunan her merkez, tüm aşındırıcı uygulamalar için heyecan verici yeni ürünlerin 
geliştirilmesine odaklanır ve satış ekiplerimizin ve müşterilerimizin ürün bilgilerine 
katkıda bulunur.

HABİTAT MÜKEMMELLİK MERKEZLERİ

Sıhhi tesisat Yapı Marangozluk Boyama ve Dekorasyon Fayans Döşeme

ÇEVREMİZİ  
BİRLİKTE  
ŞEKİLLENDİRİYORUZ 
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Extreme 
Beton

Pro  
Beton

Classic 
Beton

Extreme 
Universal 

Laser

Pro  
Universal 

Laser

Classic  
Universal 

Laser

Classic  
Universal

Extreme 
Universal 

Turbo

Pro  
Universal 

Turbo

Classic  
Universal 

Turbo

Extreme 
Cut ‘n’ 
Grind

Pro 
Cut ‘n’ 
Grind

Pro  
Universal 

Ductile

Extreme  
CG Pro CG Classic  

CG
Pro 4x4  

Explorer
Extreme 
Asphalt

Pro  
Asphalt

Classic  
Asphalt

Extreme 
Green  

concrete

Pro 
 Green  

concrete

Extreme 
Ceramic  

Turbo

Extreme 
Ceramic

Pro  
Ceramic

Classic 
Ceramic

Exteme 
Granite

Pro  
Granite 
Turbo

Pro  
Granite

Pro  
Marmo

KALİTE 

SULU VEYA KURU SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU SULU SULU SULU VE 

KURU SULU SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

MAKİNALAR

ÇAP (mm) 115-1200 230-600 115-400 300-1000 115-1000 115-1000 115-350 115-350 115-350 115-230 100-125 100-125 115-350 100-180 100-180 100-180 115-500 300-1000 300-600 300-600 300-350 300-350 115-300 200-350 115-350 115-350 230-350 115-400 300-600 50-350

TEKNOLOJİ i-HDTM LAZER LAZER LAZER LAZER LAZER SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ i-HDTM SİNTERLİ VACUUM i-HDTM i-HDTM i-HDTM LAZER i-HDTM LAZER LAZER LAZER LAZER SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ i-HDTM LAZER LAZER E/PLATED

BETONARME

Sert Beton, kaldırımlar ve oluklar •• •• • •• •• • •
Betonarme, beton lentolar •• • • •• • • •
ÇOK AMAÇLI

Beton blok (3,6-7,3N) •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• •• • ••
Kalsiyum silikat bloklar •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• • • •• • •
Parke taşları •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Çakıllı beton •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Kil tuğlaları / seramik gözenekli 
bloklar •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Klinker tuğlaları / cephe kaplama 
tuğlası / pişmiş toprak •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Vitrifiye kil borular •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
ASFALT  / AŞINDIRICI MALZEMELER

Asfalt • •• •• • • •
Beton üzeri asfalt • • • • • •
Taze beton • • • • •• ••
SERAMİKLER

Porselen karolar •• •• •• •
Fayans / Gres •• •• •• •
DOĞAL TAŞ

Granit • • • • • • • •• •• •• •
Mermer • • • • • • •
Kumtaşı • • • • •• •• •• •
Kireç taşı • • • • •• •• •• •
DİĞER MALZEMELER

Dökme demir • •
Fiberglas, PVC, kauçuk • •

ELMAS KESME DİSKLERİ 
SEÇİM TABLOSU
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Extreme 
Beton

Pro  
Beton

Classic 
Beton

Extreme 
Universal 

Laser

Pro  
Universal 

Laser

Classic  
Universal 

Laser

Classic  
Universal

Extreme 
Universal 

Turbo

Pro  
Universal 

Turbo

Classic  
Universal 

Turbo

Extreme 
Cut ‘n’ 
Grind

Pro 
Cut ‘n’ 
Grind

Pro  
Universal 

Ductile

Extreme  
CG Pro CG Classic  

CG
Pro 4x4  

Explorer
Extreme 
Asphalt

Pro  
Asphalt

Classic  
Asphalt

Extreme 
Green  

concrete

Pro 
 Green  

concrete

Extreme 
Ceramic  

Turbo

Extreme 
Ceramic

Pro  
Ceramic

Classic 
Ceramic

Exteme 
Granite

Pro  
Granite 
Turbo

Pro  
Granite

Pro  
Marmo

KALİTE 

SULU VEYA KURU SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU SULU SULU SULU VE 

KURU SULU SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

SULU VE 
KURU

MAKİNALAR

ÇAP (mm) 115-1200 230-600 115-400 300-1000 115-1000 115-1000 115-350 115-350 115-350 115-230 100-125 100-125 115-350 100-180 100-180 100-180 115-500 300-1000 300-600 300-600 300-350 300-350 115-300 200-350 115-350 115-350 230-350 115-400 300-600 50-350

TEKNOLOJİ i-HDTM LAZER LAZER LAZER LAZER LAZER SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ i-HDTM SİNTERLİ VACUUM i-HDTM i-HDTM i-HDTM LAZER i-HDTM LAZER LAZER LAZER LAZER SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ SİNTERLİ i-HDTM LAZER LAZER E/PLATED

BETONARME

Sert Beton, kaldırımlar ve oluklar •• •• • •• •• • •
Betonarme, beton lentolar •• • • •• • • •
ÇOK AMAÇLI

Beton blok (3,6-7,3N) •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• •• • ••
Kalsiyum silikat bloklar •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• • • •• • •
Parke taşları •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Çakıllı beton •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Kil tuğlaları / seramik gözenekli 
bloklar •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Klinker tuğlaları / cephe kaplama 
tuğlası / pişmiş toprak •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Vitrifiye kil borular •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
ASFALT  / AŞINDIRICI MALZEMELER

Asfalt • •• •• • • •
Beton üzeri asfalt • • • • • •
Taze beton • • • • •• ••
SERAMİKLER

Porselen karolar •• •• •• •
Fayans / Gres •• •• •• •
DOĞAL TAŞ

Granit • • • • • • • •• •• •• •
Mermer • • • • • • •
Kumtaşı • • • • •• •• •• •
Kireç taşı • • • • •• •• •• •
DİĞER MALZEMELER

Dökme demir • •
Fiberglas, PVC, kauçuk • •

YÜKSEK PERFORMANS

•• ÖNERİLİR 
Bu uygulama için ideal

• KULLANILABİLİR 
Kesici ömrü veya kesme hızı etkilenebilir
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www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA
facebook/ NortonTR

Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve
Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Esas 
Ofispark Kat:9 34843 
Maltepe, İstanbul 
Turkey

Tel: +90 216 217 12 50
Fax: +90 216 442 40 74

Norton; Saint-Gobain Aşındırıcıları tescilli markasıdır.
Form # 3299
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