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MACCHINE PER 
COMPATTAZIONE

Sviluppate per offrire la massima produttività,
prestazioni e durata. Un’elevata e precisa

manovrabilità garantisce maggior sicurezza
ed efficienza. Progettate per compattare tutti

i tipi di terreni: da quelli argillosi e limosi
fino a quelli in asfalto e pietra mista.
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MACCHINE PER COMPATTAZIONE MACCHINE PER COMPATTAZIONE

•	 Piastra progettata 
specificamente per l’asfalto, 
non aderisce all’asfalto caldo 
e non lo intacca

•	 Impianto distribuzione acqua 
con flusso regolabile, 
lubrificazione ottimale tra 
la piastra e l’asfalto

•	 Trasporto facilitato grazie 
a ruote rimovibili,maniglie 
e occhiello di sollevamento

•	 Carter cinghie compatto 
e sicuro

SUPERFICIE:
ideali per la compattazione dell’asfalto, 
pavimentazioni in pietra e terreni misti
in sabbia e ghiaia

APPLICAZIONE:
lavori di riparazione e manutenzione
di vialetti, sentieri, strade,
aree parcheggio e aree
verdi/giardini

SUPERFICIE:
ideali per la compattazione dell’asfalto, 
pavimentazioni in pietra e terreni misti
in sabbia e ghiaia 

APPLICAZIONE:
lavori di riparazione e manutenzione
di vialetti, sentieri, strade,
aree parcheggio e aree
verdi/giardini

•	 Piastra progettata 
specificamente per l’asfalto, 
non aderisce all’asfalto caldo 
e non lo intacca

•	 Impianto distribuzione acqua 
con flusso regolabile, 
lubrificazione ottimale tra 
la piastra e l’asfalto

•	 Trasporto facilitato grazie 
a ruote rimovibili, maniglie 
e occhiello di sollevamento

•	 Carter cinghie compatto 
e sicuro

COPERTURA D’ACQUA COSTANTE SULLA 
INTERA LARGHEZZA DELLA PIASTRA

IMPUGNATURE SULLA PIASTRA 
E RUOTE DI TRASPORTO RIMOVIBILI

PIASTRA CON BORDI ARROTONDATI PER 
FINITURA OTTIMALE DELLA SUPERFICIE

IMPUGNATURA RECLINABILE 
ROLLBAR E SERBATOIO

Ø350
mm

Ø350
mm

FORZA CENTRIFUGA
13 kN

FORZA CENTRIFUGA
16 kN

420x550 mm
DIMENSIONE PIASTRA

500x560 mm
DIMENSIONE PIASTRA

 

ARTICOLO 70184608007

 

ARTICOLO 70184608011

CFP 13W CFP 16W

HP HP

4,8HP 4,8HP
kW kW

3,6kW 3,6kW

NEW CFP 13W PIASTRA VIBRANTE
FRONTEMARCIA

PIASTRA VIBRANTE
FRONTEMARCIANEW CFP 16W

Accessori inclusi Rollbar e impianto acqua

Motore Benzina-Honda GX160

Potenza 3,6kW (4,8 HP)

Piastra Acciaio sp.8mm

Dimensioni piastra 420x550mm

Frequenza 90 Hz

Forza centrifuga 13 kN

Velocità m/min 22 m/min

Max profondità di compattazione 15-25cm

Ruote di trasporto incluse

Serbatoio acqua 9 L

HAV vibrazioni mani-braccio 9,2m/s²

Potenza / Pressione acustica 103dB(A) / 99dB(A)

Peso operativo 78kg

Accessori inclusi Rollbar e impianto acqua

Motore Benzina-Honda GX160

Potenza 3,6kW (4,8 HP)

Piastra Acciaio sp.8mm

Dimensioni piastra 500x560mm

Frequenza 90 Hz

Forza centrifuga 16 kN

Velocità m/min 25 m/min

Max profondità di compattazione 15-25cm

Ruote di trasporto incluse

Serbatoio acqua 9 L

HAV vibrazioni mani-braccio 9,2m/s²

Potenza / Pressione acustica 103dB(A) / 99dB(A)

Peso operativo 91kg

78 kg

BENZINA

LA COMPATTAZIONE ACCURATA DELLE MACCHINE NORTON CLIPPER
GARANTISCE UN ASFALTO RESISTENTE ALLE CONDIZIONI
PIÙ ESTREME EVITANDO DEFORMAZIONI E CREPE.

LA COMPATTAZIONE ACCURATA DELLE MACCHINE NORTON CLIPPER
GARANTISCE UN ASFALTO RESISTENTE ALLE CONDIZIONI
PIÙ ESTREME EVITANDO DEFORMAZIONI E CREPE.

BENZINA

91 kg



MACCHINE PER COMPATTAZIONE MACCHINE PER COMPATTAZIONE

•	 Piastra progettata 
specificamente per l’asfalto 
e per la posa di pavimentazioni

•	 Telaio con copertura totale 
del vibratore e sistema ad acqua

•	 Impianto distribuzione acqua 
con flusso regolabile, 
lubrificazione ottimale 
tra la piastra e l’asfalto

•	 Trasporto facilitato grazie 
a ruote rimovibili e occhiello 
di sollevamento

SUPERFICIE:
ideali per la compattazione dell’asfalto, 
posa di porfido e autobloccanti e terreni 
misti in sabbia e ghiaia

APPLICAZIONE:
lavori di riparazione e manutenzione 
di vialetti, strade, aree parcheggio 
e pavimentazioni

BENZINA DIESEL

SUPERFICIE:
ideali per la compattazione dell’asfalto, 
posa di porfido e autobloccanti e terreni 
misti in sabbia e ghiaia

APPLICAZIONE:
lavori di riparazione e manutenzione 
di vialetti, strade,aree parcheggio 
e pavimentazioni

•	 Piastra progettata 
specificamente per l’asfalto 
e per la posa di pavimentazioni

•	 Telaio con copertura totale 
del vibratore e sistema ad acqua

•	 Impianto distribuzione acqua 
con flusso regolabile, 
lubrificazione ottimale 
tra la piastra e l’asfalto

•	 Trasporto facilitato grazie 
a ruote rimovibili e occhiello 
di sollevamento

RUOTE DI TRASPORTO RIMOVIBILI

IMPUGNATURA RECLINABILE 
ROLLBAR E SERBATOIO ACQUA

Ø350
mm

FORZA CENTRIFUGA
16 kN

FORZA CENTRIFUGA
16 kN

500x580 mm
DIMENSIONE PIASTRA

500x580 mm
DIMENSIONE PIASTRA

 

ARTICOLO 70184608010

 

ARTICOLO 70184608009

CFP 14W-P CFP 14W-D

HP HP

4,8HP 5HP
kW kW

3,6kW 3,7kW

NEW CFP 14W-P PIASTRA VIBRANTE
FRONTEMARCIA

PIASTRA VIBRANTE
FRONTEMARCIANEW CFP 14W-D

Accessori inclusi Impianto acqua

Motore Benzina-Honda GX160

Potenza 3,6kW (4,8 HP)

Piastra Ghisa sp.9mm

Dimensioni piastra 500x580mm

Frequenza 90 Hz

Forza centrifuga 16 kN

Velocità m/min 25 m/min

Max profondità di compattazione 15-25cm

Ruote di trasporto incluse

Serbatoio acqua 14 L

HAV vibrazioni mani-braccio 8,9m/s²

Potenza / Pressione acustica 108dB(A) / 104,2dB(A)

Peso operativo 92kg

Accessori inclusi Impianto acqua

Motore Diesel-Hatz 1B20

Potenza 3,7kW (5 HP)

Piastra Ghisa sp.9mm

Dimensioni piastra 500x580mm

Frequenza 90 Hz

Forza centrifuga 16 kN

Velocità m/min 25 m/min

Max profondità di compattazione 15-25cm

Ruote di trasporto incluse

Serbatoio acqua 14 L

HAV vibrazioni mani-braccio 8,9m/s²

Potenza / Pressione acustica 108dB(A) / 104,2dB(A)

Peso operativo 105kg

BENZINA DIESEL

TELAIO CON COPERTURA TOTALE 
DEL VIBRATORE E SISTEMA AD ACQUA

PIASTRA CON BORDI ARROTONDATI PER 
FINITURA OTTIMALE DELLA SUPERFICIE

BENZINA DIESEL

92 kg 105 kg

LA COMPATTAZIONE ACCURATA DELLE MACCHINE NORTON CLIPPER
GARANTISCE UN ASFALTO RESISTENTE ALLE CONDIZIONI
PIÙ ESTREME EVITANDO DEFORMAZIONI E CREPE.

LA COMPATTAZIONE ACCURATA DELLE MACCHINE NORTON CLIPPER
GARANTISCE UN ASFALTO RESISTENTE ALLE CONDIZIONI
PIÙ ESTREME EVITANDO DEFORMAZIONI E CREPE.



MACCHINE PER COMPATTAZIONE MACCHINE PER COMPATTAZIONE

•	 Compattazione profonda, 
elevata forza d’impatto 
e alta velocità

•	 Eccellente capacità 
di controllo

•	 Motore potente con sistema 
di filtraggio aria speciale

•	 Piastra realizzata in acciaio 
temprato resistente all’usura

•	 Sottomotore in acciaio 
per una protezione ottimale

SUPERFICIE:
ideali per la compattazione di terreni 
argillosi e limosi molto compatti,
coesivi e con basso contenuto di acqua

APPLICAZIONE:
trincee e reti di fognatura,
giardinaggio, costruzione
di fondamenta,
riempimento
di piccole buche

•	 Ideata per i posatori 
di pavimentazioni da esterno

•	 Modello maneggevole 
e robusto

•	 Dotato di lame temprate
•	 Pratiche ruote di trasporto 

incorporate
•	 Maniglione speciale 

con sistema a tagliola
•	 Vitone di regolazione profondità 

e bloccaggio materiale
•	 Struttura in acciaio

CARICAMENTO E POSIZIONAMENTO FACILI 
GRAZIE AL KIT RUOTE SULL’IMPUGNATURA

REGOLAZIONE PROFONDITÀ 
DI TAGLIO DA 5 A 11CM

PIASTRA REALIZZATA IN ACCIAIO 
TEMPRATO RESISTENTE ALL’USURA

MANIGLIONE PER UN’ELEVATA 
PRESSIONE DI TAGLIO

FORZA CENTRIFUGA
16 kN

MAX ALTEZZA TAGLIO
110 mm

280x330 mm
DIMENSIONE PIASTRA/PIEDE

410 mm
MAX LARGHEZZA TAGLIO

 

ARTICOLO 70184608012

 

ARTICOLO 70184608013

CR 16 CPS 41

HP

3,5HP
kW

2,6kW

NEW CR 16 VIBRO COSTIPATORE 
VERTICALE

TRANCIABLOCCHI
MANUALECPS 41

Accessori inclusi Rollbar e protezione motore

Motore Benzina-Honda GXR120

Potenza 2,6kW (3,5 HP)

Piastra/Piede Acciaio

Dimensioni piastra/piede 280x330mm

Frequenza battiti 640-695 n./min.

Forza centrifuga 16 kN

Velocità m/min 15-18 m/min

Max profondità di compattazione 60-70cm

Ruote di trasporto incluse sul rollbar

HAV vibrazioni mani-braccio 8m/s²

Potenza / Pressione acustica 108dB(A) / 105dB(A)

Peso operativo 70kg

Accessori inclusi lama temprata montata

Taglio Manuale

Max larghezza taglio 410mm

Min larghezza taglio 30mm

Max altezza taglio 110mm

Min altezza taglio 50mm

Dimensioni (LxSpxH) 580x120x820mm

Ruote di trasporto incluse

Peso 42kg

BENZINA

70 kg 42 kg

SUPERFICIE:
mattoni, autobloccanti, porfido e pietre

APPLICAZIONE:
ideale per il taglio e ridimensionamento
di materiali da costruzione
e pavimentazione

I VIBRO COSTIPATORI NORTON CLIPPER GARANTISCONO
TUTTA LA POTENZA NECESSARIA CON UN’ECCELENTE
CAPACITÀ DI CONTROLLO.

LE TRANCIABLOCCHI NORTON CLIPPER ASSICURANO
AL POSATORE PROFESSIONISTA DI “SPACCARE”
AUTOBLOCCANTI CON SPESSORE FINO A 11 CM.


