
ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES: 9 x 11” (230x280mm)

FORMATO: Hojas

TIPO DE GRANO Oxido de aluminio Premium

TAMAÑO DE GRANO: Granos 36 al 180 (CAMI)

TIPO DE LIGA: Resina orgánica

RESPALDO: Papel pesado

OPERACIÓN: Pulimento y acabado manual

APLICACIÓN: Madera, construcción, metalmecánica e 
industrial

UNIDAD DE 
EMPAQUE:

1 Rollo.

BENEFICIOS: Extrema resistencia al empaste. Especificado para trabajos livianos a
pesados. Elevada durabilidad y alta resistencia. Líder en desempeño

para terminación en seco.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas
internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad,

ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de

seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos

de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413

(Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en estantes planos en su embalaje original.

-Ingeniería de aplicación de producto-
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