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INFORMATIVO TECNICO

SAINT-GOBAIN

CAPAS DE PROTECAO PARA DISCOS DE CORTE E DESBASTE

A capa e protecao € um item fundamental e indispensavel no que diz respeito a sequranca do operador na
utilizacao de discos de corte e desbaste.

Ela é responsavel por conter ou desviar todos os fragmentos provenientes de uma possivel quebra de um disco
abrasivo e também por proteger o usuario de uma forma geral contra fagulhas e pequenos cavacos gerados
numa operacao de corte ou desbaste. Por isso a Norma da ABNT - NBR 15230, determina que : “Todos os discos
de corte ou desbaste devem ser usados somente em maquinas providas de capas de protecao”.
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Exemplo de Operacao de Corte e de Desbaste utilizando maquinas corretamente
equipadas com a devida capa de protecao.

Obs.: Excecao apenas para discos de corte reforcados tipo 41 e 42 com diametro menor ou igual a 76,2 mm e altura maior ou igual a

6,4 mm, e que operem a uma velocidade periférica de até 45 m/s, desde que se usem obrigatoriamente 6culos de seguranca e
protetor facial.

Conforme o tipo de maquina a ser utilizada, a Norma da ABNT- NBR 15230, define 0 angulo de exposicao

para estas capas, as dimensoes, o tipo de material a ser utilizado na construcao e a resisténcia minima que
elas devem suportar.

Exemplo de maquina

devidamente equipada com capa
de protecao.

CAPAS DE PROTECAO PARA MAQUINAS PORTATEIS

As capas de protecao devem cobrir o plano de rotacao do disco no minimo 180° do lado oposto ao de trabalho e

devem possuir uma borda no lado de trabalho que sirva como reforco e que desvie do operador pedacos de
disco, em caso de uma eventual ruptura.
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Angulo maximo de abertura de 180°.

(TIPO POLICORTE)

“Em hipotese alguma a maquina deve ser operada sem a capa de protecao.
As capas de protecao devem ser inspecionadas periodicamente. Elas devem estar em perfeitas
condicoes de uso. Capas avariadas, tortas ou excessivamente desgastadas devem ser substituidas.

Uma capa de protecao que ja foi submetida a uma quebra de disco nao deve ser reutilizada.”

* Em caso de duvidas consulte a Norma ABNT NBR 15230, ou nossa Equipe de Engenharia de Aplicacao.
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