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¢ Mitarbeitern ohne spezielle Schulung das Aufspannen, Benutzen oder Lagern

von Schleifkorpern erlauben

« einen Schleifkdrper aufspannen oder abnehmen, solange nicht der Netzstecker

der Maschine gezogen oder die Energiezufuhr abgeschaltet wurde

« einen Schleifkorper aufspannen, dessen Hersteller nicht identifizierbar oder

dessen Kennzeichnung unzureichend oder falsch ist

» einen Schleifkdrper aufspannen, wenn die Spindeldrehzahl der Maschine nicht

angegeben ist

e einen Schleifkdrper aufspannen, dessen Verfallsdatum oder empfohlene

Nutzungsdauer abgelaufen ist

¢ einen Schleifkdrper aufspannen, der heruntergefallen ist, beschadigt oder falsch

gelagert wurde

¢ einen Schleifkdrper mit Gewalt auf die Maschine aufspannen, den

Bohrungsdurchmesser eines Schleifkrpers verandern oder eine Uberhitzung
des Schleifkérpers zulassen

e die Flansche mit {ibermaBiger Kraft anspannen oder einen Hammer oder eine

Verlangerung zum Aufspannen benutzen

¢ beschadigte, verzogene oder schmutzige Flansche und Befestigungsschrauben

verwenden

¢ eine Maschine verwenden, die nicht in ordnungsgemaBem Zustand ist oder

deren Schutzhaube beschéadigt ist

¢ die Maschine anschalten, bevor die Schutzhaube korrekt angebracht und

gesichert wurde

¢ in Drehrichtung des Schleifkdrpers stehen, wenn die Maschine nach dem

Aufspannen eingeschaltet wird

¢ die Maschine einschalten, wenn der Schleifkdrper Kontakt zum Werkstiick oder

einem anderen Objekt hat

e einen Schleifkdorper aufspannen, wenn die Maschine mit hoherer Drehzahl lauft

als die zuldssige Drehzahl des Schleifkorpers

e auf einer Leiter stehend arbeiten oder in einer Position, die nicht die vollstandige

Kontrolle iiber die Maschine erlaubt

¢ den Schleifkérper mit Gewalt auf das Werkstiick schlagen oder das Werkstiick

auf den Schleifkérper

¢ mit der Seite eines Schleifkorpers schleifen, wenn dieser nicht ausdriicklich fiir

Seitenschleifen zugelassen ist

¢ auf Trennscheiben seitlichen Druck ausiiben oder Kurven damit schneiden
e der Schleifkdrper darf nicht ausschlagen oder eingeklemmt werden.
¢ mit gekropften Schleifkérpern (Typ 27) in einem zu steilen Winkel schleifen oder

versuchen, mit ihnen zu trennen

¢ den Schleifkdrper mit einer anderen als der empfohlenen Methode abrichten
¢ den rotierenden Schleifkorper gewaltsam stoppen oder die Maschine ablegen,

bevor der Schleifkdrper zum Stillstand gekommen ist

¢ den Schleifkdrper bis zu den Flanschen abnutzen
e darf der Abstand zwischen dem Schleifkdrper und der Werkstiickauflage 3 mm

tberschreiten.

o Kiihlmittel auf einen stehenden Schleifkorper laufen oder die Maschine

unbeaufsichtigt laufen lassen.

Produkte mit dem 0Sa® Logo verwenden, um Unfalle durch unsichere Schleifwerkzeuge zu vermeiden
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