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o Afiacao das Ferramentas com insertos de PCD
e Tecnologia GEDiamond: Rebolo para afiacao de PCD

e O queéPCD?

)

SAINT-GOBAIN




Reshaping
@orldm

SAINT-GOBAIN

== GEDjiarmond

GEDIAMOND

nova tecnologia da Norton Winter
para a afiacao de ferramentas com
Inserto de Diamante Policristalino (PCD)

——f- B

- Norton Abrasivos SAINT-GOBAIN




Reshaping
your
SAINT-GOBAIN WOl’|d,..‘

== GEDiamond

AFIACAO DE

'\ .
R F

< [PIEREORMANCE
+ PERFORMANCE
AFIACAO [s.f]

Recuperar a forma e o fio de corte
da ferramenta desgastada.

Vantagens do processo de Afiacao
de Ferramentas pra Usinagem

O

e Economia de cerca de 75% do custo inicial
para a aquisicao de uma ferramenta nova;

Reutilizacao de ferramentas;

@ O processo pode ser realizado varias vezes.
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REBOLO DE DIAMANTE
EM LIGA VITRIFICADA

A melhor escolha para afiar
ferramentas com insertos de PCD
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A liga vitrificada é o resultado da fundicao de PO DE
VIDRO com enchimentos e GRAOS SUPERABRASIVOS.
Enquanto as ligas resinoides e metalicas sao mais
compactas, as ligas vitrificada oferecem controle de
porosidade e dureza.

VANTAGENS

Elevada estabilidade térmica, junto a porosidade permite
um bom transporte de liquido refrigerante (agua) na area
de contato, minimizando danos.

Excelente acabamento de superficie; Alta performance.

Vida util 150x maior que de uma liga resinoide; menor
custo e maior qualidade; baixo desgaste.

Capacidade de auto afiacao.
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ESPECIFICACAO
FORMATOS DISPONIVEIS
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ESPECIFICACAO
FORMATOS DISPONIVEIS

*. NOS TEMOS A TECNOLOGIA,
VOCE TRAZ A GEOMETRIA.
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ESPECIFICACAO
GRANULOMETRIA

MicrOmetro (um) Diamante Aplicacdo
Min. Max.
212 250 D 251
180 212 D 213
150 180 D 181 Desbaste
125 150 D 151

106 D 107
75 90 D91
63 75 D76
53 63 D 64
45 53 D 54
38 45 D 46
30 40 D41

Semi-
desbaste

A afiacao é uma operacao
de acabamento e

32 33 D39 .
2 36 D37 Acabamento polimento. Pensando
25 3 D 33 nisso, especifica-se para o
> 20 30 D3 rebolo GEDiamond
15 25 D26 N
5 > 523 0s tamanhos de graos
10 20 D21 destacados em verde
& 8 15 D16 (graos finos e superfinos)
6 12 D13
6 10 D11
> 4 8 D9
3 6 D7 :
1 c D6 Polimento
2 4 D5
0.5 3 D4
1 2 D3
0 1 D2
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GRINDING EXCELENCE
DIAMOND

PCD - DIAMANTE POLICRISTALINO
(MATERIAL SINTETICO)

Material composito obtido a partir da sinterizacao de
graos de diamante em condicoes de alta pressao e alta
temperatura na presenca de um metal ligante.

PCD - possui elevada dureza e resisténcia a abrasao
O mais duro e resistente conhecido.
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UNISAGEM
COM INSERTOS
DE PCD
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TORNEAMENTO FRESAMENTO

Gera perfis arredondados Gera perfis pela remocao
e cilindricos com uma progressiva de material
ferramenta de aresta unica. atraves do avanco de uma

ferramenta rotativa.

RANHURAS

Gera a abertura
de canais estreitos
com determinadas
profundidades.
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PERFURACAO

Gera a abertura de furos
nas superficies.

ROSQUEAMENTO

Gera a abertura de
sulcos helicoidais.
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