
HOUT RANGE
ZAAGBLADEN, VERSTEKZAAGMACHINES

& ZAAGTAFELS



2 WIJZIGINGEN IN EVENTUELE DRUK- & ZETFOUTEN ZIJN VOORBEHOUDEN

MAAK KENNIS MET ONS ASSORTIMENT

De Norton Clipper verpakking is duidelijk en direct herkenbaar. 
Kleurcodering per toepassing, materiaalfoto’s en pictogrammen geven een duidelijke en 
praktische produktinformatie. 
De Norton Clipper zaagbladen zijn hierdoor gemakkelijk te onderscheiden voor gebruik
op het desgewenste materiaal.

Geschikt voor het zagen van hard en zacht hout, 
houten panelen, OSB, MDF, vezelplaat en HDF.

ZACHT HOUT &
BOUWHOUT

HARD HOUT &
TAKKEN

ZACHT HOUT &
COMPOSIET

HARD HOUT &
COMPOSIET

DIK HOUT &
DUN HOUT

NATUURLIJK HOUT 

KLEURCODERING PER TOEPASSING

HOUT & COMPOSIETEN  BLZ  6
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Geschikt voor het zagen van constructiehout, pallets, 
non-ferro metalen en spijker bestendig.

Geschikt voor het zagen van melamineplaten, multiplex, 
gelamineerde platen of platen van HPL.

POROTON STENEN,
HONINGRAAT BAKSTENEN &
CELLENBETON

HARDHOUT,
ALUMINIUM &
METAAL

METAAL,
HOUT MET SPIJKERS &
PLASTICS

FINEER &
LAMINAAT

MULTI MATERIALEN  BLZ  11

FINEER & LAMINAAT  BLZ  15

VERSTEKZAAGMACHINES & ZAAGTAFELS  VOOR HOUT BLZ  16
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WOLFRAAMCARBIDE (TCT) VERTANDING    · VERSTEK-, CIRKEL- & AFKORTZAAG · 

Demolution zaagbladen worden 
gebruikt voor het zagen van 
verschillende materialen. 
De vertanding is geschakeerd met 
een vlakke tand direct voor iedere 
grote uitsparing. De vlakke tand 
duwt het materiaal weg, zodat de 
uitsparing niet volloopt en er geen 
terugslag van het zaagblad ontstaat. 

Demolution

ATB (wisseltand) zaagbladen worden 
voornamelijk gebruikt voor hout. 
De vertanding is geschakeerd 
links/rechts scherp, waardoor er 
vrijwel een splintervrije zaagsnede 
ontstaat.

Alternate Top Bevel
TCG (combinatie van vlaktand en 
trapeziumtand) zaagbladen worden 
gebruikt voor laminaat en fineer 
maar ook voor aluminium en 
andere non-ferro metalen. 
Door deze vertanding vervormd het 
materiaal niet en ontstaat er een 
mooie zuivere zaagsnede.

Triple Chip Grind

De snijhoek van het zaagblad, wordt gebruikt om de richting van de vertanding aan te duiden, ten opzichte van de rotatie en 
de centrale as van een zaagblad. Vertanding in een positieve hoek staan in de richting van de rotatie, en negatieve vertanding 
staat omgekeerd  weg van de rotatierichting.

Bij een positieve vertanding zijn de tanden zo geslepen, dat het zaagblad zonder weerstand in het materiaal wordt getrokken. 
Bij een negatieve vertanding is het omgekeerde het geval; de tanden zijn zo geslepen, dat ze in het materiaal een beetje 
weerstand geven.

Een negatieve snijhoek heeft de voorkeur wanneer de zaag van boven naar het te zagen materiaal wordt bewogen, zoals bij 
verstekzagen met een pendelende beweging. De negatieve vertanding zorgt er dan voor dat het zaagblad niet in het materiaal 
wordt getrokken en minder snel terugslaat of vastklemt. Voor triplex, MDF, OSB, laminaat, melamineplaten en spaanplaten 
worden hoeken tussen -2° en -10° aanbevolen.

Positieve of negatieve vertanding?
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VERTANDING · DECOUPEERZAAGBLADEN & RECIPROZAAGBLADEN ·

BI M+

BI M

TCT

HCS

HSS

Hoogwaardige koolstofstalen zaagbladen zijn zeer flexibel, ideaal voor algemeen gebruik, met 
name op zachte materialen (zacht hout / kunststof).

Zaagbladen van snelstaal zijn harder en duurzamer, maar niet zo flexibel als bladen van 
koolstofstaal. Deze bladen zijn niet geschikt voor zwaar werk, omdat ze gevoelig zijn voor 
thermische schade. Ze zijn de perfecte keuze voor snelle sneden in hardhout, metaal, aluminium 
of versterkt kunststof.

Wolfraamcarbide zaagbladen zijn zeer hittebestendig en zijn duurzamer dan alle andere soorten 
zaagbladen. Dit komt omdat de snijkant is gecoat met een wolfraamcarbidekorrel. 
Geschikt voor specifieke toepassingen zoals staal, poreus beton, vezelcement. 

Bi-metalen bladen hebben een body van koolstofstaal en een snelstalen vertanding. Omdat ze zijn 
gemaakt van een mix van twee soorten staal, krijgen ze de positieve eigenschappen van zowel flexibiliteit 
als slijtvastheid. Geschikt voor zwaar zaagwerk in hardhout en metaal.

Bi-metaal + zaagbladen hebben een sterke kobalt 8% legering, geven de bladen uitstekende zaagprestaties 
en een langere levensduur.

 

MACHINES

HANDCIRKELZAAGVERSTEKZAAG

RECIPROZAAG DECOUPEERZAAG VLAKSCHAAFMACHINE

AFKORTZAAG

ZAAGSNEDES · DECOUPEERZAAGBLADEN & RECIPROZAAGBLADEN ·
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ZAAGBLADEN VOOR 

HOUT & COMPOSIET

EEN ASSORTIMENT VOOR ALLE HOUTSOORTEN

Norton Clipper gatenzagen zijn ideaal om ronde gaten in 
verschillende soorten materialen te zagen voor bijvoorbeeld
het monteren van inbouwdozen of inbouwspots.

Artikel Nr. Toepassing Verpakkingseenheid Vertanding

70184608385 Zacht hout & composiet 12 + 2 stiften TCT: 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 65 / 68 / 76 / 102

GATENZAGEN

TCT (wolfraamcarbide) gatenzagen zijn geschikt voor het gatzagen in hout. TCT 
gatenzagen zijn geschikt voor: constructiehout, hardhout, laminaat, multiplex platen, 
spaanplaat, MDF en zacht hout.
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ZAAGBLADEN VOOR HOUT & COMPOSIET

Artikel Nr. REF Max. materiaal dikte (mm) Toepassing Zaagsnede TPI Inhoud Vertanding

70184608360 S 1542 K Brandhout, vochtig hout (dia.15-190mm)
zacht hout & 

bouwhout
snelle snede 3T 2 HCS

70184608361 S 1131 L
Grove, snelle zaagsneden in hout 

(boomknippen en snoeien)
hardhout & takken snelle snede 5T 2 HCS

70184608362 S 2345 X
Hout 6-150mm 

Kunststof 6-150mm 
Houten panelen <175mm

zacht hout &
bouwmateriaal

rechte snede 6-10T 2 HCS

70184608363 S 644 D
Hout voor de bouw ( 6-100mm), houten panelen (<75mm), 

planken; houtvezelplaat, MDF (6-60mm), multiplex, 
kunststof (6-100mm).* Geschikt voor gaten zagen.

zacht hout &
bouwmateriaal

gebogen - & rechte 
snede

6T 2 HCS

Norton Clipper reciprozaagbladen zijn uitermate geschikt voor het zagen 
van hout en composiet.

Artikel Nr. REF Max. materiaal dikte (mm) Toepassing Zaagsnede TPI Inhoud Vertanding

70184608367 T 344 D
Dik constructiehout, zachthout (5-65mm), spaanplaten, 

houtkern multiplex, vezelplaten
zacht hout &  

bouwhout
snelle snede & 

schulpen
6T 3 HCS

70184608368 T 234 X
Naaldhout (2-65mm),spaanplaten, houtkern 

multiplex, vezelplaten
dik & dun hout

rechte snede & 
schulpen

8/12T 3 HCS

70184608369 T 301 CD
Naaldhout (2-65mm),spaanplaten, houtkern 

multiplex, vezelplaten
composiet &  
zacht hout

rechte - & gebogen 
snede & schulpen, 

8T 3 HCS

70184608370 T 308 BF Gelamineerde panelen, kunststof en vezelplaten (5-50mm) 
hard hout &  
composiet

splintervrij snede & 
schulpen

10T 3 BIM

70184608371 T 101 B
Naaldhout, spaanplaat, houtkern multiplex, vezelplaten 

(3-30 mm), kunststof/epoxy (diameter <30 mm)
composiet &  

laminaat
rechte snede & 

schulpen 
10T 3 HCS

70184608372 T 144 DP
Naaldhout, spaanplaten, houtkern multiplex, vezel- 

platen (5-50 mm), deuren, keukenwerkbladen (<50 mm)
composiet &  

laminaat
snelle snede & 

schulpen
6T 3 HCS

70184608373 T 101 AO
Naaldhout, multiplex, gelamineerde panelen (1,5-15 mm), 

ideaal voor het zagen van bochten 
composiet &  

laminaat
splintervrije gebogen 

snede
20T 3 HCS

70184608374 T 101 BR
Naaldhout, spaanplaat, houtkern multiplex, vezelplaten 

(3-30 mm), gelamineerde panelen, recht oppervlak
composiet &  

laminaat
splintervrije snede & 

schulpen
10T 3 HCS

70184608375 T 244 D
Naaldhout (5-50 mm), spaanplaten, houtkern multiplex, 

vezelplaten, ideaal voor het zagen van bochten
composiet &  

laminaat
snelle - & gebogen 

snede
6T 3 HCS

70184608376 T 119 BO
Naaldhout (5-50 mm), spaanplaten, houtkern multiplex, 

vezelplaten, ideaal voor het zagen van bochten
composiet &  

laminaat
snelle - & gebogen 

snede
12T 3 HCS

70184608377 T 308 BFP Gelamineerde panelen, kunststof en vezelplaten (5-50mm)
hard hout &  

slijtvaste composieten
splintervrije snede 

& schulpen
12T 3 BIM

70184608378 T 119 B Gelamineerde panelen, kunststof en vezelplaten (5-50mm)
composiet &  

laminaten
snelle snede & 

schulpen
12T 3 HCS

70184608383
5 - 50 
3 - 30

1,5 - 15

zacht hout &  
composiet

snelle/ rechte & 
normale snede

T144DP:6T
T144D:6T
T101B:10T
T244D:6T

T101AO:20T

10

T144DP:HCS
T144D:HCS
T101B:HCS
T244D:HCS

T101AO:HCS

Norton Clipper heeft een ruim assortiment decoupeerzaagbladen voor 
verschillende houtsoorten en laminaten.

DECOUPEERZAAGBLADEN

RECIPROZAAGBLADEN

HCS

HCS

BIM
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Artikel Nr. REF* Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat (mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608038 WR.160.20.Z16.1 160 2,6 / 1,6 20 16 ATB 9500

70184608030 WR.100.20.Z24.1 100 2,6 / 1,6 20 24 ATB 15300

70184608032 WR.120.20.Z24.1 120 1,8 / 1,2 20 24 ATB 12800

70184608033 WR.125.20.Z24.1 125 2,6 / 1,6 20 24 ATB 12000

70184608034 WR.130.20.Z24.1 130 2,6 / 1,6 20/16 24 ATB 11800

70184608035 WR.150.30.Z24.1 150 2,6 / 1,6 30/20 24 ATB 10000

70184608036 WR.150.20.Z24.1 150 2,8 / 1,8 20 24 ATB 10000

70184608037 WR.150.30.Z24.2 150 3,6 / 2,6 30 24 ATB 10000

70184608039 WR.160.16.Z24.1 160 2,6 / 1,6 16 24 ATB 9500

70184608040 WR.160.20.Z24.1 160 1,8 / 1,2 20 24 ATB 9500

70184608041 WR.160.30.Z24.1 160 2,2 / 1,6 30/20 24 ATB 9500

70184608042 WR.160.20.Z24.2 160 2,6 / 1,6 20 24 ATB 9500

70184608043 WR.160.30.Z24.2 160 2,6 / 1,6 30/20 24 ATB 9500

70184608044 WR.160.20.Z24.3 160 2,8 / 1,8 20 24 ATB 9500

70184608045 WR.165.20.Z24.1 165 1,8 / 1,2 20 24 ATB 9500

70184608046 WR.165.20.Z24.2 165 2,6 / 1,6 20 24 ATB 9500

70184608047 WR.170.30.Z24.1 170 2,6 / 1,6 30/20/16 24 ATB 9500

70184608048 WR.170.30.Z24.2 170 2,8 / 1,8 30 24 ATB 9000

70184608049 WR.180.30.Z24.1 180 2,8 / 1,8 30/20/16 24 ATB 9000

70184608051 WR.185.30.Z24.1 185 1,8/1,2 30/20/16 24 ATB 8500

70184608052 WR.190.30.Z24.1 190 2,8 / 1,8 30/20/16 24 ATB 8500

70184608054 WR.210.30.Z24.1 210 2,8 / 1,8 30 24 ATB 8000

70184608058 WR.220.30.Z24.1 220 2,8 / 1,8 30 24 ATB 7200

70184608060 WR.230.30.Z24.1 230 2,8 / 1,8 30 24 ATB 6500

70184608062 WR.235.30.Z24.1 235 2,8 / 1,8 30/16 24 ATB 6500

70184608064 WR.240.30.Z24.1 240 3,0 / 2,0 30 24 ATB 6500

70184608069 WR.260.30.Z24.1 260 3,2 / 2,2 30 24 ATB 6000

70184608070 WR.280.30.Z24.1 280 3,2 / 2,2 30 24 ATB 5800

70184608071 WR.305.30.Z24.1 305 3,2 / 2,2 30 24 ATB 5400

70184608073 WR.315.30.Z24.1 315 3,2 / 2,2 30 24 ATB 4800

70184608075 WR.355.30.Z24.1 355 3,2 / 2,4 30 24 ATB 4300

70184608050 WR.180.30.Z30.1 180 2,8 / 1,8 30 30 ATB 8500

70184608053 WR.190.30.Z30.1 190 2,8 / 1,8 30 30 ATB 8000

70184608059 WR.225.30.Z32.1 225 2,6 / 1,6 30 32 ATB 7000

70184608055 WR.210.30.Z36.1 210 2,8 / 1,8 30 36 ATB 7200

70184608061 WR.230.30.Z36.1 230 2,8 / 1,8 30 36 ATB 6500

70184608063 WR.235.30.Z36.1 235 2,8 / 1,8 30 36 ATB 6500

70184608066 WR.250.30.Z36.1 250 3,2 / 2,2 30 36 ATB 6300

Norton Clipper zaagbladen voor cirkelzagen en afkortzagen zijn geschikt voor alle soorten hardhout, 
naaldhout en composiet. Deze verschillende materiaalsoorten vragen om een “eigen” zaagblad op het 
gebied van hardheid, het aantal tanden of de dikte. 

Het aantal tanden van een zaagblad heeft veel invloed op de zaagsnede. Een zaagblad met weinig tanden 
is geschikt voor grove zaagsneden in harde materialen. Een zaagblad met veel tanden is geschikt voor 
zachtere materialen. Hierdoor is de zaagsnede zuiverder en preciezer. 

Norton Clipper bladen zijn betrouwbaar, slijtvast en zijn geschikt om opnieuw geslepen te worden.

ZAAGBLADEN VOOR HOUT & COMPOSIET

HANDCIRKELZAAGBLADEN / AFKORTZAAGBLADEN
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Norton Clipper zaagbladen voor cirkelzagen en afkortzagen zijn geschikt voor alle soorten hardhout, 
naaldhout en composiet. Deze verschillende materiaalsoorten vragen om een “eigen” zaagblad op het 

gebied van hardheid, het aantal tanden of de dikte. 

Het aantal tanden van een zaagblad heeft veel invloed op de zaagsnede. Een zaagblad met weinig tanden 
is geschikt voor grove zaagsneden in harde materialen. Een zaagblad met veel tanden is geschikt voor 

zachtere materialen. Hierdoor is de zaagsnede zuiverder en preciezer. 

Norton Clipper bladen zijn betrouwbaar, slijtvast en zijn geschikt om opnieuw geslepen te worden.

HANDCIRKELZAAGBLADEN / AFKORTZAAGBLADEN

ZAAGBLADEN VOOR HOUT & COMPOSIET

Artikel Nr. REF* Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat (mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608081 WF.125.20.Z36.1 125 2,6 / 1,6 20 36 ATB 12000

70184608082 WF.130.20.Z36.1 130 2,6 / 1,6 20 36 ATB 11800

70184608084 WF.160.20.Z40.1 160 2,6 / 1,6 20 40 ATB 9500

70184608094 WF.190.30.Z40.1 190 2,8 / 1,8 30 40 ATB 8000

70184608112 WF.255.30.Z40.1 255 3,2 / 2,2 30 40 ATB 6000

70184608117 WF.260.30.Z40.1 260 3,2 / 2,2 30 40 ATB 5800

70184608074 WR.330.30.Z40.1 330 3,2 / 2,2 30 40 ATB 4600

70184608083 WF.150.30.Z48.1 150 2,6 / 1,6 30/20 48 ATB 10000

70184608085 WF.160.30.Z48.1 160 2,6 / 1,6 30/16 48 ATB 9500

70184608086 WF.160.20.Z48.1 160 1,8 / 1,2 20 48 ATB 9500

70184608087 WF.160.20.Z48.2 160 2,6 / 1,6 20 48 ATB 9500

70184608090 WF.165.20.Z48.1 165 2,6 / 1,6 20 48 ATB 9500

70184608092 WF.170.30.Z48.1 170 2,6 / 1,6 30/16 48 ATB 9000

70184608093 WF.180.30.Z48.1 180 2,8 / 1,8 30/20/16 48 ATB 8500

70184608095 WF.190.30.Z48.1 190 2,8 / 1,8 30/20/16 48 ATB 8000

70184608097 WF.210.30.Z48.1 210 2,8 / 1,8 30 48 ATB 7200

70184608100 WF.220.30.Z48.1 220 2,8 / 1,8 30 48 ATB 7000

70184608101 WF.225.30.Z48.1 225 2,8 / 1,8 30 48 ATB 6500

70184608103 WF.230.30.Z48.1 230 2,8 / 1,8 30 48 ATB 6500

70184608105 WF.235.30.Z48.1 235 2,8 / 1,8 30/16 48 ATB 6500

70184608108 WF.240.30.Z48.1 240 3,0 / 2,0 30 48 ATB 6300

70184608109 WF.250.30.Z48.1 250 3,2 / 2,2 30 48 ATB 6000

70184608119 WF.280.30.Z48.1 280 3,2 / 2,2 30 48 ATB 5400

70184608121 WF.300.30.Z48.1 300 3,2 / 2,2 30 48 ATB 5000

70184608123 WF.305.30.Z48.1 305 3,2 / 2,2 30 48 ATB 5000

70184608089 WF.160.20.Z60.1 160 2,2 / 1,6 20 60 ATB 9500

70184608110 WF.250.30.Z60.1 250 3,2 / 2,2 30 60 ATB 6000

70184608113 WF.255.30.Z60.1 255 3,2 / 2,2 30 60 ATB 6000

70184608118 WF.260.30.Z60.2 260 3,2 / 2,2 30 60 ATB 5800

70184608120 WF.280.30.Z60.1 280 3,2 / 2,2 30 60 ATB 5400

70184608122 WF.300.30.Z60.1 300 3,2 / 2,2 30 60 ATB 5000

70184608126 WF.355.30.Z60.1 355 3,2 / 2,4 30 60 ATB 4300

70184608091 WF.165.20.Z64.1 165 2,6 / 1,6 20 64 ATB 9500

70184608098 WF.210.30.Z64.1 210 2,8 / 1,8 30 64 ATB 7200

70184608102 WF.225.30.Z64.1 225 2,6 / 1,6 30 64 ATB 6500

70184608104 WF.230.30.Z64.1 230 2,8 / 1,8 30 64 ATB 6500

70184608106 WF.235.30.Z64.1 235 2,8 / 1,8 30 64 ATB 6500

70184608127 WF.355.30.Z80.1 355 3,2 / 2,4 30 80 ATB 4300

70184608107 WF.235.30.Z96.1 235 2,8 / 1,8 30 96 ATB 6500

70184608111 WF.250.30.Z96.1 250 3,2 / 2,2 30 96 ATB 6000

70184608125 WF.305.30.Z96.1 305 3,2 / 2,2 30 96 ATB 5000
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Deze duurzame serie verstekzaagbladen zagen moeiteloos en met 
uitzonderlijke precisie door hout en composiet.

Deze schaafbeitel is voorzien van een hardmetalen inzetstuk 
en is 2-zijdig te gebruiken.

Artikel Nr. REF Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat (mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608088 WF.160.20.Z48.3 160 2,6 / 1,6 20 48T ATB Neg 9500

70184608096 WF.190.30.Z48.2 190 2,8 / 1,8 30 48T ATB Neg 8000

70184608099 WF.216.30.Z48.1 216 2,8 / 1,8 30 48T ATB Neg 7000

70184608114 WF.255.30.Z60.2 255 3,2 / 2,2 30 60T ATB Neg 6000

70184608115 WF.260.30.Z48.1 260 2,6 / 1,8 30 48T ATB Neg 5800

70184608116 WF.260.30.Z60.1 260 2,6 / 1,8 30 60T ATB Neg 5800

70184608124 WF.305.30.Z60.1 305 3,2 / 2,2 30 60T ATB Neg 5000

70184608056 WR.216.30.Z24.1 216 2,8 / 1,8 30 24T ATB Neg 7000

70184608057 WR.216.30.Z36.1 216 2,3 / 1,8 30 36T ATB Neg 7000

70184608065 WR.250.30.Z24.1 250 3,2 / 2,2 30 24T ATB Neg 6000

70184608067 WR.255.30.Z24.1 255 3,2 / 2,2 30 24T ATB Neg 6000

70184608068 WR.255.30.Z24.2 255 2,6 / 1,8 30/16 24T ATB Neg 6000

70184608072 WR.305.30.Z36.1 305 3,2 / 2,2 30 36T ATB Neg 5000

Artikel Nr. Toepassing Lengte Schaafvlak Inhoud Beitel

70184608384 Blank hout 82mm Splintervrij 2 TCT

ZAAGBLADEN VOOR HOUT & COMPOSIET

VERSTEKZAAGBLADEN

REDUCEERRINGEN

SCHAAFBEITEL

Voor het veilig zagen is het belangrijk om goed te kijken naar het asgat van het zaagblad. 
Een correcte connectie  is noodzakelijk om veilig te zagen. 
Maak indien nodig het asgat eenvoudig op maat door middel van een reduceerring.

Artikel Nr.      Asgat (mm)   Omschrijving

  510004702 20 tot 16 RING - REDUCTIE:   20X16X2

  510008339 30 tot 15.88 RING - REDUCTIE:   30X15.8X1.8

  510006938 30 tot 16 RING - REDUCTIE:   30X16X1.6

510007983
30 tot 20

RING - REDUCTIE:   30 X 20 X1.4

510007599 RING - REDUCTIE:   30 X 20 X 2.5

510003057
30 tot 25.4

RING - REDUCTIE:   30 X 25.4 X 1.8

510007566 RING - REDUCTIE:   30 X 25.4 X 2.2



11AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND.

GOEDE RESULTATEN, ONGEACHT HET MATERIAAL

Artikel Nr. Toepassing Zaagsnede Diameter (mm) Asgat (mm) Inhoud Vertanding

70184608308
Hout, plastic, PVC, gips,  

hout met spijkers
Snelle snede 76 10 1

Gecoat 
hardmetaal

70184608309
Hout, plastic, PVC, gips,  

hout met spijkers
Snelle snede 125 22.23 1

Gecoat 
hardmetaal

Zaagbladen met gecoate hardmetalen tanden, een goede keuze voor alle 
soorten hout (met of zonder spijkers), kunststof, gips en PVC.

De Norton Clipper Multi Materialen zaagbladen zijn door de speciale vertanding 
geschikt voor het zagen van een breed scala aan materialen, zoals; bouwmaterialen, 

pallets, hout met spijkers, non-ferro metalen etc. 

ZAAGBLADEN VOOR

MULTI-  
MATERIALEN

ZAAGBLADEN VOOR DE HAAKSE SLIJPER
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ZAAGBLADEN VOOR Multi Materialen

Deze zaagbladen zijn verkrijgbaar in drie verschillende materiaalsoorten; TCT, 
BIM en BIM+, geschikt voor diverse materialen variërend van kleine bakstenen 
tot versterkt kunststof en pallets.

Artikel Nr. REF Max Materiaal dikte (mm) Toepassing Zaagsnede TPI Inhoud Vertanding

70184608354 S1543HM
Voor kleine bakstenen tot een materiaaldikte van 150 mm (Poroton 

stenen, Vezelcement, Poreus beton, Rode baksteen)

Geperforeerde 
bakstenen &  
cellenbeton

snelle 
snede

2T 2 Hardmetaal

70184608355 S 1243 HM
Voor middelgrote bakstenen tot een materiaaldikte van 215 mm 

(Poroton stenen, Vezelcement, Poreus beton, rode baksteen)
Honingraatstenen & 

cellenbeton
snelle 
snede

2T 1 Hardmetaal

70184608356 S 2243 HM
Voor grote bakstenen tot een materiaaldikte van 365 mm (Poroton 

stenen, Vezelcement, Poreus beton, Rode baksteen)
Honingraatstenen &  

cellenbeton
snelle 
snede

2T 1 Hardmetaal

70184608357 S 1122 HF
Pallet / metaalplaat 5 - 175 mm 
aluminium profielen 3 - 12 mm

Hout & Metaal
schulpen 
& snelle 
snede

10T 2 BIM 

70184608358 S 1411 DF
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (10-250mm), belucht  

beton (10-250mm), kunststoffen/glasvezelversterkte kunststoffen, 
profielen (5-60mm)

Hout & Metaal
gebogen
& snelle 
snede

6T 2 BIM

70184608359 S 1111 DF
Pallet 10 - 100 mm 

Kunststof 8 - 50 mm
Hout & Metaal

snelle 
snede

6T 2 BIM

70184608364 S 922 HF
Hout met spijkers/metaal (5-100mm), plaatwerk, buizen, aluminium 

profielen (3-12mm) pallets.
Hout met spijkers,  
non-ferro metalen

snelle 
snede

10T 2 BIM

70184608365 S610VF
Voor hout en metaal, gefreesd hout met spijkers/metaal, hout, 
spaanplaat (<100 mm), glasvezelversterkte kunststof/epoxy, 

massief (<100 mm), wanduitsparingen: hout en metaal (<100 mm)

Hout met spijkers &  
non-ferro metalen

snelle 
snede

5-8T 2 BIM CO8%

70184608366 S1210VF
Voor metaal, hout met spijkers/metaal, hout, spaanplaat (<250 mm), 

glasvezelversterkte kunststof/epoxy, massief (<250 mm), 
wanduitsparingen: hout en metaal (<250 mm), voor sloopwerk

Hout met spijkers & 
non-ferro metalen

snelle 
snede

5-8T 2 BIM CO8%

Artikel Nr. Toepassing Inhoud Vertanding

70184608386 Aluminium & ferro metalen 12 + 2 Stiften BIM: 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 65 / 68 / 76 / 102

RECIPROZAAGBLADEN

GATENZAGEN

BIM

BI M+BIM

Norton Clipper gatenzagen zijn ideaal om ronde gaten in 
verschillende soorten materialen te zagen voor bijvoorbeeld
het monteren van inbouwdozen of inbouwspots.

Bi-metalen gatenzagen zijn geschikt voor het gatzagen in metaal. Bi-metalen 
gatenzagen zijn geschikt voor: Aluminium, plaatstaal, staal, RVS en ferro-metalen.



13AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND.

ZAAGBLADEN VOOR Multi Materialen ZAAGBLADEN VOOR Multi Materialen 

Deze robuuste cirkelzaagbladen zijn geschikt voor een grote 
verscheidenheid aan materialen voor sloopwerkzaamheden 

waaronder constructiehout, pallets, steigerplanken, non-ferro 
metalen en zijn spijker bestendig. Deze bladen zijn bovendien 

vakkundig te slijpen om de levensduur te verlengen.

Artikel Nr. REF Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat(mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608128 MM.160.20.Z18.1 160 3,0 / 2,0 20 18T demolution 9500

70184608129 MM.190.30.Z20.1 190 3,0 / 2,0 30 20T demolution 8000

70184608130 MM.216.30.Z24.1 216 3,0 / 2,0 30 24T demolution 7000

70184608131 MM.230.30.Z24.1 230 3,0 / 2,0 30 24T demolution 6500

Zaagbladen voor sloopwerkzaamheden voor diverse materialen, 
waaronder constructiehout, pallets, steigerplanken, non-ferro 

metalen en zijn spijker bestendig.

Artikel Nr. REF Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat (mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608132 MM.300.30.Z20.1 300 3,2 / 2,2 30 20T demolution 5000

70184608133 MM.315.30.Z20.1 315 3,2 / 2,2 30 20T demolution 4800

70184608134 MM.350.30.Z24.1 350 3,5 / 2,5 30 24T demolution 4300

CIRKELZAAGBLADEN VOOR MULTI- MATERIALEN
 & SLOOPWERKZAAMHEDEN

AFKORTZAGEN VOOR MULTI- MATERIALEN
 & SLOOPWERKZAAMHEDEN

REDUCEERRINGEN

Voor het veilig zagen is het belangrijk om goed te kijken naar het asgat van het zaagblad. 
Een correcte connectie  is noodzakelijk om veilig te zagen. 

Maak indien nodig het asgat eenvoudig op maat door middel van een reduceerring.

Artikel Nr.      Asgat (mm)   Omschrijving

  510004702 20 tot 16 RING - REDUCTIE:   20X16X2

  510008339 30 tot 15.8 RING - REDUCTIE:   30X15.8X1.8

  510006938 30 tot 16 RING - REDUCTIE:   30X16X1.6

510007983
30 tot 20

RING - REDUCTIE:   30 X 20 X1.4

510007599 RING - REDUCTIE:   30 X 20 X 2.5

510003057
30 tot 25.4

RING - REDUCTIE:   30 X 25.4 X 1.8

510007566 RING - REDUCTIE:   30 X 25.4 X 2.2
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Het ruime assortiment hardmetalen zaagbladen van Norton Clipper 
zijn zeer geschikt voor het zagen van melamineplaten, multiplex, 

gelamineerde platen of HPL-platen.

ZAAGBLADEN VOOR

LAMINAAT  
& FINEER
SPAANVRIJE, ZUIVERE SNEDE OP ALLE 
LAMINAAT- EN FINEEROPPERVLAKKEN

Snel en nauwkeurig zagen van fineer en laminaat door de TCG 
vertanding op deze zaagbladen.

Artikel Nr. REF Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat (mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608141 LA.160.20.Z48.1 160 2,2 / 1,6 20 48T TCG 9500

70184608142 LA.216.30.Z60.1 216 2,6 / 1,8 30 60T TCG 7000

70184608143 LA.216.30.Z60.2 216 2,3 / 1,8 30 60T TCG 7000

70184608144 LA.225.30.Z60.1 225 2,6 / 1,6 30 60T TCG 6500

70184608145 LA.250.30.Z60.1 250 2,8 / 2 30 60T TCG 6000

70184608146 LA.305.30.Z80.1 305 3,0 / 2,2 30 80T TCG 5000

HANDCIRKELZAAG / AFKORTZAAG
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Artikel Nr. REF Diameter (mm) Dikte (mm) Asgat (mm) Aantal zaagtanden Vertanding RPM

70184608141 LA.160.20.Z48.1 160 2,2 / 1,6 20 48T TCG 9500

70184608142 LA.216.30.Z60.1 216 2,6 / 1,8 30 60T TCG 7000

70184608143 LA.216.30.Z60.2 216 2,3 / 1,8 30 60T TCG 7000

70184608144 LA.225.30.Z60.1 225 2,6 / 1,6 30 60T TCG 6500

70184608145 LA.250.30.Z60.1 250 2,8 / 2 30 60T TCG 6000

70184608146 LA.305.30.Z80.1 305 3,0 / 2,2 30 80T TCG 5000

ZAAGBLADEN VOOR LAMINAAT & FINEER

Artikel Nr. REF Max. materiaal hoogte (mm) Toepassing Zaagsnede TPI Inhoud Vertanding

70184608379 T 101 BIF Laminaten en gelamineerde panelen 1,5 - 15mm Laminaat & Fineer
Splintervrije snedes & 

schulpen
14T 3 BIM

Norton Clipper decoupeerzaagbladen voor het recht en splintervrij zagen van 
verschillende laminaten en fineer.

DECOUPEERZAAGBLADEN

REDUCEERRINGEN

BIM

Voor het veilig zagen is het belangrijk om goed te kijken naar het asgat van het zaagblad. 
Een correcte connectie  is noodzakelijk om veilig te zagen. 

Maak indien nodig het asgat eenvoudig op maat door middel van een reduceerring.

Artikel Nr.      Asgat (mm)   Omschrijving

  510004702 20 tot 16 RING - REDUCTIE:   20X16X2

  510008339 30 tot 15.8 RING - REDUCTIE:   30X15.8X1.8

  510006938 30 tot 16 RING - REDUCTIE:   30X16X1.6

510007983
30 tot 20

RING - REDUCTIE:   30 X 20 X1.4

510007599 RING - REDUCTIE:   30 X 20 X 2.5

510003057
30 tot 25.4

RING - REDUCTIE:   30 X 25.4 X 1.8

510007566 RING - REDUCTIE:   30 X 25.4 X 2.2
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VERSTEKZAAGMACHINES
& ZAAGTAFELS VOOR HOUT
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OMSCHRIJVING CWM 216 CWM 254 ONDERSTEL VOOR VERSTEKZAAG

Artikel nummer 70184608463 70184608464 310538156

Voltage 230v 1 ~ 50 HZ 230v 1 ~ 50 HZ -

Vermogen 1400W 1800W -

Toerental (RPM) 5000 4500 -

Max blad x asgat 216mm 254mm -

Afmeting (L x W x H) 800x600x450mm 970x600x450 mm 1170 tot 2520x530x820mm

Hand Arm Vibratie <2.5m/s2 <2.5m/s2 -

Geluidsvermogen/Drukniveau 89 db (A) 100 db (A) 92 db (A) 104 db (A) -

Gewicht 16.8 kg 20.5 kg 19 kg 

Schaal 48° rechts tot 48° links 52° links  tot 60° rechts

Verstek bereik 45° rechts tot 45° links 45° links tot 45° rechts

Duurzame machine met veel zaagkracht

Maakt zaagsneden  van rechts/links tot 45° 

Voorzien van 9 vooraf-ingestelde verstekhoeken

Precisie zagen door behulp van een laser

Met draaibare LED-verlichting voor meer 
zichtbaarheid op het materiaal

De D-vormige veiligheidshandgreep is geschikt voor 
rechts- en  linkshandig gebruik

Met beveiligingsknop voor het beveiligen van de kop, 
bij het onder een hoek zagen. 

Inclusief verticale werkstukklem, stofopvangzak en 
inbussleutel

Stevig metalen onderstel met een draagvermogen tot 
130 kg

Van rolbok tot materiaalaanslag maximaal 2520 mm 
door tafelverbreders

Het onderstel is inklapbaar en gemakkelijk 
transporteerbaar dankzij handvat en 0200 mm wielen

Verstekzaag is eenvoudig te monteren door de 
spanbeugels

VERSTEKZAAGMACHINES

KENMERKEN

ONDERSTEL VOOR  VERSTEKZAAGMACHINES

VERSTEKZAAGMACHINES

KENMERKEN & VOORDELEN 
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ZAAGTAFELS  VOOR HOUT CWT

PRODUCTINFORMATIE

Voltage/Vermogen 230V 1-/ 1,5kW (2pk) 230V 1-/ 2kW (3pk) 380V 3-/ 3kW (4pk)

Zekering/Generator 16A/6kVA 16A/6kVA 32A/14kVA

Zaagblad x asgat Ø 255 x 30/16mm  Ø 315 x 30mm Ø 450 x 30mm

Toerental RPM 4500min-1 2600min-1 2800min-1

Max. zaagdiepte bij 90° / 45° 80/55mm 110mm 155mm

Max. zaaglengte ∞ ∞ ∞

Max. materiaalhoogte 80mm 115mm 160mm

Afmeting zaagtafel (L x B) 624 x 550mm 890/1625 x 650mm 1080/1820x 700mm

Geluidsniveau / drukniveau 92 db (A) 105 db (A) 86.3 db (A) 103.5 db (A) 91.1 db (A) 104.7 db (A) 

Afmetingen (L x B x H) 650 x 650 x 500mm 1010 x 730 x 990mm 1215 x 780 x 1070mm

Afmetingen (zaagtafel verlenging) - 1690 x 730 x 990mm 1900 x 780 x 1070mm

Gewicht (kg) 23.5 71 92

      CWT 255       CWT 315       CWT 450 

Toepassing TCT HOUT FINISHING TCT HOUT AFKORTEN TCT HOUT AFKORTEN

Afmeting Ø 255 - vertanding 40 ATB
255x3.2/2.2x30 Z40

Ø 315 - vertanding 24 ATB
315x3.2/2.2x30 Z24

Ø 450 - vertanding 36 ATB 
450x4.4/3.0x30 Z36

Artikelnummer 70184608112 70184608073 70184631830

Artikelnummer 70184631918 70184631919 70184631920
EAN code 5450248808398 5450248808404 5450248808411

      CWT 450      CWT 315      CWT 255 

AANBEVOLEN ZAAGBLAD 

INCLUSIEF 1 AANBEVOLEN ZAAGBLAD
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ZAAGTAFELS  VOOR HOUT CWT

AANSLUITING STOFAFZUIGING

KENMERKEN & VOORDELEN 

 
 

DUBBELE GELEIDINGSRAIL

4 HIJSOGENVERLENGBAAR BLAD

CWT 315 - CWT 450

• Krachtige 3pk en 4pk motor 
• Sterke hijsogen voor veilig transport
• Robuust en duurzaam frame, perfect voor zwaar gebruik
• Zaagtafel te verlengen tot 1820mm (CWT 450), gebruiksvriendelijk voor iedere toepassing
• Universele aansluiting voor stofafzuiging 

 

CWT 255

• Zaaggeleider met een max. doorvoerbreedte rechts van 620mm en een max. doorvoerbreedte links van 315mm 
• Extra ondersteuning bij het zagen van lange materialen
• Zaaggeleider is eenvoudig verstelbaar en snel instelbaar dankzij de vergrendeling voor en achter
• Eenvoudige zaaghoogte verstelling dankzij het regelwiel aan de voorkant
• Een robuuste, lichtgewicht en duurzame zaagtafel, ideaal voor zware toepassingen
• Voorzien van een Anti-kickback systeem om een terugslag of het vastlopen van het zaagblad tegen te gaan

PRODUCTKENMERK

PRODUCTKENMERKEN
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Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com

Maatschappelijke zetel:
Saint-Gobain Innovatie Materials 
Belgium SA/NV Abrasives
Aveneu Einstein 6
1300 WAVRE

SCAN & ONTDEK MEER ONLINE

een merk van Saint-Gobain


