
SERRAS DE MESA
CWT 255 / CWT 315 / CWT 450



SERRAS DE MESA

DADOS DO PRODUTO

CWT 255
• No corte de peças compridas proporciona suporte

adicional, com um corte máximo à direita de
620mm e à esquerda de 315mm

• As guias de bloqueio frontal e traseiro permitem
um ajuste rápido, suave e preciso

• Roda de controle frontal permite fácil ajuste da
altura da lâmina e chanfro

• A estrutura de tubo de metal é leve, mas altamente
durável e forte, perfeita para uso pesado

• Sistema anti-reverso para garantir a segurança do
operador

Tensão de alimentação / Potência 230V 1-/ 1,5kW (2hp) 230V 1-/ 2kW (3hp) 380V 3-/ 3kW (4hp)

Gerador de Fusível 16A/6kVA 16A/6kVA 32A/14kVA

Diâmetro x Furo Ø 255 x 16mm Ø 315 x 30mm Ø 450 x 30mm

Velocidade de Rotação RPM  4500min-1     2600min-1 2800min-1

Máx. Profundidade de Corte a 90° / 45° 80/55mm 110mm 155mm

Máx. Comprimento de corte ∞ ∞ ∞

Altura Máxima do Material 80 115 160

Dimensões da mesa        624 x 550mm             885 x 700mm 1008 x 780mm

Potência sonora / nível de pressão 92 db (A) 105 db (A) m/s² 86.3 db (A) 103.5 db (A) m/s² 91.1 db (A) 104.7 db (A) m/s²

Dimensões (LxAxH) 650 x 650 x 500mm 1010 x 730 x 970mm 1180 x 770 x 1010mm

Dimensões (mesa aberta) - 1690 x 725 x 986mm 1890 x 760 x 1025mm

Peso (kg) 23,5 71 92

      CWT 255 20-1-230V CWT 315 30-1-230V CWT 450 30-3-380V

Nº Artígo        70184631918      70184631919 70184631920

EAN 13 Código            5450248808398          5450248808404 5450248808411

CWT 315 / CWT 450
• Potente, motor até 3cv para um corte suave da peça
• Ganchos de elevação dobráveis ​​fortes para uma

mobilidade mais segura
• A estrutura robusta é altamente durável e forte,

perfeita para uso pesado
• A mesa se estende até 1700mm, fácil de usar em

qualquer circunstância
• Várias maneiras de extrair poeira

4 GANCHOS DE ELEVAÇÃO DOBRÁVEIS MESA AJUSTÁVEL CONEXÃO DE EXTRAÇÃO DE POEIRA

CARATERÍSTICAS DO PRODUCTO
CWT 315 / CWT 450CWT 255

GUIA DE TRILHO DUPLO

70184608073 7018463183070184608112Nº ARTÍGO

TCT CORTE RÁPIDOTCT CORTE RÁPIDOTCT CORTE PRECISO

315x3.2/2.2x30 Z24 450x4,4/3,0x30255x3.2/2.2x30 Z40   DIMENSÕES

RECOMENDAÇÕES DE DISCOS 
DIAMANTES
CWT 255 / CWT 315 / CWT 450

Produtos recomendados



INGLETADORAS
CWM 216/254
• Motores muito resistentes e potentes que proporcionam 
uma longa vida útil à máquina.
• Controle de inclinação frontal com faixa de 45° para a 
esquerda e para a direita para corte preciso
• Placa de base ajustável com 9 paradas de retenção que 
garantem precisão de corte ideal
• O laser “True Line” permite que o operador mantenha a 
linha de corte visível o tempo todo
• A luz LED giratória mantém a peça de trabalho e o corte 
sempre iluminados
• Alça em forma de “D” com gatilho de segurança de 2 
posições, ideal para usuários destros e canhotos
• Alavanca de bloqueio do ângulo de esquadria operada 
com um movimento rápido e confortável do polegar
• Inclui parafusos verticais, saco de pó e chave de disco

STAND
• Estrutura de aço robusta que suporta até 130 kg
• Design dobrável compacto para fácil armazenamento e 
portabilidade
• Extensões telescópicas de até 2.520 mm para um 
suporte mais amplo
• Suportes de rack adicionais fornecem armazenamento 
vertical conveniente
• Os suportes de montagem em meia-esquadria 
permitem uma montagem fácil e segura na estrutura
• Rodízios robustos de 200 mm fornecem um alto nível 
de mobilidade para, de e ao redor do local de trabalho 

WM 216 CWM 254S TAND

6518350134648064810736480648107

5450248774204 5450248774211 5450248774198

230 V 1 ~ 50 Hz 230 V 1 ~ 50 Hz -

-W 0081W 0041

-00540005

216 x 30 mm 254 x 30 mm -

800 x 600 x 450 mm 970 x 600 x 450 mm

<2.5 m/s² <2.5 m/s² -

89 dB(A) 100 dB(A) 92 dB(A) 104 dB(A)-

gk 5,91gk 5,02gk 8,61
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DADOS DO PRODUTO

Peso (kg)

Potência

Tensão de alimentação

Nº Artígo

Vibrações braço-mão

Faixa de esquadria

Faixa de chanfro

Diâmetro x Furo

Velocidade de Rotação RPM

Dimensões (LxAxH)

Potência sonora / nível de pressão

EAN 13 Código

1770 a 2520x530x820mm

48° derecha a 48° izquierda

45° derecha a 45° izquierda

52° izquierda a 45° derecha

45° derecha a 45° izquierda




