
Granulométrie Article No.largeur x longueur 

50 x 2000mm 36+ 66254427525

50 x 2500 mm 36+ 66254422505

50 x 3500 mm 36+ 66254422506

50 x 4000 mm 36+ 66254422507

75 x 2000 mm 36+ 66254427271

75 x 2500 mm 36+ 66254427524

75 x 3000 mm 36+ 66254422509

75 x 3500 mm 36+ 66254422510

75 x 4000 mm 36+ 66254422512

GAMME DE BANDES R990S
NORTON RAZORSTAR® 

GRANULOMÉTRIE : 36+

SUPPORT : POLYESTER  LÉGER  Y

CARACTÉRISTIQUES : TRAITEMENT ANTI-ECHAUFFEMENT 

UTILISATION: ROBOTIQUE OU BACKSTAND

Dans toutes les applications, utilisez une roue de contact dure (80 shore) 

pour optimiser l'application de meulage.

Les dimensions standard des bandes sont :

PLUS À LA POINTE QUE JAMAIS

UN TRANCHANT 
INÉGALÉ
LES BANDES NORTON RAZORSTAR® 

DES GRAINS CÉRAMIQUE EN ÉTOILE

Vous êtes attirés par les gains de performances 

que Norton RazorStar® pourrait vous faire faire ? 

Contactez votre commercial Norton.

www.nortonabrasives.com 
www.youtube.com   chaîne Norton Abrasifs France

Norton et RazorStar sont des marques déposées de Saint-Gobain.

Saint-Gobain Abrasifs
251 Rue de l’Ambassadeur
78700 Conflans  
France 

Tel: 09 72 72 76 00 
E-mail: commercial.norton@saint-gobain.com



UNE COUPE PLUS RAPIDE, PLUS FROIDE, 
UN ABRASIF QUI DURE PLUS LONGTEMPS

DES GRAINS ORIENTÉS 
POUR UNE COUPE PLUS 
TRANCHANTE

Norton Saint-Gobain innove avec de nouveaux grains céramiques révolutionnaires. Ils 
sont tranchants comme des lames de rasoir, possèdent une microstructure résistante, 
coupent très rapidement et enlèvent plus de matière. Les grains appliqués sur le 
support en position verticale rendent la coupe très nette.

La géométrie unique brevetée permet au grain de rester affûté. Lorsque le grain se 
fracture, de nouvelles arêtes tranchantes comme des lames de rasoir s’exposent à la 
coupe. La conception innovante de Norton RazorStar® favorise une meilleure rétention 
du grain, offrant à la bande abrasive une durée de vie inégalée.

La conception unique et tranchante des grains, combinée au traitement anti-
échauffement, limitent considérablement la production de chaleur. Cela permet de 
réduire au minimum les dommages thermiques causés sur la pièce à usiner.

LE RESULTAT :  
UN ENLÈVEMENT DE MATIÈRE INÉGALÉ 
ET UN COÛT RÉDUIT

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

COUPE FROIDE

TAUX DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ

FAIBLE % 
DE GRAINS 
ORIENTÉS
Les bandes concurrentes 
ont un pourcentage plus 
faible de grains orientés 
vers le haut.

SEGMENTS

LINEAIR ES

RASOIR 
TRANCHANT

COMMENT FONCTIONNE  
CE GRAIN CÉRAMIQUE ?

Les grains utilisés dans les bandes RazorStar® 
sont formés de deux segments linéaires qui se 
rejoignent pour former des pointes tranchantes 
comme des lames de rasoirs.

Ce sont ces pointes acérées qui assurent une 
coupe initiale élevée, continuant à trancher le 
métal pendant toute la durée de vie de la bande. 
Sa microstructure résistante et sa géométrie 
unique brevetée permettent à chaque grain de se 
fracturer, tout en conservant sa forme initiale.

LES GRAINS CÉRAMIQUE 
CLASSIQUES S’ÉMOUSSENT
 EN SE FRACTURANT

UNE AVANCÉE 
DANS LE DOMAINE DES GRAINS CÉRAMIQUE

Ce nouveau grain céramique de Saint-Gobain a été développé pour offrir des 

performances d’enlèvement de matière inégalées. Aucune autre bande céramique 

existant à ce jour ne permet de telles performances. 

LE GRAIN RAZORSTAR® 
RESTE TRANCHANT 
PENDANT TOUTE LA DURÉE 
DE VIE DE LA BANDE

% ÉLEVÉ 
DE GRAINS 
ORIENTÉS 
VERTICALEMENT

Les bandes RazorStar® ont 
le pourcentage le plus élevé 
de grains orientés vers le 
haut.

IL S'AUTO-AIGUISE
EN SE

FRACTURANT




